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А. Инструменты, необходимые для плотничныхъ 
и столярныхъ работъ. 


`1. Веретавъ. 


Самая необходимая вещь для столяра— верстакъ. Это—ра- 
боч1Й столъ ютоляра; на немъ строгаются и распиливаются 
доски и исполняются почти вс друпя столярныя работы. 

Верстакъ (рис. 1, А) состоить изъ слфдующихъ частей: 
верстаточной доски (а), подверстачника (5), переднихть тисковз (с), 
И заднить тисковз, ИЛИ коробки (4). Верстачная доска дъ- 
лается приблизительно аршина 2 въ длину, !/, аршина въ 
ширину и вершка 11|, толщиною. Она должна быть сдЪлана 
изъ твердаго и сухого дерева, совершенно ровная и безъ 
трещинъ. Сзади къ верстачной доск$ примыкаетъ углу- 
блен1е— верстачный столь (е); туда кладутся инструменты во 
время работы. Подъ доской д$лается еще выдвижной 
ящикъ для хранен1я въ немъ мелкихъ инструментовъ. 

Вдоль передняго края верстачной доски находится н5- 
сколько четыреугольныхъ отверстй (#), или верстачныхь 
2н%30%; ОДНО Такое же отверсте сдБлано и въ заднихъ ти- 
скахъ. Въ эти отверстя вставляются зфебенки —жел5зные 
бруски (рис. 1, В) съ головкой на конц. Между гребенками 
зажимаютъ доску, которую надо выстрогать. На одной 
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сторон головки гребенки (рис. 1, В, с) сдБланы нас$чки, 
а чтобы гребенка кр$фпче держалась въ гнЪздЪ, сбоку ея 
придфлана стальная пружина, (рис. 1 В, а). Чтобы зажать. 
доску въ верстак$, вставляютъ одну гребенку въ гниЪздо 
заднихъ тисковъ, а другую—въ одно изъ гнфздъ верстазной 
доски, смотря по тому, какой длины та доска, которую 
нужно зажать. Головки гребенокъ должны быть обращены 
другь къ другу ‘своими нарЁзками. Гребенки забивалотъ 
въ гнфзда молоткомъ, настолько, чтобы онЪ только не- 
много выдавались надъ поверхностью верстака. Ч$мъ тоньше 
та доска, которую ты собираешься строгать, тфмъ глубже 
надо забить гребенки. Если ты забъешь гребенки недоста- 





Рис. 1. Верстакъ. 


точно глубоко, ты скоро сострогаешь доску до одного 
уровня съ гребенкой, желЪзко рубанка наскочитъ тогда на 
гребенку и сразу зазубрится. Забивъ гребенки, кладутъ 
между ними на верстакъ доску и завинчиваютъ задне 
тиски настолько, чтобы доска плотно зажалась между гре- 
бенками. Не надо завинчивать тисковъ слишкомъ туго, 
иначе доска выгнется и выстрогается потомъ неправильно. 
Достаточно зазинтить тиски настолько, чтобы доска только 
удерживалась на м$ст$ и не могла выскочить изъ гре- 
бенокъ. Иногда въ верстакф дЪфлалоть еще два другихъ 
гнёзда (Гид) и вставляютъ въ нихъ дв$ деревянныхъ 
чурочки, прикрытыхъ желфзной пластинкой съ зазубрин- 
ками на краю. Эти чурочки забивалотъ въ гнфзда настолько 
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глубоко, чтобы жел$зная пластинка только чуть-чуть вы- 
давалась надъ поверхностью верстачной доски. Между ними 
зажимаютъ тонкля дощечки, которыя нельзя зажать между 
гребенками. 

Передее тиски употребляются тогда, когда нужно выстро- 
гать у доски кромки И торцы, то-есть продольные и попе- 
речные узке края доски, или распилить доску. Для этого 
доску вставляютъ стоймя—между тисками и краемъ вер- 
стачной доски и привинчиваютъ къ нему тисками. Если 
широкая сторона доски уже выстрогана начисто, то, чтобы ` 
не испортить доску, между концомъ винта и доской вста- 
вляютъ еще какую-нибудь дощечку, иначе винтъ вдавится 
въ выстроганную доску и оставить на ней ямку. 

Подверстачникъ состоитъ изъ чегырехъ ножекъ, скрЪ- 
пленныхъ еще поперечными перекладинами, чтобы верстакъ 
былъ устойчив$е и не качался при строганши. Если вер- 
стакъ для тебя слишкомъ высокъ, то клади во время ра- 
боты на полъ доски и становись на нихъ. Если верстакъ 
будетъ тебЪ не по росту, ты не будешь въ состояши стро- 
гать съ достаточной силой. 


о. Инструменты для етрогашя. —Точеше ппетрументовъ. 


Различные инструменты для строган1я дерева— рубанки, 
фуганки и такъ далЪфе (смотри дальше рис. 4, 5, Т)—вЪъ 
общемъ устроены довольно сходно между собою. Вс они 
состоятъ изъ деревянной колодки, желфзка, которое вета. 
вляется въ колодку, и деревяннаго клина, удерживающаго 
жел$зко въ колодкЪ. Колодка должна быть изъ какого- 
нибудь твердаго, напримфръ, буковаго или кленоваго, де- 
рева. Нижняя сторона колодки должна быть совершенно 
ровная и гладкая; чтобы она не изнашивалась при работ, 
на нее набиваютъ иногда металлическую дощечку, а у аме- 
риканскихь инструментовъ часто даже вся колодка Д5- 
лается чугунная. ЖелЪзко строгальныхъ инструментовъ на 
конц сточено на одной сторонЪ въ такъ называемую фаску 
съ острымъ краемъ. Чтобы можно было гладко выстрогать 
доску. жел$зко должно быть отточено очень остро, поэтому 
при столярной работ приходится постоянно подтачивать 
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инструменты. Въ виду этого мы опишемъ зд$сь различные 
премы точен1я иструментовъ. 

Для натачиваня инструментовъ надо имфть такъ назы- 
ваемый брусок-—плосюй кусокъ камня песчаника. Брусокъ 
смачиваютъ водой, прижимаютъ къ нему фаску жел$зка и 
водятъ ее взадъ и впередъ по бруску. Старайся дфлать это 
такъ, чтобы фаска, прилегала къ бруску не только своимъ ост- 
рымъ краемъ, но и всею поверхностью, иначе фаска, закруглит- 
ся у края, и жел$зко не будетъ 
посл$ такъ чисто работать. 

Если желЪзко сильно исту- 
плено или зазубрено, тогда на- 
точить его и сточить зазубрины 
на бруск$ довольно трудно и 
приходится прибфгнуть къ то- 
чилу. Точило (рис. 2) состоитъ 





Рис. 2. Точизо. Рис. 3. 


изъ большого круглаго точильнаго камня, насаженнаго 
на ось съ рукояткой. Рукоятка соединена съ подножкой; 
нажимая ногой на подножку, можно заставить камень 
вертфться. Если точило безъ подножки, то приходится 
точить на немъ инструменты вдвоемъ: одинъ держитъ 
инструментъ, а другой вертитъ въ это время за рукоятку 
камень. Подъ камнемъ находится корытце съ водой, какъ 
показано на рисункЪ 2, чтобы камень во время точки сма» 
чивался водой. Иногда, вмфсто корытца подъ камнемъ, 
ставится надъ камнемъ кадушка, откуда льется на камень 
струя воды. Если точило съ корытцемъ, то по окончани 
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работы надо выпустить воду изъ корытца, иначе часть 
камня, погруженная въ воду, будетъ понемногу размываться 
водой. Чтобы наточить желфзко на точилЪ, прижимаютъ 
жел$зко фаской къ камню, какъ показано на рисунк» 3, 
приводятъ камень въ движете и проводятъ желфзкомъ 
постепенно поперекъ камня. Точило стоитъ довольно до- 
рого; поэтому если надо наточить инструментъ на точилЪ, 
приходится обыкновенно отдавать его для этого точиль- 
‘щику или въ какую-нибудь мастерскую. Если же ты зани- 
маешься много столярной работой и теб приходится 
часто натачивать инструменты, тогда, конечно, выгоднЪе 
обзавестись самому точиломъ. 





Рис. 4. Шерхебель. 


На точил дфлается только первое, черновое остреше 
инструмента. Посл натачиваня на точил желЪзко бы- 
ваетъ заострено, но съ частыми и мелкими зазубринами. 
Такимъ желфзкомъ нельзя работать. Чтобы удалить эти 
зазубрины, жел$зко оттачивалотъ еще на брускБ. Но и 
послф натачиваня на бруск$ на желЪфзкЪ еще остаются 
мельчайпия, незамЪтныя простому глазу, зазубринки. Чтобы 
удалить и ихъ и ‘окончательно заострить остре, желЪзко 
правятъ еще на оселкъ. Оселками называются куски аспид- 
наго камня. Они бываютъ различныхъ сортовъ. Самыми луч- 
шими считаются американске твердые оселки (такъ называе- 
мые арканзасск1е), но они значительно дороже другихъ. 
Правятъ на оселкЪ такъ. Наливатотъ на оселокъ н$ёсколько 
капель деревяннаго масла, прикладываютъ къ нему фаску 
желЪзка и водять ею по камню, дфлая круговыя движения. 
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Покончивъ съ описаншемъ точен1я инструментовъ, вернемся 
къ самимъ строгальнымъ инструментамъ. Инструменты 
для строган1я употребляются сл5дующе: 

Шерхебель (рис. 4). ЖелЪзко его (рис. 4, с) имФетъ за- 
кругленное лезвее и при строгаши оставляетъ на доскЪ 
полукруглые жолобы. Шерхебель употребляется только для 
первой, грубой обстрожки доски, когда доска слишкомъ 
толста и съ нея надо снять большой слой дерева. Шерхе- 
белемъ это можно сдфлать гораздо скорЪе, ч5мъ рубанкомъ. 

Рубанокь с5 простымь желзкомь. Онъ имфетъ такой же 
видъ, какъ и шерхебель, но жел$зко его не съ закруглен- 
нымъ, а съ прямымъ лезвеемъ. Снявъ лише!Йй слой дерева 
съ доски шерхебелемъ, ее обстрогиваютъ рубанкомъ; тогда 
поверхность доски станеть ровной. ЧЁмъ больше выдается 
лезвее желЪзка изъ колодки рубанка, т5мъ глубже врЪ- 
зается оно въ дерево и тбфмъ скор$е строгается доска, но 
зато лезвее въ н$которыхъ м$стахъ заершиваетъ доску, 
то-есть отщепляетъ куски дерева, и поверхность ея ДЪ- 
лается неровной. ЧБмъ меньше выдвинуто жел$зко, тфмъ 
медленнЪе, но зато т$иъ глаже строгаетъ рубанокъ. Если 
рубанокъ заершиваетъ въ какомъ-нибудь м5ст$ доску, надо 
перевернуть Доску другимъ концомъ и строгать въ этомъ 
мЪетЪ съ другого конца, или уменьшить выдвигъ жел$зка 
изъ колодки. Если и это не помогаетъ, надо строгать въ 
этомъ м$фетф наискось, почти поперекъ доски. Чтобы вы- 
двинуть жел$зко изъ колодки насколько нужно, посту- 
паютъ такъ: Ударяютъ молоткомъ по задку колодки, тогда, 
клинъ ослабнетъ, и желЪфзко и клинъ можно вынуть изъ 
колодки рукой. ЗатБмъ вкладываютъ желфзко въ отверст!е 
колодки, смотрятъ вдоль нижней стороны колодки, насколько 
оно выдается изъ колодки, и выдвигаютъ его или вдви- 
гають назадъ, смотря по тому, насколько нужно выста- 
вить жел$зко. ЗатБмъ вкладываютъ деревянный клинъ и 
заколачиваютъ его молоткомъ. Если надо немного уменьшить 
выдвигъ, ударяютъ молоткомъ по передку, тогда жел$зко 
подается назадъ; если надо, наоборотъ, увеличить выдвигъ, 
ударяютъ слегка молоткомъ по верхнему крало желЪзка. 

Рубанокь сз двойнымь жельзкомь, ИЛИ шлифтикз (рис. 5). 
Онъ отличается оть простого рубанка только тфмъ, что къ 
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жел$зку его привинчивается еще другая желЪзная пла- 
стинка, такъ чтобы отъ нижняго заостреннаго желЪзка 
выдавалась изъ-подъ верхняго желЪфзка только узенькая 
полоска, (рис. 6). Шлифтикъ захватываетъ очень тоненькую 
стружку и строгаетъ чище простого 
рубанка. Имъ окончательно отдЪлы- 
ваютъ доску, посл того: какъ она 





Рис. 5. Рубанокъ съ двойнымъ желВзкомъ, Рис. 6. 
или шаифтиквомъ. 


выстрогана  простымъ рубанкомъ. На рисунк» 6 А изображено 

двойное жел$зко сверху, а на рисунк$ 6 В-— сбоку. 
Фуанокъ (рис. 7) отличается отъ рубанка только тфмъ, 

что колодка“ его очень длинная. ЖелЪзко у фуганка дЪ- 





Рис. 7. Фуганокъ. 


лается, какъ и у шлифтика, двойное (рис. 7, Ри С). Фу- 
ганокъ употребляется тогда, когда надо выстрогать боль- 
шую доску. Если выстрогать такую доску рубанкомъ, она 
будетъ гладкая, но поверхность ея не будетъ правильной, 
ровной плоскостью. Правильную большую плоскость можно 
выстрогать только фуганкомъ. 
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Шерхебель, рубанокъ и фуганокъ—самые необходимые 
строгальные инструменты въ столярной работ5. Но кром$ 





Рис. 8. Стругъ.. 


нихъ, есть много дру- 
гихъ, которые употре- 
бляются въ различ- 
ныхъ случаяхъ. Напри- 
мЪръ, шпунтубель упо- 
требляется тогда, когда 
нужно выстрогать въ 


доск жолобъ, напримЪръ, въ стфикахъ ящика съ выдвижной 
крышкой. Зензубели и фальшебели служатъ для того, чтобы вы- 
Ра 





Рис. 9. 


страгивать фальцы, то-есть уступы на крат дДосокъ. Мы не 
будемъ описывать воЪхъ этихъ инсгрументовъ, такъ какъ они 





Рис. 10. Станокъ для работы стругомъ, 


употребляются толь- 
ко въ извфетныхъ 
случаяхъ и для 6бо- 
л$е простыхъ сто- 
лярныхъ работъ не 
требуются. 

Для грубыхъ плот- 
ничныхъ работь упо- 
требляется еще ино- 
гда струз (рис. 8). 
Это—широюй ножъ 


съ двумя ручками на концахъ. Если тебЪ нужно выстрогать 
ножку для скамейки или табуретки, ручку для лопаты, колыш- 
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ки для цвБтовъ и такъ далЪе, всЪ такля вещи, не требующя 
тщательной отд$лки, можно сдБлать простымъ стругомъ. Для 
этого кусокъ дерева зажимаютъ въ переднихъ тискахъ 
верстака, кладутъ на него стругъь плоской стороной, то - 
есть такъ, чтобы фаска остмя была обращена кверху, и 
строгаютъ дерево, про- 
водя стругомъ по на- 
правлен!ю къ себЪ, какъ 
показано на рисункЪ 9. 
Если приходится рабо- 
тать однимъ стругомъ, 
то можно обйтись безъ 





Рис. 11. Цикля. Рис. 12.: 


верстака, а замфнить его озобымъ, очень простого устройства 
станкомъ. Такой станокъ (рис. 10) состоитъ изъ длинной ска- 
мейки (а5), Ва одномъ конц которой укр$плена наклонно 
доска с. Въ наклонной доскЪ и въ доскВ скамейки сдфлано 
по прор$зу. Внутри прор$зовъ укрфпленъ подвижно на оси 





Рис. 13. Въ верху рашпиль, внизу напалокъ. 


стержень е съ головкой 9 и подножкой /. Работалощий садится 
на скамейку, подкладываетъ кусокъ дерева подъ головку 9 
и нажимаетъ правой ногой подножку. Тогда головка плотно 
прижметъ дерево къ доскЪф, и его можно удобно строгать 
стругомъ. 

Чтобы сдфлать выстроганную рубанкомъ или фуганкомъ 
доску еще глаже, ее трутъ шкуркой, то-есть бумагой, обсы- 
панной пескомъ, или сглаживаютъ никлей. Цикля (рис. 11)— 
четыреугольная стальная пластинка. Ее берутъ обфими ру- 
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ками за два конца, ставятъ наклонно на доску и скребутъ 
однимъ изъ ея реберъ доску, какъ показано на рисункЪ 12. 

Для сглаживаня отпиленныхъ концовъ брусковъ или 
закругленныхъ кромокъ доски, которыхъ нельзя гладко 
выстрогать рубанкомъ, употребляются еще раштиль и напилки 
(рис. 13; вверху—рашпиль, внизу—напилокъ) съ различной 
величины насфчками. ЧЪмъ мельче нас$чки, т$мъ глаже 
отдБлываетъ дерево напилокъ. 


3. Пилы и распиливане дерева. 


Въ столярномъ дфлЪ употребляются слфдуюшйя пилы: 
Обыкновенная лучковая пила (рис. 14) состоитъ изъ гибкой 
стальной зазубренной полосы или полотна (а), шириною 








Гис. 14. Обыкновенная лучковая пила. 


около 1'/, дюймовъ, и деревянной рамы, или лучка, въ ко- 
горой натянуто полотно пилы. Лучокъ состоитъ изъ ДвВухъЪ 
планокъ (5), распертыхъ поперечной перекладиной (с). Ниж- 
н1е концы планокъ просверлены, и въ нихъ вставлены де- 
ревянныя ручки, въ которыхъ закрфплены концы полотна. 
Поворачивая ручки (4), можно поворачивать вправо и влЪво 
полотно пилы. ' Верхне концы планокъ стянуты перекру- 
ченной бечевкой (е). Въ бечевку вставлена деревянная за- 
крутка (/), упирающаяся концомъ въ поперечную перекла- 
дину. Если освободить нижнШ конецъ закрутки и начать 
вращать закрутку вправо и вл$во, то бечевка или еще 0о- 
лЪе закручивается и натягиваетъ сильнфе полотно пилы, " 
или, наоборотъ, раскручивается, и натяжене полотна осла- 
озваетъ. ‹'Натянувъ полотно насколько нужно, упираютъ 
нижн!й конецъ закрутки въ перекладину и такимъ спосо- 
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бомъ закрБпляють полотно въ этомъ положени. Полотно 
должно быть натянуто совершенно прямо. Устанавливая по- 
лотно, смотрятъ вдоль него; тогда, если полотно гдЪ-нибудь 
перекрутилось на сторону, это будетъ замфтно, и, повора- 
чивая ручку вправо или вл$во, можно его выпрямить. 
Если нужно отпилить конецъ доски, то доску кладутъ на 
верстакъ или на столъ такъ, чтобы конецъ ея свфшивался 
надъ столомъ, упираютъ другой конецъ во что-нибудь, при- 
жимаютъ доску кр$пко къ столу л5вой рукой, а правой рас- 
пиливаютъ доску. Старайся вести пилу такъ, чтобы полотно 
ея все время было отвЪено. 
Держать пилу надо за тотъ 
конецъ, чтобы зубцы полотна 
были направлены остреями 





Рис. 15. Рис. 16. 


впередъ. Нажимать пилой не сл$дуетъ: пила углубляется 
въ дерево отъ собственной тяжести. Если нужно отпилить 
отъ доски полосу вдоль ея длинной стороны, тогда зажи- 
маютъ доску отвесно въ переднихъ тискахъ верстака, а 
полотно пилы поворачивалотъ такъ, чтобы оно стало подъ 
угломъ къ лучку, то-естк такъ, чтобы, когда полотно стоитъ 
отв$сно, лучокъ былъ бы отклоненъ вправо; зат$мъ при- 
держиваютъ л$вой рукой верхн!й край доски, а правой от- 
пиливаютъ полосу, какъ показано на рисункЪ 15. Отпили- 
ваемая полоса проходить между полотномъ и поперечной 
перекладиной; если же не установить полотна наклонно къ 
лучку. то пила, вр$5завшись немного въ дерево, скоро упер- 
лась бы поперечной перекладиной въ верх край доски, 
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и дальше пилить было бы невозможно. Если хочешь отпи- 
лить полосу по прямой ливни, проведи сначала, на доскЪ по 
линейк$ линио карандашомъ и, когда будешь распиливать 
доску, слфди за тЪмъ, чтобы пила шла все время по начер- 





Рис. 17. Американская широкая пила. 


ченной лини, не уклоняясь отъ нея въ сторону. Еще удобнЪе 
отпиливать полосы отъ досокъ такамъ способомъ. Привинтить 
доску къ столу струбцынкой (0 струбцынкахъ будетъ сказано 
дальше) и вести пилу отв$ено, какъ показано на, рисунк* 16. 

При этомъ способЪ пиленя надо держать пилу такъ, чтобы 

зубцы ея были обращены книзу. По окон- 
чан1и работы надо вынуть конецъ закрутки 
изъ перекладины, а не оставлять полотна 
пилы все время натянутымъ. 
° Вместо лучковой пилы для тхь же 
цфлей употребляются еще американская ши- 
рокая пилы (рис. 17). У американской пилы 
нфтъ лучка, а полотно ея вставлено однимъ 
концомъ въ ручку. Полотно американской 
пилы толще, ч5мъ у лучковой, и потому 
держится прямо и безъ лучка. Такя пилы 
удобны тЪмъ, что ими можно отпиливать 
полосы любой ширины; лучковой же пилой 
можно отпилить только такую полосу, кото- 
рая можетъ пройти между полотномъ пилы 
и поперечной перекладиной. 

Поворотная пила (рис. 18) отличается отъ обыкновенной 
лучковой только тфмъ, что полотно ея гораздо уже, а лу- 
чокъ нфсколько вынце, чфмъ у обыкновенной. Поворотная, 
пила употребляется тогда, когда надо распилить доску по 
кривой лин!и, потому что широкое полотно обыкновенной 
лучковой пилы не можетъ д$лать крутыхъ поворотовъ. 





Рис. 18. Поворотная 
пила, 
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Для выпиливаня болфе тонкихъ и сложныхъ кривыхъ 
узоровъ служитъ лобзикь (рис. 19). Въ рамкЪ (с) лобзика 





Рис. 19. Лобзикъ. 


сдфлано два винта (а и 65), въ которые завинчивагтотся тон- 
юля пилки (е). Пилки эти бываютъ разныхъ номеровъ, съ 


боле крупными и болфе мел- 
кими зубчиками. Если нужно 
выпилить отверсте или какую- 
нибудь фигуру посредин$ до- 
щечки, въ ней“просверливаютъ 
дырочку, отвинчиваютъ винтъ 
Ь, продфваютъ черезъ дырку 
пилку и снова завинчивалотъ 
конецъ пилки въ Винт 6. 
Цилить лобзикомъ надо такъ, 
чтобы пилка шла все время 
отв$сно и не колебалась изъ 
стороны въ сторону. На кру- 
тыхъ поворотахъ надо поне- 
многу заворачивать пилу; если 
повернуть пилу слишкомъ кру- 
то, пилка сломается. Винты 
надо смазывать масломъ, иначе 
они скоро сотрутся и не будутъ 





Рис. 20. Лобзикъ въ вид% станка. 


кр$фпко держать пилку. Есть лобзики въ вид особыхъ стан- 
ковъ, которые приводятся въ движен!е ногой (рис. 20). Они 
удобны тЪмъ, что пилка въ нихъ ходитъ всегда отвфсно, и, 
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кром$ того, при работЪ на нихъ об$ руки свободны и можно 
лучше направлять выпиливаемую дощечку. Работа на нихъ 
идетъ скорЪе и выходитъ чище, но эти машины стоятъ дорого 
(13—50 рублей и дороже). 

Когда нужно аккуратно отпилить небольшой кусокъ де- 
рева, употребляется ножовка (рис. 21). Это небольшая широкая 
пила, съ мелкими зубьями и съ ручкой. Она пилитъ гораздо 
чище простой пилы. | 





Рис. 21. Ножовка. 


Кром широкихъ ножовокъ, есть еще узкёя ножовки (рис. 
99). Онф отличаются тмъ, что полотно ихъ гораздо уже и 
къ концу еще постепенно утончается. Таюмя ножовки упо- 
требляются, подобно лобзику, для выпиливан1я различныхъ 
узоровъ, но боле грубыхъ въ боле толстыхъ доскахъ. 





Рис. 22. Узкая ножовка. 


Для этого въ доскЪ просверливаютъ отверсте, зажимаютъ 
доску отв$сно въ тиски верстака, вставляютъ въ отвер- 
сте узый конець ножовки и выпиливаютъ начерченный 
узоръ. По м5р$ надобности доску поворачиваютъ въ тискахъ 
другимъ концомъ, чтобы пила шла все время сверху внизъ. 


4. Инструменты для долбленя и сверлешя дерева. 


Въ столярномъ дЪфл$ часто приходится выдалбливать вв 
дерев$ четыреугольныя отверстля или углублешя (гнЪзда). 
Для этого употребляются особые инструменты - долотья и 
стамезки.. 


Ва 
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Долото (рис. 93) состоить изъ деревянной рукоятки и 
длиннаго, узкаго и толстаго жел$зка, скошеннаго на, одномъ 


конц въ острую фаску, полобно жел$зку рубан- 
ковъ. Смотря по тому, какой величины нужно 
выдолбить гнЪздо, приходится брать то бол%е 
широкое, то боле узкое долото, поэтому у сто- 
ляра долженъ быть наборъ изъ н%Феколькихъ 
долотьевъ различной ширины. Выдалбливаютъ 
гнфзда сл$дующимъ образомъ. Сначала, очерчи- 
ваютъ на доск$ карандашомъ контуръ гнЪзда, 
затБмъ ставятъ долото отв$сно чуть-чуть отступя 
внутрь гн$зда отъ одной изъ т5хъ двухъ сторонъ 
гнфзда, которыя идутъ поперекъ волоконъ де- 
рева, и ударяютъ молоткомтъ по рукоятк$ долота; 
фаска долота должна быть при этомъ обращена 
внутрь гнЪзда (это положеше долота обозначено 
на рисунк$ 24 А цифрой 1). ЗатБмъ вынимаютъ 
долото, ставятъ его наклонно немного дальше 
къ середин$ гн$зда (въ положеше, обозначенное 





Рис. 23. 
Долото. 


на рисунк$ цифрой 2) и снова ударяютъ молоткомъ; при этомъ 
изъ гнфзда вываливается стружка. Потомъ ставятъ долото 
въ положеше 1.и 3 и вырубаютъ вторую стружку, зат5мъ—въ 


ты 








Рис. 25. Стамезка. 


1и 4 и вырубаютъ третью стружку и т. д. Дойдя до сере- 
дины гнфзда, переворачиваютъ дерево другимъ концомъ 
и выдалбливаютъ гн$здо съ другого конца. Снявъ съ гнфзда 


2 
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И 


первый слой дерева, такимъ же способомъ снимають второй, 
трей и т. д., пока гнЪздо не углубится настолько, сколько 





нужно. ПослЪ того выравни- 
ваются бока гнфзда стамезкой. 


а 





те 26. Рис. 21. Коловоротъ. 


На рисунк$ 24 В цыфрами обозначены послфдовательныя 
положен!я, въ как1я ставится долото или стамезка при сни- 





Рис. 28. Цепвт- 
ровая перка. 


мани оставшейся части дерева гнЪзда. 
Стамезка (рис. 25) очень похожа на долото 
и отличается отъ него только тфмъ, что желзко 
ея гораздо тоньше, ч$мъ у долота. Стамезкой 
ДЪйствуютъ такъ же, какъ и долотомъ, только 
стамезкой рёжутъ большею частью отъ руки, не 
ударяя по рукоятк$ молоткомъ. На рисункЪ 26 


показано, какъ работаютъ стамезкой. 


Для высверливаня въ дерев$ круглыхъ ды- 
рокъ и углублешй употребляется коловоротъ и 
буравчики. 

Коловороть (рис. 97 В) состоитъ изъ желфзной 
дуги съ надфтымъ на нее посрединЪ, свободно 
вращающимся, деревяннымъ шарикомъ и дере: 
вянной рукоятки съ шляпкой на концз. Внизу 
дуги находится. зажимъ съ винтомъ. Въ этотъ 
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зажимъ завинчиваются различнаго рода сверла или такъ 
называемыя перки. Каждой перкой можно пропилить дырку 
только ‘одной опред$ленной величины, поэтому: при колово- 
рот долженъ быть наборъ изъ нфсколькихъ перокъ, чтобы 
можно было дфлать отверст1я различной величины. Перки 
бываютъ различнаго вида. Употребляется, напримЪръ, ложеч- 
ная перка, ВвЪ видЪ длинной ложечки съ острыми краями, 
а на рисунк® 28 Ш — цчентровая перка. На конц. центровой 
перки находится центрикь (а); 
его ставятъ въ середину того 
м$ста, которое должно быть вы- 
сверлено. Если начать верт$ть ° 
перку, длинный, острый кончикъ 
$ будетъ подр$зать волокна де- 
рева. по круговой линии, а рёзакъ 
с выбирать изъ углубленя струж- 
ки. Высверленное отверсте бу- 
детъ такого поперечника, какой 
величины разстояне между кон- 
цами В и с. 

Работаютъ коловоротомъ такъ. 
Вставивъ въ 'Коловоротъ перку 
такой ширины, какой величины 
должно быть отверсте, упираютъ 
коловоротъ центрикомъ перки въ 
доску, кладутъ лфвую руку на Рис. 29. 
шляпку рукоятки, налегаютъ на 
руку подбородкомъ или грудью, а въ правую руку берутъ 
шарикъ коловорота, какъ. показано на рисункБ 29, и вер- 
тятъ ею коловоротъ, стараясь держать его все время отвЪено: 
Когда остре перки дойдетъ до нижней стороны доски, оно 
начнеть расщеплять на краю отверст!я дерево. Ччобы избЪ- 
жать этого, подъ доску подкладываютъ еще другую дощеч- 
ку и сверлятъ до т$хъ поръ, пока перка, прор$завъ на- 
сквозь первую доску, не начнетъ. врфзаться въ нижнюю 
доску. Вуифсто этого можно поступить еще такъ. Когда 
конецъ центрика’ покажется на нижней сторон$ доски, 
вынимають перку изъ доски, цереворачиваютъ доску другой 
<тороной, вставляютъ въ отверстие, оставленное центрикомъ, 

0% 
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кончикъ центрика и досверливаютъ отверст1е съ этой сто- 
роны доски. 

Буравчикь — инструментъ, конечно, тебф хорошо извфетный. 
Буравчики бываютъ различной толщины и величины. Иногда, 
ихъ вставляють въ коловороть, обыкновенно же каждый 
буравчикъ вдфланъ въ деревянную ручку. Буравчики упо- 
требляются главнымъ образомъ для высверливан!я въ дерев, 
углублений, въ которыя вбиваются гвозди или ввинчиваются 
ВИНТЫ. 

Для ввинчиван!я и вывинчиван!я винтовъ служитъ от- 
вертка (рис. 30 а). Отвертка похожа по виду на стамезку, 


но жел$зко ея на концЪ не заострено, а только сточено- 
съ обфихъ сторонъ двумя фасками. Въ головкБ винтовъ 


(рис. 30 аи 6) имфется продольная щель. Въ эту щель. 
вставляютъ конецтъ отвертки и завинчиваютъ ея винтъ. 





Рис. 30. `Вивты и отвертка. 


5. Различныя принадлежности столярной мастерской. 


Складной аршинь для размриваня при работЪ отд$льныхъ. 
частей изготовляемаго предмета. УдобнЪе всего такой ар- 
шинъ, на которомъ нанесены вершки, дюймы и санти- 
метры. 

Линейка. Она должна быть сдЪфлана очень правильно и 
служитъ для проведеня прямыхъ лин на доскахъ при 
размВтк$ частей работы. КромЪ того, линейкой вывфряютъ. 
поверхность Доски при строгави. Для этого приклады- 
ваютъ линейку ребромъ къ доскЪ въ разныхъ направлетяхъ, . 
то-есть вдоль доски, поперекъ, наискось и такъ далЪфе, и 
смотрятъ каждый разъ вдоль доски. Если между линейкой 
и доской нигдЪ не видно просвфта и ребро линейки везд® 
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прилегаетъ къ доскЪ, то доска въ этомъ направлени выстро- 
гана правильно. Если же доска выстрогана не совсБмъ пра- 
Вильно, то между линейкой и доской останутся м$етами 
промежутки, и это будетъ сейчасъ замЪфтно; тогда въ тЬхъ 
мЪстахъ, гдф остались возвышеня, доску еще состроги- 
ваютъ. 

Обыкновенный желфзный циркуль изображенъ на рисункЪ 
31 вверху. Имъ очерчиваютъ кривыя ливи контуровъ и на- 
носятъ различныя размфтки. Еели вужно дфлать болышя 
разм$тки или начертить большой кругъ, употребляютъ цир- 
куль другого устройства, (рис. 

31 4). Онъ состоитъ изъ длин- ее ®) 

ной планки, подвижной 0бой- _А 

мицы съ винтомъ и остреемъ аи 
на нижнемъ концЪ, и другой, г 
неподвижной, обоймицы на 
конц планки; въ неподвижную 
©боймицу вставленъ каран- 
дашъ. Подвижную 0обоймицу 
закр5пляютъ винтомъ въ та- 
комъ мест, какой величины 
кругъ желают$ начертить, вты- 
каютъ въ доску острее и. очер- 
чиваютъ кругъ другимъ концомъ, въ который вставленъ 
карандашъьъ. ВмЪето такого циркуляможно просто взять длин- 
ную планку, провертЪть въ ней коловоротомъ рядъ дырочекъ, 
воткнуть въ одну дырочку карандашьъ, а, въ другую гвоздикъ 
{рис. 31 В) и употреблять этотъ приборъ такъ же, какъ и 
предыдущий. Гвоздикъ можно переставлять изъ одной ды- 
рочки въ другую, смотря по тому, какой величины кругъ 
надо начертить. Въ крайнемъ случа можно даже просто 
взять нитку, укрфпить одинъ конецъь гвоздикомъ, обвязать 
другой конецъ вокругъ карандалта, натянуть нитку и на- 
чертить карандашомъ кругъ (рис. 31 внизу). 

Отвъсз служитъ для того, чтобы обозначать отв$еное на- 
правлене. Его можно сд$лать самому. Это—не что иное, 
какъ шнурокъ, къ которому привязана на концЪ какая 
нибудь тяжесть—свинцовая или мЪФдная гирька или что- 
нибудь подобное. Если взять въ руку верх! конецъ шнурка, 
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то тяжесть натянетъь шнурокъ по отвфсному направленио- 
Положимъ, намъ надо вбитьвъ землю отвфено колъ. Тогда, 
если держать около кола верхый конецъ отвЪса, будетъ 
видно, насколько онъ уклоняется отъ отвЪстнаго напра- 
вленя. Если нужно обозначить на какой-нибудь стфн$ от- 
вфеную длинно, тогда шнурокъ натираютъ м$ломъ или дру- 
гой краской и прижи- 
маютъ верхый конецъ 
шнурка къ ст$нкЪ. Кто- 
нибудь другой прижи- 
маетъ въ это время къ 
стфн5 нижый  конецъ 
-шнурка въ томъ м$етЪ, 
Рис. 32. Уровевь, изи ватерпасъ. гдЪ находится гирька, 
когда отвЪеъ виситъ сво. 
бодно. ЗатЪмъ захватываютъ въ середин$ шнурокъ, припод- 
нимаютъ его немного и отпускаютъ, какъ струну струн- 
наго инструмента. Шнурокъ ударить по стфнЪ и отпеча-. 
таетъ на ней краской отвфсную лин!ю. 

Уровень, ИЛИ ватерпасз, служитъ для того, чтобы узнать, 
горизонтальна ли какая-нибудь плоскость. 
Это—деревянная дощечка, греугольная (рис. 
32 А) или такой формы, какая показана на, 
рисункЪ (рис. 32 В), и такой толщины, чтобы 
она могла стоять отв$ено. Къ верхнему концу 
ея прикр$пленъ небольшой отв$еъ. По напра- 
вленцо шнурка отвфса въ дощечкВ сдфлана, 
небольшая бороздка. Если поставить уровень 
на, горизонтальную плоскость, шнурокъ от- 
вЪса придется какъ разъ въ бороздку. Если 
Рис. 33 Нартоаь. 2 ШнУрокъ отклонится отъ бороздки въ сто- 

НИКЪ. рону, значитъ плоскость не горизонтальна. 
Бываютъ еще ватерпасы другого устройства, 

въ видф запаянной стеклянной трубки, вдЪфланной въ ме-. 
таллическую коробку съ вырфзомъ наверху (рис. 32 С). Въ 
трубкЪ$ налитъ спиртъь и находится маленьюмй пузырекъ 
воздуха. Если поставить такой уровень на горизонтальную 
плоскость, пузырекъ воздуха придется какъ разь у м$тки, 
поставленной въ серединЪ трубки. Если же пузырекъ бли- 
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же къ одному концу’ трубки, то, значитъ, этотъ конецъ 


доски выше другого. 


Науюльникь состоитъ изъ двухъ деревянныхъ планокъ, 
скр$пленныхъ подъ прямымъ угломъ. Онъ служитъ для 


проведення на доскЪ 
линНй, подъ прямымъ 
угломъ къ краю доски. 
Для этого одно плечо 
наугольника (а) при- 
кладываютъ плотно 
къ краю доски такъ, 
какъ показано на ри- 
сунк$ 33, и проводятъ 
карандашомъ — лин 
вдоль другого плеча 
наугольника 65. Нау- 
гольникомъ же выв$- 
ряютъ, подъ прямымъ 





Рис. 34. 


ли угломъ другъ къ другу выстроганы кромка и торецъ !) 
доски, или кромка и широкая сторона доски. Чтобы узнать, 
напримЪръ, находится ли плоскость кромки доски подъ 
прямымъ угломъ къ плоскости широкой стороны, прикла- 


дываютъ одно плечо наугольника, 
плотно къ широкой сторонз 
доски, а другое къ кромк$, какъ 
показано на рисункЪ 34. Если 
между плечомъ наугольника и 
плоскостью кромки нигдЪ не бу- 
детъ видно просв$та, значитъ, 
кромка составляетъ съ плоско- 
стью доски прямой уголъ. Дере- 
вянные наугольники не прочны: 
черезь н$которое время уголъ 
ихъ становится не совсфмъ пря- 





Рис. 35. Рис. 36. Рей- 
Мальва. ‘смассъ, или 
рейсмусъ. 


мымъ. Гораздо лучше и прочн%е американске металлические 


1) Вромками назнваются продольныя узкля грани доски, то-есть про- 
дольные ср$зы, по которымъ доска распилена вдоль волоконъ дерева, & 
торцами —поперечные срЪзы, гд$ доска, распилена поперевъ волоконъ дерева 
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наугольники. Они имфють такое же устройство, какъ и 
деревянные, но короткое плечо у нихъ чугунное, & длинное 
стальное. 

Малка (рис. 35) употребляется тогда, когда нужно начер- 
тить или вывфрить не прямой, а какой-нибудь другой 





Рис. 37. 


уголъ. Напримфръ, если ты дЪлаешь деревянную рамку, 
то, чтобы четыре стороны рамки сошлись другъ съ другомъ 
нодъ прямымъ угломъ, концы ихъ должны быть срёзаны 
подъ угломъ въ 45° (то-есть вдвое меньшимъ прямого 
угла). Малка состоитъ изъ двухъ 
планокъ, скр$пленныхъ между со- 
бою винтомъ подвижно, такъ что 
ихъ можно раздвигать на любой 
уголъ. 

Рейсмассъ, или ресмусь (рис. 36) 
употребляется, когда нужно прове- 
сти прямую лин!ю (такъ называе- 
мую риску) въ равномъ разстояти 
отъ края добки или бруска. Онъ 

Рис. 38. Струбцыневи. СОСТОИТЪ ИЗЪ деревянной колодки 

съ: двумя сквозными отверстями. 

Въ отверстя вставлены дв$ палочки съ острыми штид- 
тиками на одномъ концф. Въ третье, большое, отверсте 
забивается деревянный клинъ. Чтобы провести ресму- 
сомъ риску, задвигаютъ одинъ изъ колышковъ въ колодку 
настолько, чтобы разстояне между его штифтикомъ и ко- 
лодкой было такое, на какомъ разстоянши отъ края доски 
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должна пройти риска. ЗатЪмъ забиваютъ въ колодку клинъ, 
чтобы. колышекъ не могъ сдвинуться съ м$ета, приклады- 
ваютъ рейсмассъ къ доск$ такъ, чтобы штифтикъ упирался 
въ ту сторону доски, на которой надо сдФлать риску, а 
колодка въ сос$днюю сторону (рис. 37), и проводятъ рейс- 
массомъ вдоль доски, все время прижимая плотно колодку 
къ доскЪф. Штифтикъ начертить на доскЪ линшю, которая 
пройдетъ вездЪ въ одинаковомъ разстоян1и отъ ея края. 

Струбцынки служатъ для зажимавя склеиваемыхъ кус- 
ковъ дерева. Обыкновенная струбцынка (рис. 38) состоитъ 
изъ трехъ деревянныхъ брусковъ, скрфпленныхъ другъ съ 
другомъ подъ прямыми углами. Сквозь одинъ изъ брусковъ 
проходитъ деревянный винтъ. Этимъ винтомъ завинчиваютъ 
въ струбцынку склеиваемыя части. Чтобы конецъ винта не 
помялъ завинчиваемаго предмета, подъ него можно подложить 
какую-нибудь дощечку. Смотря по величин$ предмета, кото- 
рый нужно зажать въ сгрубцынку, приходится употреблять 
струбцынки различной величины. Удобнфе струбцынка дру- 
гого устройства, изображенная на рисункЪ 38. У этой 
струбцынки на длинномъ брускЪ (а) сд$ланы зас$чки, и 
одинъ изъ короткихъ брусковъ (5) можно передвинуть 
вдоль длиннаго бруска на любую изъ засЪчекъ и укрФпить 
въ этомъ положеши клиномъ с. Въ такой струбцынк® мож- 
но зажимать предметы различной величины. 

Доние, или штослада. Это—очень полезный приборъ, хотя 
обыкновенно слишкомъ мало цфнится. Мномя простыя вещи, 
напримЪръ, небольше ящички, легко можно было бы сдфлать 
самому дома, но часто ихъ приходится заказывать столяру 
или плотнику за неимфнемъ дома верстака. Верстакъ— 
вещь громоздкая, занимаетъ много м%$ста и стоитъ довольно 
дорого. Между т$мъ, имя подъ рукою штосладу и струб- 
цынку, можно во многихъ случаяхъ обойтись безъ вер- 
стака. 

Положимъ, намъ надо сдфлать небольшой ящикъ. Вер- 
стакъ необходимъ главнымъ образомъ для того, чтобы 
можно было выстрогать гладко доски. Но въ продаж 
можно достать доски, настолько гладая и ровныя по тол- 
щинЪ, что остается только сгладить ихъ окончательно 
циклемъ и шкуркой. Чтобы сдБлать изъ такихъ досокъ 
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ящикъ, нужно только распилить ихъ на дощечки требуе- 
мой величины и выстрогать у нихъ кромки и торцы. Вотъ 
тутъ-то штослада и можетъ замфнить верстакъ. 

Штослада (рис. 39), это—длинная гладкая доска съ воз- 
вышешемъ на одномъ концф и съ уступомъ вдоль одной 
| изъ длинныхъ — сторонъ. 
Обыкновенно штослада упо- 
требляется тогда, когда 
нужно обстрогать у неши- 
рокой доски или бруска 
торцы, то-есть т$ кромки, 

Рис. 39. Донце, или штослада. - 'ГДЪ доска распилена попе- 
рекъ волоконъ. При выстра- 

тиваши торцовъ широкой доски доску зажимаютъ стоймя 
въ передние тиски верстака и строгаютъ рубанкомъ торецъ 
сначала съ одного конца до средины; затфмъ переворачи- 
ваютъ доску другимъ концомъ и ‘строгаютъ торецъ съ дру- 
гого конца. Вести рубанокъ сразу отъ начала торца до 


— 








Рис. 40.. 


конца нельзя, потому что, если дфлать такъ, рубанокъ 
непрем$нно будетъ расщеплять на концЪ торца доску. Но 
у узкой дощечки или у бруска невозможно строгать торецъ 
только до середины, и въ этомъ случа это дфлаютъ на” 
штосладЪ. 

Штосладу зажимаютъ между гребенками верстака, кла- 
дутъ брусокъ поперекъ штослады, прижимая его къ возвы- 
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шен!ю; рубанокъ кладутъ бокомъ на нижейЙ выступъ штос- 
лады и строгаютъ имъ торецъ (рис. 40). Возвышене не 
даетъ защепляться краю бруска; кром$ того, при такомъ 
способЪ легче выстрогать торецъ вполнф правильно, то-есть 
подъ прямымъ угломъ къ сторонамъ бруска. Чтобы выстро- 
тать продольныя кромки доски, доску зажимаютъ стоймя 
въ переднихъ тискахъ верстака и строгаютъ кромки, какъ 
обыкновенно, рубанкомъ. 

Если же у тебя н5тъ верстака, то на штосладф можно 
выстрогать и торцы и продольныя кромки. Въ такомъ слу- 
ча$ штосладу надо’ устро- 
ить такъ, какъ показано 
на рисунк$ 41 А. На од- 
номъ концф съ нижней 
стороны штослады прн- 
дфланъ брусокъ а. Этотъ 
‘брусокъ упирается въ 
край стола и не даетъ 
штослад5 — подвигаться 
впередъ отъ толчковъ при 
строганш. Доску кладутъ 
на штосладу, ‘упираютъ 
конецъ ея въ возвышенше 
на конц$ штослады, кла- 
дутъ рубанокъ бокомъ 
на уступъ 65 и строгаютъь Рис. 41. 
имъ кромку. 

Если кромку надо сострогать не подъ прямымъ угломъ 
къ поверхности доски, а. подъ угломъ въ 45°’ или подЪъ ка- 
кимъ-либо другимъ, тогда у штослады дЪлаотъь еще сл$- 
дующее приспособлене, Деревянная призма (рис. `41В) 
вставляется выступомъ { въ отверсте { штослады, а ко- 
лышкомъ е въ отверстие е штослады. Тогда призма будетъ 
крЪпко держаться на штосладЪ, какъ показано на рис. 41 С.. 
Узкая грань призмы (с) составитъ теперь какъ бы продол- 
жене боковой грани штослады, а широкая грань призмы а 
сдфлана къ ней подъ угломъ въ 45°. 

Если кромку доски надо сдБлать подъ угломъ въ 45° къ 
широкой сторонЪ доски, ее выстрагиваютъ сначала на обык- 
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новенной штослад$ подъ прямымъ угломъ, зат$мъ кладутъ 
доску на сторону 4 призмы такъ, чтобы доска упиралась 
концомъ въ возвышен!е, а ниже край ея кромки приле- 
галъ бы къ ребру ‹с и строгаютъ рубанкомъ кромку. Надо 
внимательно сл$дить за тфмъ, чтобы тотчасъ прекратить 
строгане,: какъ только рубанокъ дойдетъь до нижняго края 
кромки. Если нужно выстрогать кромку подъ какимъ нибудь 
другимъ ‘угломъ, тогда надо имЪть въ запасЪ еще другую 
призму, въ которой широкая сторона находится подъ со- 
отв$тетвующимъ угломъ къ узкой грани. 





Рис. 4%. 


Употребляются еще ичипослады другого устройства (рис. 42), 
для распиливаюня неширокихъ дощечекъ или брусковъ подъ 
изв$стнымъ угломъ. Эта штослада состоитъ изъ доски съ 
двумя ст$нками; въ стфнкахъ сдфланы прорфзы подъ раз- 
ными углами къ ст5нкамъ. Если, напримЪръ, намъ надо 
распилить дощечку подъ угломъ въ 45°, мы ее кладемъ на 
дно штослады, прижимаемъ къ задней ст$нкЪ, вставляемъ 
пилу въ т5 прор$фзы, которые сд$ланы подъ угломъ въ 45' 
къ стфикамъ, и распиливаемъ дощечку. Чтобы штослада, 
не двигалась, ее зажимаютъ между гребенками верстака. 

НВаконецъ, столяру нужны еще жопорз для обтесываня 
начерно кусковъ дерева и молотокъ (рис. 43) для забиван!я 
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долота при долблени дерева, желЪзокъ рубанковъ, гвоздей 
и такъ далБе. Вм$сто молотка для забиваня долота и въ 
н$фкоторыхъ другихъ случаяхъ употребляется также жянка 
(рис. 44). Это—не что иное, какъ широк1й деревянный мо- 
лотокъ. Клянка удобнфе молотка, потому что она шире и 
ею легче попадать въ узкую рукоятку долота, и, кромЪ 
того, она не портить такъ сильно колодокъ инструментовъ, 
какъ желфзный молотокъ. 

Для  склеивашя  деревянныхъ 
издфшй употребляется столярный 
клей. Какъ его разводить и употреб- 
лять, мы уже объяснили въ отдфлЪ 
картонажныхъ работъ. ТВ вещи, ко- 
торыя должны стоять на воздухЪ 
и подвергаются дЪйствю сырости, 
склеиваютъ плотничьимь клеел5. 
Плотнич1й клей приготовляютъ, 
смфшиврвая творогь или свернув- 
шееся молоко съ гашеной известью. 
Известь прибавляютъ къ творогу 





Рис. 44. Рис. 43. 
понемногу, потому что чЪмъ боль- танка. О 


ше возьмешь извести, т5мъ жиже 

будеть клей. Клей наносятъ на дерево лопаточкой и 
прижимаютъ къ нему ту часть, которую нужно при- 
клеить. Если клей загустФетъ, его разжижаютъ, прибавляя 
извести. 


В. Простыя столярныя и плотничныя работы. 


Почти всякое столярное изд ле приходится начинать съ 
выстрагиван1я досокъ и брусковъ. Это самая главная часть 
всякой столярной работы. Кто умфетъ выстрогать правильно 
и гладко доску и прямой брусокъ, тому нетрудно будетъ 
сдфлать любую несложную вещь. Поэтому, мы прежде всего 
опишемъ, какъ выстрагиваются доски и бруски. 

Если тебЪ надо заготовить гладко выстроганную доску, 
то прежде всего надо отм$рить на доск$ карандашомъ по 
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линейкЪ и наугольнику, какой величины должна быть та 
часть, которая намъ нужна, и отпилить эту часть доски 
обыкновенной лучковой пилой. Какъ распиливаются доски, 
уже было объяснено при описави пилъ. ОтмЪфривать надо 
съ н5которымъ запасомъ, потому что потомъ края доски 
немного сострогалются. Отпиленную доску зажимаютъ между 
гребенками верстака и приступаютъ къ строганю. Если 
доска слишкомъ толста или поверхность ея слишкомъ не- 
ровная, ее выстрагиваютъ сначала начерно шерхебелемъ. 
ЗатБмъ строгаютъ доску рубанкомъ. Строгать надо вдоль 
волоконъ дерева. Если рубанокъ зарубаетъ доску, надо пе- 
ревернуть доску другимъ концомъ. Если и при такомъ 
положении доски она защепляется, то, значитъ, жел$зко 
рубанка слишкомъ тупо или слишкомъ выставилось изъ 
колодки. Тогда надо наточить жел$зко или задвинуть его 
дальше въ колодку. Иногда въ нфкоторыхъ м$етахъ доски, 
особенно тамъ, гд$ проходилъ въ дерев$ сучокъ, несмотря 
на всЪ эти м$ры, дерево все-гаки защепляется. Тогда надо 
взять шлифтикъ съ очень остро отточеннымъ и чуть-чуть 
выдвинутымъ желфзкомъ и выстрогать имъ это м$ето, 
водя шлифтикъ въ томъ направленши, въ какомъ дерево 
меньше защепляется. Во все время строгав1я надо отъ вре- 
мени до времени простанавливаться, прикладывать къ 
доск$ въ различныхъ направлен1яхъ ребро линейки и смо- 
тр$ть на просвЪтъ вдоль доски. Тогда будетъ замЪтно, гд® 
остались на доск$ возвышенныя м%ста, а гдЪ углублетя; 
возвышенныя м$ста надо, конечно, сострогать. Доску мож- 
но считать вполн$ правильно выстроганной только тогда, 
когда линейка по вс$мъ направленшямъ плотно прилегаетъ 
къ доскЪ, и между ея ребромъ и доской нигдЪ не остается 
проевфта. Конечно, не для всякой вещи требуется такая 
правильность, но лучше сразу научиться работать вполнЪ 
правильно и точно. ЧЪ$мъ правильнфе будетъ выстрогана 
доска, т$мъ легче и правильнфе пойдетъ съ ней и вся 
дальнфйшая работа. Если ты умфешь совершенно правильно 
выстрогать доску, ты всегда можешь выстрогать ее и менЪе 
тщательно, если хочешь поскорфе сдЪлать вещь, не 
требующую особенно чистой отд$лки. Если же ты умфешь 
работать только грубо, ты не будешь въ состояи сдфлать 
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хорошо такую вещь, которая требуетъ чистой и точной 
работы. 

Старайся также при строгани не нажимать сильно ру- 
ками на рубанокъ въ началф и въ концЪ доски, иначе 
доска всегда выйдетъ выпуклой посрединЪ. Выстрогавъ 
доску рубанкомъ, берутъ шлифтикъ, или фуганокъ, если 
доска длинная, и выстрагиваютъ имъ окончательно доску, 
пока, поверхность ея не станетъ совершенно гладкой. Рисунокъ 
45 показываетъ, какъ надо держать при строганйи рубанокъ, 
а на рисункЪ 46 изображено, какъ строгаютъ фуганкомъ. 

Когда одна сторона доски будетъ сове$мъ готова, доску 
зажимаютъ стоймя въ переде тиски верстака и выстраги- 





Рис. 45. 


ваютъ у нея одну изъ продольныхъ кромокъ. Чтобы не 
помять гладкую выстроганную сторону доски тисками, на 
нее на. ладываютъ въ томъ м$етЪ, гд$ она прижимается 
тисками. какую-нибудь дощечку. Кромки дожны быть вы- 
строганы подъ прямымъ угломъ къ широкой сторон? доски. 
`Поэтому. при строганйи кромки надо по временамъ прикла- 
дывать наугольникъ длиннымъ плечомъ къ выстроганной 
сторон доски. а короткимъ къ’ кромкЪ, и смотр$ть на 
просвфЪгъ, прилегаетъь ли плечо наугольника плотно къ 
кромк-1; (рис. 33.) Если одинъ бокъ кромки окажется выше, 
его над» сострогать. Кром$ того, надо также выв$рять 
кромку’ линейки, прикладывая ее вдоль кромки. Выстрогавъ 
одну кромку,. переворачиваютъ доску и такъ же выстраги- 
ваюгь у нея вторую. продольную кромку. Чтобы доска была 
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вездЪ одинаковой ширины, надо передъ выстрагивашемъ 
второй кромки провести вдоль нея по линейкЪ черту, па- 
раллельную выстроганному краю доски, то-есть отстоящую 
отъ него вездЪ одинаково, и сострогать вторую кромку до 
этой черты. Затфмъ ставятъ доску въ передн!е тиски ко- 
роткимъ концомъ кверху и строгаютъь торецъ, то-есть 
поцеречную кромку, гд$ волокна дерева, перепилены попе- 
рекъ. При этомъ, какъ мы уже указывали, надо строгать 
сначала съ одного конца торца до средины, а затЪмъ съ 
другого конца, иначе доска защепится на краяхъ. КромЪ 
того, рубанокъ надо вести не вдоль торца, & нфеколько 


` т 





Рис. 46. 


наискось. При этомъ надо постоянно пров$рять наугольни- 
комъ. чтобы торецъ былъ подъ прямымъ угломъ къ выстро- 
ганной сторонЪ доски и къ боковымъ кромкамъ. Такъ же 
выстрагивается и другой торецъ. 

Покончивъ съ кромками и торцами, вынимаютъ доску 
изъ тисковъ, берутъ ресмусъ, выдвигаютъ у него колышекъ 
настолько, какой толщины должна быть выстроганная 
доска, прикладываютъ колодку ресмуса къ выстроганной 
сторон доски и проводятъ имъ на боковой кромЕБ риску 
(черту). То же д$лають и на другой кромк$ и на торцахъ.. 
ЗатЪмъ зажимають доску въ гребенки верстака и строгаютъ 
у нея другую широкую сторону до тфхъ поръ, пока не со- 
строгаютъ ее до проведенныхь рисокъ. При этомъ также 
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надо постоянно вывфрять поверхность доски линейкой и, 
вообще, соблюдать т$ же правила, какъ при строгани пер- 
вой стороны. 

Теперь посмотримъ, какъ выстрагиваютъ прямые бруски. 
Эта работа легче, чфмъ выстрагиван!е досокъ, потому что 
выстрогать правильно маленькую поверхность легче, чфмъ 
большую. 

Прежде всего надо подобрать доску, которая была бы нЪ- 
сколько толще требуемой толщины бруска, и отпилить отъ 
нея полосу такой длины и ширины, какой величины хочешь 
ты сдфлать брусокъ. Отпиливать надо, конечно, съ запа- 
сомъ, потому что часть дерева потомъ сострогается. Отпи- 
ленную полосу зажимаютъ между гребенками и выстраги- 
валотъ у нея одну сторону совершенно такъ же, какъ мы 
выстрагивали первую сторону доски. ЗатБмъ поворачивають 
брусокъ на сосБднюю сторону и выстрагиваютъ другую 
сторону бруска, прилегающую къ только что выстроганной. 
При этой работ$ постоянно провфряютъ по наугольнику, 
чтобы вторая сторона бруска была выстрогана какъ разъ 
подъ прямымъ угломъ къ первой. Когда дв сос$дая сто- 
роны будуть выстроганы вполнф правильно и гладко, на 
нихь проводятъ ресмусомъ по риск на такомъ разстояи 
отъ края, какой ширины и толщины долженъ быть брусокь. 
ЗатЪмъ сострагиваютъ третью и четвертую стороны бруска 
до начерченныхъ ливй. При этомъ опять-таки слфдятъ по 
наугольнику, чтобы каждая сторона была подъ прямымъ 
угломъ къ выстроганной сосфдней сторонф. Когда всЪ че- 
тыре стороны бруска будутъ выстроганы, отдфляютъ каран- 
дашомъ по наугольнику поперечной чертой концы бруска, 
проводя эту черту черезъ вс грани бруска. По этой черт$ 
отпиливаютъ конецъ бруска лучковой пилой или ножовкой, 
если брусокъ тоненьюй; затфмъ обстрагиваютъ торцы брус- 
ка рубанкомъ на штосладЪ, какъ это было объяснено при 
описави штослады. 

При выстрагиван!и сторонъ бруска надо, конечно, соблю- 
дать вс т же правила, какъ и при выстрагиван!и досокъ, 
то-есть провфрять постоянно линейкой, строгать вдоль во- 
локонъ дерева и такъ далФе. 

Теперь, когда ты узналъ, какъ выстрагиваютъ Доски и 
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бруски, ты можешь приступить къ изготовленио столяр- 
ныхъ издфшй. Мы опишемъ здЪсь н$сколько простыхъ, 
полезныхъ въ домашнемъ обиход вещей, которыя тебЪ 
будетъ не трудно сдфлать самому. 


1. Подлножка для сниман!я сапоговъ. 


Это — простая, но довольно полезная вещица, потому что 
безъ ея помощи иногда бываетъ довольно трудно снять са- 
мому высоке, особенно намокише отъ воды, сапоги. Чтобы 
сдфлать такую подножку, выпили и выстрогай доску, дли- 
ною въ 30 сантиметровъ (около т вершковъ), шириною въ 
12 сантиметровъ (2°/, вершка) и толщиною въ 2 сантиметра, 
(3/, дюйма). На одномъ концЪ доски 
начерти дугу такъ, чтобы разстояне 
ея са (рис. 47 А) равнялось бы 10 сан- 
тиметрамъ (21/, вершка), а оба конца 
ея а иб были бы шириною въ 11/, 
сантиметра (5! дюйма). Зажми доску 
въ тиски верстака и выпили пово- 

сы ротной пилой очерченную дугу. ЗатБмъ 

Рис. 47. Подножва ддя  ОЧерти въ видЪ дуги другой конецъ 

АН САШОТОВЬ доски, какъ показано на рисункФ, 

и выпили его по начерченной лини 

обыкновенной пилой. Теперь выстрогай брусокъ въ 12 

сантиметровъ длиной и въ 4—5 сантиметра (около 1 верш- 

ка, вышиной, и прибей его двумя гвоздями къ дДоскЪ 

въ томъ мфетф, которое обозначено на рисункЪ 47 А лишей 

ег. Юще лучше взять вмЪфсто гвоздей металлическле винты 

(ихъ называютъ еще шурупами), просверлить въ доск$ тон- 

кимъ буравчикомъ двф дырочки и привинтить Доску къ 

бруску винтами. Чтобы опиленные края доски были глаже, 
ихъ можно сгладить рашпилемъ или напилкомъ. 





9. Сканейка. 


Выстрогай доску толщиною въ 2 сантиметра {3/, дюйма), 
длиною въ 40 сантиметровъ (9 вершковъ} и шириною въ 
22 сантиметра (5 вершковъ). На разстояни въ 5 сантимет- 
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ровъ (около 2 дюймовъ) отъ обоихъ торцовъ проведи рес- 
мусомъ лини а, а на разстояни въ 2 сантиметра (/, дюй- 
ма) отъ лин!Й а еще по лини 6 (рис. 48 А). ЗатЪмъ зажми 
доску между гребенками верстака и надпили ножовкой 
доску по начерченнымъ лимямъ до половины ея толщины. 
Надпиленную часть доски между об5ими лишями выдолби 
делотомъ или стамезкой. Чтобы потомъ удобно было пере- 
носить скамейку, посредин$ доски надо начертить овалъ 
или такую фигуру, какая изображена на рисункБ 48 А; 
просверлить въ ней отверсте, вставить въ отверсте конецъ 
узкой ножовки и выпилить начерченную фигуру. Края 


выпиленнаго отверст1я сглаживаютъ рашпилемъ или нНа- 
ПИЛКОМЪ. 





Рис. 48. Скамейка. 


ЗатБмъ выстрагивалотъ двЪ доски для ножекъ, такой же 
ширины, какъ и доска для сидЪнья, и длиною въ 20—25 
сантиметровъ (4'/,—5 вершковъ). Одинъ конецъ ихь выпи- 
ливаютъ поворотной пилой въ вид простой дуги или такъ, 
какъ показано на рисункЪ 48 В, и сглаживалотъ края вы- 
р%за напилкомъ. Съ боковъь каждой доски, на разстоянши 
ВЪ 15 сантиметровъ (33/, вершка) отъ верхняго края, дБла- 
ютъ съ помощью ножовки и стамезки по выр$зу си4а 
(рис. 48 В). ОбЪ дощечки вставляютъ въ жолобки, выдол- 
бленные въ верхней доскЪ, и прибиваютъ сидфнье къ нимъ 
нфсколькими гвоздями, длиною около 3 сантиметровъ (око- 
ло 3/. вершка). Чтобы не расколоть доску гвоздями, лучше 
просверлить сначала въ доскВ буравчикомъ меленькя ды- 
рочки для гвоздей. 

З* 


Выин. |. а О Е 


Чтобы головки гвоздей не выдавались изъ доски наружу, 
на нихъ ставять желфзный стержень и, ударяя по немъ 
молоткомъ, загоняютъ гвозди глубже въ дерево. Отъ этого 
ВЪ ДОСКЪ остаются неболышя ямки. Чтобы закрыть ямки, 
ихъ наполняютъ стекольной замазкой. Ты можешь купить 
ее въ лавкБ или приготовить самъ. Для этого нужно 
см5шать льняную олифу съ м5ломъ въ густую массу. Въ 
боковые вырфзы ножекъ вставляютъ два длинные бруска 
(а на рис. 48 С) и прибиваютъ ихъ къ ножкамъ гвоздями. 
Эти перекладины не дадутъ ножкамъ скамейки разъ$хать- 
ся въ стороны. Чтобы закрыть съ боковъ т$ мЪета, гдЪ 
ножки вставлены въ сидфнье, къ сидЪнью можно прибить 
съ боковъ еще по планкЪ (рис. 48 С, 5). Верхвя ребра пла- 
нокъ можно закруглить рашпилемъ или напилкомъ. 

Чтобы ножки держались въ скамейкЪ крЪпче, ихъ мож. 
но укр$фпить не отв$сно, а наклонно, подъ угломъ въ 60’, 
какъ показано на рис. 48 Г). Для этого, жолобки въ доскЪ 
надо выпилить не подъ прямымъ угломъ къ ДоскЪ, а на- 
клонно и подъ т$мъ же угломъ ср$зать косо торцы обфихъ 
ножекъ. 


3. СтВиная полька. 


Такую полку, изображенную на рисунк$ 49, можно сдф- 
лать различной длины и ширины. Положимъ, мы хотимъ 
сдфлать полку въ | метръ (1 аршинъ 6,5 вершковъ) дли- 
ного и въ 20 сантиметровъ 
(41, вершка) шириною. 
Тогда консоли, то-есть 
боковыя подставки, на 
которыхъ держится пол- 

Рис. 49. Ствнная полка. ка (рис. 49 а), надо сдф- 

лать въ 20 сантиметровъ 

(4, вершка) вышиною и шириною у верхняго края въ 15 
сантиметровъ (33/, вершка). 

Выстрогавъ доску для полки, чертятъ на другой доск$ 
карандашомъ контуры консолей и выпиливаютъ ихъ по 
очерченнымъь лимямъ. Передый край консоля долженъ 
итти сначала сверху параллельно заднему прямому краю, 
зат5мъ загнуться дугой къ заднему краю и потомъ опять 
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параллельно заднему краю. Доску прибиваютъ къ консолю 
гвоздями, просверливаютъ въ узкой части консолей бурав- 
чикомъ дырочки и прибиваютъ черезъ эти дырочки длин- 
ными гвоздями полку къ стфн$. 


4. Кухопная скамейка. 


Выстрогавъ длинную доску для сидбнья, выстрагиваютъ 
дв дощечки изъ твердаго дерева такой длины, какова, 
ширина скамейки, и шириною въ 10 сантиметровъ (21|, 
вершка). По бокамъ этихъ дощечекъ или шпонокъ, какъ 
ихъ называютъ, выстра- 
гиваютъ фальцгебелемъ 
два косыхъ фальца (рис. 
50 А) 1). На нижней сто- 
ронЪ большой доски д1:- 
лаютъ два углублешя 
(рис. 50 В, аб) такой вс- 
личины, чтобы въ нихъ 
плотно вошли узюя части 
шпонокъ. Для этого, до- 
ску надпиливаютъ наи- Рис. 50. Куховвая скамейка. 
скось ножовкой и выби- 
раютъ дерево между надпилами стамезкой или рубанкомъ. Въ 
вырфзанныя углублеюя вдвигаютъ плотно 06$ шпонки. 
ЗатЪмъ просверливаютъ въ каждой шпонк$ въ косомъ напра- 
влеши два отверстля для ножекъ. Ножки можно выстрогать 
стругомъ или рубанкомъ. Если ножка держится въ доск$ не 
кр$фпко, тогда дБлаютъ въ верхнемъ торц$ ножки надрЪзъ, 
вставляютъ туда заостренный клинышекъ такой же шири- 
ны, какъ и надрфзъ, и забиваютъ его молоткомъ (рис. 52). 
Если часть клина будетъ выдаваться надъ доской, ее ср$- 
заютъ въ уровень съ доской. 





5. Ящикъ съ выдвижной крышкой. 


Сначала выстрагиваютъь 5 дощечекъ для четырехъ ст$.- 
нокъ и для дна. На трехъ дощечкахъ, изъ которыхъ будуть 


') Если ифтъ фальцгебеля, фальцы можно сдЪлать пилой и стамезкой. 
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сдфланы дв длинныя стфнки и одна короткая, выстраги- 
ваютъ, немного отступя отъ верхняго края доски, шпунту- 
белемъ по жолобку. Четвертую ст$нку дфлаютъ такой вы- 
шины, чтобы верхй край ея совпадалъ съ нижнимъ кра- 
емъ жолобковъ. ЗатБмъ сколачиваютъ стнки гвоздями и 
прибиваютъ къ нимъ снизу дно. 
Крышку дЗлалютъ немного тол- 
ще ст$нокъ; чтобы она входила, 
въ жолобки, края ея съ трехъ 
сторонъ стачиваютъ. Съ чет- 
вертой стороны къ крышк® 
прибиваютъ брусокъ (9) такой 
Рис. 51. Ящикъ съ выдвижной толщины, чтобы онъ прихо- 
крышкой. ^ дился вровень съ верхними 
краями остальныхъ трехъ ст5- 
нокъ, когда крышка будетъ вдвинута въ ящикъ. За этотъ 
брусокъ вытягиваютъ крышку изъ ящика. Иногда бруски 
вовсе не прибиваютъ, а вмфсто того въ крышк$ вырЪфЪ: 
залотъ спереди небольшую ямку (рис. 51 В, е), чтобы мож- 
но было захватить крышку пальцемъ. 





6. Табуретка. 


Сначала надо выстрогать гладко квадратную доску тол- 
щиною въ !/, вершка; каждая сторона доски должна быть 
длиною приблизительно въ 
1/, аршина. Если у тебя нётъ 
такой широкой доски, ее мож- 
но склеить по длин изъ двухъ 
или трехъ. Для этого надо 
кромки досокъ тщательно об- 
строгать фуганкомъ такъ, что- 
бы он$ совоБмъ плотно приле- 
гали одна къ другой и между 
ними нигдЪ не оставалось бы 

Рис. 52. Табуретка. просв$та. ЗатБмъ обмазываютъ. 
кромки горячимъ клеемъ, при- 

кладываютъ одну доску къ другой и зажимаютъ ихъ между 
гребенками верстака. Черезъ день, когда клей высохнетъ, 
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склеенную доску вынимаютъ и еще слегка обстрагиваютъ, 
чтобы Доска была совс$мъ гладкая и ни одна половинка, 
не выдавалась бы надъ другой. Верхн1я ребра. у кромокъ доски 
сострагиваютъ рубанкомъ такъ, чтобы на м$стЪ ребра по- 
лучилась узенькая кромочка, или закругляютъ эти ребра 
напилкомъ. 

Сд$лавъ доску, выстрогай 4 квадратныхъ бруска для 
ножекъ, длиною въ 10—11 вершковъ и толщиною въ ] вер- 
шокъ. Къ одному концу бруски сострагиваютъ такъ, чтобы 
ножки были внизу толщиною не въ одинъ вершокъ, а въ 
в вершка. Кром того, выстрогай еще изъ той же полу- 
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Рис. 55. ^ Рас. 53. Рис. 56. Рис. 54. 


вершковой доски 4 планки въ 6 вершковъ длиною и въ 11/. 
вершка шириною и 4 планки такой же длины, но шириною 
въ 3/, вершка. 

На толстомъ конц$ каждой ножки, на двухъ сосБднихь 
сторонахъ ея, выдалбливаютъ по углублению, или такъ на- 
зываемому, гн$зду. Это д$лается такъ. Ресмусомъ прово- 
дятъ 2 черты вдоль длинныхъ краевь ножки, одну черту 
на разстояни !/, вершка отъ одного края, а другую на 
разстояни 1/, вершка отъ другого края. На разстояни въ 
11/, вершка отъ верхняго конца ножки проводятъ по на- 
угольнику поперечную лин!ю подъ прямымъ угломъ къ 
продольнымъ лившямъ. Въ очерченномъ прямоугольниг® 
выдалбливають стамезкой гнЪздо, то-есть углублевше при- 
близительно въ !/, вершка глубиной. То же дБлаютъ и на 
другой сос$дней сторон ножки. 

На обоихъ концахъ заготовленныхъ широкихъ планокъ 
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дфламлотъ по выступу, или типу, такой величины, чтобы 
онНЪ плотно входилъ въ гнфздо ножки. Для этого на конц 
планки проводятъ сначала по наугольнику черезъ всф его 
грани поперечную черту (адс на рис. 53) на разстояти въ 
1, вершка отъ конца планки, затЪмъ на кромкахъ планки 
проводятъ ресмусомъ дв$ риски (черты) (й на рис. 53), на 
'/з вершка отступя отъ краевъ кромки. По обЪфимъ рискамъ 
надпиливаютъ конецъ планки ножовкой до поперечной 
черты. Потомъ надпиливаютъ съ каждой стороны по по- 
перечной чертБ до ближайшей риски. Тогда съ каждой 
стороны планки будетъ снято по !/з3 толщины дерева, а по- 
срединф останется выступъ, или шипъ, толщиною ВЪ 1/ 
вершка (рис. 54). Этотъ шипъ обмазываютъ клеемъ и вста- 
вляютъ въ гнфздо ножки. Такимъ образомъ каждая планка, 
вставляется концами въ углубленая двухъ соефднихъ но- 
жекъ, а вс$ четыре планки образуютъ рамку, соединяющую 
наверху четыре ножки. 

Для прочности ножки табуретки сцфпляютъ переклади- 
нами еще внизу. Для этой цфли мы и выстрогали еще 
бруски поуже. На разстоян1и приблизительно въ 1/, аршина 
оть нижняго конца ножки, на ней выдалбливаютъ доло- 
томъ на двухъ внутреннихъ сторонахъ по гифзду длиною 
въ 3/, вершка и шириною въ !/, вершка, на разстояни въ 
'/, вершка отъ передняго ребра ножки. На каждомъ конц 
узкихъ брусковъ дфлаютъ по шипу сл6дующимъ образомъ. 
Отд$ляютъ конецъ бруска поперечной чертой, проведенной 
по наугольнику черезъ вс грани, и проводятъ на кромкахъ 
отд$леннаго конца ресмусомъ риску посредин$ кромки. 
ЗатЪмъ ножовкой пропиливаютъ по продольной риск до 
поперечной черты и съ одной стороны по поперечной чертЪ 
до риски. Тогда на концЪ бруска съ одной стороны сни- 
мется половина толщины дерева, а на другой сторонФ оста- 
нется шипъ, равный половинф толщины бруска. Шипы 
обмазываютъ клеемъ и вставляютъ ихъ въ гнфзда ножекъ 
такъ, чтобы срфзанныя стороны брусковъ были обращены 
впередъ. 

Когда остовъ высохнетъ, на него накладываютъ сидфнье 
и прибиваютъ его къ остову гвоздями или привинчиваютъ 
пурупами. Можно также прикрфпить доску къ остову слф- 
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дующимъ образомъ: выстрогать четырехгранный брусокъ 
толщиною приблизительно въ /, вершка и распилить его 
вдоль накось, чтобы получились два трехгранные бруска 
съ двумя сторонами, сходящимися подъ прямымъ угломъ. 
Эти бруски распиливаютъ на кусочки, длиною въ 1—11, 
вершка, доску прижимаютъ къ остову струбцынками, на- 
гр$ваютъ короткле брусочки, обмазываютъ ихъ клеемъ и 
прикладываютъ изнутри къ табуретк$ такъ, чтобы одна 
грань брусочка прилегла къ внутренней сторон рамки, а 
другая къ нижней сторон доски сидфнья. Приложивъ 
брусочки, ихъ сильно надавливаютъ и тихо двигаютъ взадъ 
и впередъ, пока они не пристанутъ. На каждую сторону 
табуретки можно приклеить одинъ или два брусочка. Когда 
брусочки высохнутъ, они будутъ удерживать сидфнье на 
остовЪ. 


4. Столъ. 


Простой столъ на четырехъ ножкахъ есть, въ сущности, 
та же табуретка, только большей величины. Поэтому онъ 
дфлается совершенно такъ же, какъ и табуретка, только всЪ 
его части д$лаются больше. Наприм$ръ, для небольшого 
стола столешница склеивается изъ н$Фоколькихъ досокъ 
длиною вершковъ въ 20. Ножки дфлаются длиною въ 17 
вершковъ, планки для верхней рамки шириною въ 2'/.— 23|, 
вершка. Нижнихъ перекладинъ у ножекъ стола часто не 
ДЪлаютьъ; но, чтобы столъ былъ крфпче и ножки его не рас- 
ходились въ стороны, можно ихъ такъ же, какъ и у табу- 
ретки, связать внизу поперечными брусками. Для скрЪпле- 
шя столешницы съ подстольемъ приклеиваютъ къ корот- 
кимъ сторонамъ стола по 3 трехгранныхъ брусочка, а къ 
длиннымъ штуки по четыре. 


8. Стулъ. 


На рисункЪ 57 показаны отдфльныя части простого стула. 
и способъ ихъ соединеня между собою. Форму кривыхъ 
переднихъ и заднихъ ножекъ сначала очерчиваютъ въ на- 
стоящую величину на большомъ лист бумаги, вырЪзаютъ 
ее и по этому шаблону очерчиваютъь ножки на толстой, 
въ .—1 вершка толщиното, доскВ. По очерченной лини 
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ихъ выпиливаютъ поворотной пилой’ и сглаживаютъ раш- 
пилемъ и напилкомъ. Если надо сдфлать нёсколько одина- 
ковыхъ стульевъ, полезно даже сдБлать себф шаблонъ изъ 
тонкой липовой дощечки. Изъ той же толстой доски выпи- 
ливаютъ четыре прямыхъ бруска для рамки стула. На кон- 
цахъ брусковъ дЪла- 
ютъ так1е же шипы, 
как1е мы дфлали на 
концахъ  верхнихъ 
планокъ табуретки, 
въ ножкахъ выдал- 
бливаютъ гнЪфзда и 
вставляютъ въ НИхЪ 
а СЪ клеемъ шипы 
. “|1 брусковъ. На рисун- 
КЪ 57 изображены 

на концахъ брусковъ, соеди- 
ненныхъ съ передними нож- 
ками, шипы болфе сложной 
формы, но ихъ можно сд$лать 

и боле простыми, такими, 
—/  каюе мы д$лали на рамкЪ 
——= _ Табуретки и каке показаны 
на рисункЪ 57, на концахъ 
брусковъ, соедненныхъ съ зад- 
ними ножками. Затфмъ надо 
еще выпилить изъ болфе тон- 
кой Доски, толщиною около 
|, вершка, дв$ планки для 
спинки. На концахъ одной 
планки дфлаютъ, какъ видно 
на рисункЪ, таюме шипы, какле мы дфлали на нижнихъ пе- 
рекладинахъ табуретки; на заднихъ ножкахъ, посрединЪ 
той части ихъ, которая возвышается надъ сидфньемъ, вы- 
далбливаютъ долотомъ соотв5тствующей величины гнЪзда 
и вставляютъ въ нихъ шипы планки. На верхнихъ концахъ 
заднихъ ножекъ дфлаютъ четыреугольные шипы, какъ по- 
казано на рисункЪ, а на другой планк$ подходящя для 
нихъ гнЪзда, и надфваютъ планку съ клеемъ на шипы. 














Рис. 57. 
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Теперь остовъ стула готовъ, и остается только сдфлаль си- 
дфнье. Для сидфнья можно выстрогать гладко доску толщи- 
ною въ 1/, вершка, выпилить на двухъ углахъ ея четыре- 
угольные выр$зы для заднихъ ножекъ, закруглить у нея 
края и прикр$пить ее къ рамк$ такъ же, какъ мы при- 
кр$пляли сидфнье у табуретки. Можно также вм$сто этого 
купить готовую фанерку. для стула и прибить ее къ рамк$. 


9. Л%етвица. 


ЛЗстницу, изображенную на рисункЪ 58, можно сдФлать 
какой угодно величины. Положимъ, мы хотимъ сдфлать 
лфстницу въ 2 метра длиното (2 аршина 13 вершковъ) и 
50 сантиметровъ шириной (11'/, вершковъ). Тогда надо сна- 
чала выстрогать дв доски, длиною въ 2 метра и шириною 
въ 15 сантиметровъ (33/, вер- 
шка). Оба конца досокъ (рис. 
58 А, аиб) ср$заютъ наискось 
такъ, чтобы, когда лфетницу 
приставить къ стфнЪ, одинъ 
конецъ ея плотно прилегалъ 
бы къ стфн%, а другой къ 
землЪ. Смотря по тому, какой 
уклонъ хотятъ придавать л5ст- 
ниц, подъ такимъ угломъ и 
ср$заютъ ея концы. ЗатЪмъ 
настрагиваютъ брусковъ (с), 
толщиною въ 3 сантиметра Рис. 58. Лествица. 
(около 1!/ дюйма) и приби- 
ваютъ ихъ къ одной сторонф каждой изъ досокъ на раз- 
стоямяхъ въ 20 сантиметровъ (41/, вершка) другъ отъ 
друга, въ томъ же направлении къ краямъ доски, въ какомъ 
срёзанъ нижнШ конецъ доски. Эти бруски послужатъ под- 
порками для ступенекъ. Для ступенекъ надо выстрогать 
дощечекъ длиною въ 50 сантиметровъ (11'/, вершковъ); 
ширина ихъ будетъ зависЪть отъ того, насколько косо на- 
биты бруски на длинныхъ доскахъ. Боковые края дощечекъ 
выпиливаютъ такъ, какъ показано на рисункВ 58 В. Сту- 
пеньки вкладываютъь въ лфстницу такъ, чтобы часть аб 
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упиралась на бруски, а часть с@ на кромки длинныхъь до- 
сокъ. ЗатЪмъ прибиваютъ часть аб ступенекъ къ брускамъ, 
а часть с@ къ кромкЪ доски. 


10. ВЪшалка для платьевъ. 


Такя вЪшалки можно дфлать различной величины. Мож- 
но сд$лать ее, наприм$ръ, въ1 метръ (22'/, вершка) длиною 
и въ 10 сантиметровъ (2'!/, вершка) шириною. Значитъ, пре- 
жде всего надо выстрогать доску такой величины. Ребра 
доски надо скосить или закруглить рашпилемъ и напил- 
комъ. Зат$мъ выстрогай стругомъ нсколько колышковъ, 
столько, сколько хочешь набить на доску. Колышки надо 
сдфлать въ 12 сантиметровъ 
(2 вершка) длиною и въ 2 
сантиметра (*/‹ дюйма) толщи- 
ною и такой формы, чтобы 
передний конецъ' ихъ загибался 

Гис. 59. ВЪшалка для платья. немного кверху, иначе платья 
будутъ соскальзывать съ нихъ. 
На заднемъ конц$ колышка сдфланъ четыреугольный шипъ 
такой длины, какова толщина, доски (рис. 59 А). Постарайся 
сдфлать на во$хъ колышкахъ шипы одинаковой величины. 
Зат$мъ проведи на доскЪ ресмусомъ дв% лини на, такомъ раз- 
стоянш одну отъ другой, какой толщины шипы колышковъ. 
Посл$ того приложи къ верхней кромк$ доски короткое плечо 
наугольника и проведи по наугольнику между обфими про- 
дольными лишями поперечныя лини, чтобы очертить кон- 
туры гн$ёздъ, въ которыя будутъ вставлены шипы колыш- 
ковъ. Очерченныя гн%зда выдалбливаютъ долотомъ и вста- 
вляютъ въ нихъь шипы колышковъ, обмазавъ ихъ сначала 
клеемъ. Если который-нибудь изъ колышковъ держится 
некрЪпко, его можно укр$фпить, вбивъ въ него сзади кли- 
нышекъ, какъ это было объяснено при описаши кухонной 
скамьи. 





1. В®шалка съ подставкой. 


Сначала выстрагивалотъь дв стойки (рис. 60 А) длиною 
въ 11!/, метра (33%/» вершка) и шириною въ 6 сантиметровъ 
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(13/5 вершка). Зат$мъ выстрагивается доска для вЪшалки, 
шириною въ 10 сантиметровъ (2М, вершка), толщиною въ 
2—3 сантиметра, (около 1 дюйма) и такой длины насколько 
длинную вфшалку желаешь ты сдЪлать. На верхнихъ кон- 
цахъ стоекъ д$лалютъ вырфзы такой величины, чтобы 
верхняя Доска! плотно входила въ нихъ. Въ нижней части 
стоекъ выдалбливаютъ по отверстю и выстрагиваютъ бру- 
сокъ такой же длины, какъ верхняя доска. Этотъ брусокъ 
долженъ плотно входить въ нижня отворст1я стоекъ; онъ 
образуетъ перекладину между стойками, чтобы онЪ не разъ- 
Ъзжались въ стороны. Въ верх- 
ней доск$ выдалбливаютъ рядъ 
отверстй по описанному въ пре- 
дыдущемъ номер способу. 

ЗатБмъ выстрагиваютъ ко- 
лышки для платьевъ. Колышки 
для этой вБшалки дфлаютъ такой 
формы, какая показана на ри- 
сункЪ 60 В, чтобы на нихъ можно 
было вфшать платья съ обфихъ 
сторовъ вЪщалки. Средняя часть “^” к 
колышка должна быть четырех- Рис. 60. Взшалка съ подставкой. 
гранной и такой толщины, чтобы 
она плотно входила въ отверсте доски. Оба конца колышка. 
дфлаются закругленными и изогнутыми. Заготовивъ нуж- 
ное количество колышковъ, ихъ вставляютъ съ клеемъ 
ВЪ Доску. 

Теперь надо сдфлать ножки для стоекъ. Для этого вы- 
страгиваютъ два бруска, длиною въ 30—40 сантиметровъ 
(6:/,—9 вершковъ), шириною въ 6 сантиметровъ (1°/з вершка) 
и толщиною въ 4 сантиметра ('/, вершка). Края брусковъ 
скашиваютъ, посрединЪ ихъ выдалбливаютъ по отверстию 
такой величины, чтобы въ нихъ плотно входили концы 
стоекъ, а снизу къ концу брусковъ приклеиваютъ и при- 
биваютъ гвоздями еще два короткихъ поперечныхъ брусочка. 
Когда вс части вБшалки будутъ готовы, вставляютьъ стой- 
ки въ ножки, затЪмъ вставляютъ въ нихъ нижнюю пере- 
кладину и, наконецъ, вклеиваютъ въ верхние выр$зы доску 
съ колышками. 
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12. Раяки для картипъ. 


Въ писчебумажныхъ лавкахъ продаются такъ называемые 
балеты для рамокъ всевозможной ширины и вида. Выбравъ 
подходящЙ багетъ, отпиливаютъ отъ него 4 куска, сообраз- 
но величинЪ картины. Концы всЪхъ четырехъ кусковъ на- 
до ср$зать подъ угломъ 45°. Это д$лается на штослад$. Если 
же у тебя нЪтъ штослады, проведи карандашомъ на конц 
отр$заннаго куска багета съ помощью малки линпо подъ 
угломъ въ 45° къ краю багета и аккуратно отпили ножовкой 
конецъ по начерченой линии. Отпиливъ всЪ концы подъ угломъ 
въ 45°, ихъ склеиваютъ и сколачиваютъ гвоздиками. 

Сзади къ верхнему краю багета 
прид$лываютъ петли, чтобы можно 
было вшать картину на стЪну. 
Если картина небольшая, то доста- 
точно сд$лать одну петлю посре- 
дин$; у большихъ рамокъ дБлалотъ 
дв$ петли въ ифкоторыхъ разстоя- 
няхъ отъ обоихъ концовъ рамки. 

Чтобы сдфлать петлю, возьми кусочекъ проволоки, гол- 
щиною въ 1 миллиметръ, согни его такъ, какъ показано 
на, рисункЪ 61 В, и забей оба конца а иф въ рамку. Можно 
также вмЪсто этого купить въ желфзной лавкЪ колечки съ 
винтиками и ввинтить ихъ въ рамку. 

Сзади въ багетЬ сд$ланъ фальцъ. Въ этотъ фальцъ вста- 
вляютъ стекло, картину и тонкую дощечку или кусокъ кар- 
тона, чтобы прикрыть сзади картину. Какъ вдфлывать 
картины върамки, было уже объяснено въ отд л$ картонаж- 
ныхъ работъ. 





Рис. 61. Рамка хля картпиъ. 


13. Садовая скамейка. 


Сначала выстрогай четыре ножки такой длины, какой 
вышины желаешь ты сдфлать скамейку. Каждая сторона, 
ножки должна быть наверху въ 4—5 сантиметровъ (около ` 
1 вершка) шириною, а внизу въ 3—4 сантиметра (около 
3’, вершка. Затзмъ выстрогай дв длинныхъь и дв боле 
короткихъ узкихъ дощечекъ, шириною въ 6 сантиметровъ 
(1/3 вершка) и толщиною въ 3 сантиметра (/ вершка). 
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Длина ихь будетъ зависфть отъ того, какой величины 
скамью желаешь ты сдЪлать. 

Въ верхней части ножекъ, на двухъ сосднихъ сторонахъ, 
выдолби по гнЪзду. Для этого проведи на ноже ресмусомъ 
дв лини’ аа и (рис. 62 А) на разстояни въ 1 санти- 
метръ (3/з дюйма) отъ края; затЪмъ по наугольнику проведи 
дв$ поперечныя лини с и 4 на разетоящи въ 4 сантиметра 
(*|з вершка) другъ отъ друга. По очерченному четыреуголь- 
нику выдолби долотомъ углублеше приблизительно въ 
1—1'/, сантиметра (около !/. дюйма) глубиною. Теперь про- 
веди на приготовленной доск$ по наугольнику линю а 
(рис. 62 В) на такомъ разстояни отъ конца, насколько глу- 
боко ГНЪздо ножки. За- 
т$мъ проведи ресмусомъ 
дв$ лини ф и с на такомъ 
разстояни другъ отъ дру- 
га, какова длина гнЪзда. 
Надпили конецъ доски 
ножовкой сначала по ли- 
нямъ фи с до лини а, за- 
Т$мъ по лини а до лини 
Би с; тогда, на конц доски останется шипъ, какъ видно на, 
правой сторонЪ рисунка 62 В. Этотъ шипъ долженъ плотно 
входить въ выдолбленное въ ножкЪ гнЪздо. 

Сдфлавъ таке шипы на обоихъ концахъ всБхъ четырехъ 
планокъ, вставь ихъ въ гифзда ножекъ и укрЪпи еще де- 
ревянными гвоздиками въ тЪхъ м$етахъ, гдВ на рисункЪ 
62 С поставлены точки. Чтобы вбить деревянные гвоздики, 
для нихъ просверливаютъ сначала въ дерев дырки. 

Теперь у тебя готовъ остовъ скамьи, и остается только 
сдфлать сидфнье. Настрогай нЪеколько планокъ, шириною 
въ 4 сантиметра ('/, вершка) и на 5 — 6 сантиметровъ 
(около 1, вершка) длиннЪе остова скамейки. Планки эти 
надо выстрогать поглаже и ‘притупить у нихъ верхния ребра. 
Прибей планки гвоздями къ поперечнымъ перекладинамъ 
остова такъ, чтобы между ними оставались промежутки въ 
3 сантиметра (около з/, вершка) шириной. Шляпки гвоздей 
надо загнать поглубже въ дерево и замазать ихъ, какъ это 
было уже объяснено раньше. 





Рис. 62. Садовая скамейка. 
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14. ЛЪетница для цвЪтовтъ. 


Сначала выстрогай двЪ доски для боковыхъ частей лЪст- 
ницы (а на рис. 63 А) длиното въ 1 метръ (221/, вершка) и 
шириною въ 15 сантиметровъ (3*/, вершка). Нижей конецъ 
доски надо спилить накось настолько, какой уклонъ хочешь 
ты придать лЪстницЪ. Отъ нижняго края 6 проведи подъ 
прямымъ угломъ къ нему лишю с, длиною въ 20 санти- 
метровъ (4!/, вершка). Подъ прямымъ угломъ къ лйнш с 
проведи еще лин!ю 4, длиною въ 5 сантиметровъ (11/; верш- 
ка); тогда у тебя обозначится первая ступенька лФстницы. 
Такъ же очерчиваются и остальныя ступеньки, и доска 
выпиливается по очерченнымъ лин!ямъ. 





Рис. 63. Лфстница для цвЪтовъ. 


Зат$мъ выстрогай двЪ стойки е, шириною въ 5 санти. 
метровъ (1! вершка) и такой же вышины, какъ и лфстница. 
Чтобы укр$фпить стойки въ боковыхъ частяхъ лфетницы, 
въ нихь дфлаютъ на верхнемъ концф вырфзъ въ половину 
толщины стойки (рис. 63 С). Такой же вырЪзъ дфлаютъь и 
въ верхнемъ конц боковой ст$нки (рис. 63 В). Оба, вырЪза 
должны соотвфтствовать одинъ другому. Выр$занный верх- 
ый конецъ стойки обмазываютъ клеемъ, вкладываютъ въ 
вырфзъ боковой ст$нки и скр$пляютъ еще деревяннымъ 
гвоздикомъ. Внизу стойки соединяютъ съ ст$нками л$ет- 
ницы перекладинами /; чтобы укрЪфпить ихъ, въ нихъ дЪ-- 
лаютъ таке же выр$зы, какъ и въ верхнихъ частяхъ стоекъ. 

Зат$мъ сколачиватотъ изъ двухъ длинныхъ планокъ кресть 
(9) для скр$5плевя стоекъ сзади. Въ каждой планкЪ д$- 
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лается посрединз вырЪфзъ до половины толщины доски (рис. 
63 О). ОбЪ планки складываютъ такъ, чтобы вырфзъ одной 
плотно вошелъ въ вырЪзъ другой, и чтобы поверхности обфихъ 
планокъ не выдавались одна надъ другой, а составляли какъ 
бы продолжеюе одна другой. Чтобы укрФпить концы креста 
въ стойкахъ, въ стойкахъ дЪлаютъ вырЪфзы такой ширины и 
глубины, чтобы въ нихъ плотно входили концы креста. 
Наконецъ, настрагиваютъ досокъ по числу ступенекъ и 
прибиваютъ ихъ къ уступамъ боковыхъ ст$нокъ лЪетницы. 
Верхняя доска (й) должна на одинъ сантиметръ (°/, дюйма) 
выдаваться во вс стороны надъ остовомъ лфетницы, вс 
же остальныя Доски должны быть длиннЪе на 1 сантиметръ 
только съ передней и съ обфихъ боковыхъ сторонъ. 


15. Скворешникъ. 


Выстрогай 4 доски въ 40 сантиметровъ (9 вершковъ) дли- 


ною, 12—13 сантиметровъ (около 3 вершковъ) шириною и 
2 сантиметра (3/, дюй- 


ма) толщиною. Въ од- 
ной изъ досокъ на раз- 
стояши въ 7 сантимет- 
ровъ (около 11/, вершка) 
отъ одного конца вы- 
пили узкой ножовкой 
круглую дыру въ 5—6 
сантиметровъ (около 
1, вершка) въ попе- 
речникВ. На 7 санти- 
метровъ ниже ея про- 
сверли еще небольшую 
дырку въ 1 сантиметръ Рис. 64. СкворешниЕъ. 

(/з дюйма) вь поперечник®. Въ маленькую дырку вставь 
палочку сантиметровъ въ 15 (около 31/, вершковъ) длиною 
такъ, чтобы конецъ ея выдавался немного внутрь сквореш- 
ника. Сколоти выстроганныя доски гвоздями въ вид ящика 
и прибей къ нимъ снизу дно. Сверху прибей къ ящику крышку 
такой же ширины, какъ и ящикъ, но вдвое длиннфе, чтобы 
она образовала навЪсъ надъ передней стороной я. 
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гдф едфлано летное отверст!е и вставлена жердочка. Чтобы 
крышка не намокала слишкомъ отъ дождя, лучше сдфлать 
ее покатой кпереди, какъ показано на рисункЪ 64 В. Цля 
этого верхше края боковыхъ ст$нокъ надо спилить косо, а 
переднюто стЪнку надо сдфлать ниже задней. Иногда дЪ- 
лаютъ крышку покатой кзади, но это хуже, потому что тогда 
вода будетъ стекать съ крыши на заднюю стнку, ст$нка, 
эта будетъ постоянно мокнуть и легко можетъ загнить. 

Скворешникъ прикр$пляютъ къ дереву, къ высокому 
столбу или подъ крышей дома. Надо вфшать его всегда, 
такъ, чтобы входное отверсте было обращено на югъ. Если 
ты хочешь привфсить скворешникъ къ стфнЪ дома или къ 
дереву, то прибей къ нему сзади планку такой длины, что- 
бы она выдавалась сверху и снизу надъ стфнками скво- 
решника, (рис. 64 А), и прибей эту планку къ дереву или къ 
стЪнЪ. Если же ты хочешь прикр$пить скворешникъ къ стол- 
бу, то прибей сзади къ нему дв$ жестяныя полоски такъ, 
чтобы образовались дв$ петли, и надЪнь скворешникъ этими 
петлями на столбъ (рис. 64 В). 


16. Голубятня. 


Мы опишемъ здЪсь голубятню въ вид$ ящика, который 
подв$шивается подъ крышей дома, такъ, чтобы къ голубятнЪ 
можно было про- 
никать со сторо- 
ны чердака. 

Положимъ. ты 
хочешь сдфлать 
голубятню на 4 па- 
ры голубей. Тогда, 

| выстрогай три до- 
Рис. 65. Гоубятвя. | ски длиною въ 40 
сантиметровъ (9 
вершковъ) для боковыхъ стфнокъ и перегородокъ (рис. 
65 А, а). Посредин$ ихъ набей брусочки, на которые 
можно было бы положить среднее дно (5). Можно также не 
набивать брусочковъ, а вм5сто того выстрогать въ доскахъ 
жолобки (шнунты), какъ для ящика съвыдвижной крышкой, 
и вдвинуть въ шпунты дно. Приготовь еще двЪ большя доски 
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для верхняго и нижняго дна голубятни(с)и двЪ вдвое менышя 
для средняго дна обоихъ отд$лений (5); сколоти доски а ис 
въ видЪ ящика безъ передней и задней ст$нокъ, какъ пока- 
зано на рисунк$ 65 А, и вставь въ него оба средея дна 5. 

Теперь надо приготовить доску дли передней стЪнки го- 
лубятни и выпилить въ ней поворотной пилой или узкой 
ножовкой четыре летныхъ. отверстя, по одному для каждаго 
отдфленя. Но прежде ч$мъ прибавить переднюю стЪнку, 
надо сдлать еще выдвижную стфнку, которой можно было 
бы при случа надобности закрыть отверстя, чтобы голуби 
не могли вылетфть изъ голубятни. Для этого къ переднимъ 
краямъ ст$нокъ (9) прибиваютъ два брусочка такой толщи- 
ны, чтобы между ними могла свободно ходить выдвижная 
дощечка. Въ этой дощечкЪ тоже д$лаютъ четыре отверстия, 
но съ перекладинами. Эти отверсмя должны приходиться 
противъ отверстий передней ст$нки. Вставивъ выдвижную 
дощечку, впереди ея пригибаютъ къ брускамъ переднюю 
ст$нку. Къ верхнему краю выдвижной доски прикрёпляютъь 
веревку и перекидываютЪ веревку черезъ блокъ такъ, что- 
бы конецъ ея спускался внизъ (рис. 65 В). Тогда если от- 
пустить веревку, выдвижная дверца опустится внизъ, вход- 
ныя отверст!я^наружной доски будутъ закрыты переклади- 
нами выдвижной дверцы, и голуби не могутъ вылетЪть изъ 
голубятни, св5тъ же будетъ свободно проходить въ голу- 
бятню между перекладинами внутреннихъ отверстий. Если 
же потянуть за веревку, дверца приподниметёя кверху, и 
голуби могутъ свободно вылет5ть черезъ отверст1я наружной 
СТЪНки. 

Можно также сдфлать эту выдвижиную дверцу не позади, 
а спереди передней стЪнки. Тогда нужно прибить къ пе- 
редней стёнкЪ два бруска съ жолобками, въ которыхъ мог- 
ла бы свободно выдвигаться дощечка. 

Вместо задней стфнки сд$лай 4 дверцы и прив$сь ихъ 
на жел5зныхъ шарнирахъ или на кусочкахъ кожи, приби- 
тыхь гвоздями. Чтобы можно было запирать дверцу, при- 
бей къ боковой стБнкЪ гвоздемъ кортюмй деревянный бру- 
сочекъ такъ, чтобы онъ могъ вращаться на гвоздЪ. Если 
повернуть брусочекъ такъ, чтобы онъ налегъ на дверцу, 
дверца будетъ заперта. 


4* 
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17. Шкафикъ для иинералогичесвой коллекши. 


Въ отд$л5 картонажныхъ работъ мы объяснили, какъ дъ- 
лать открытыя коробочки для помфщеня въ нихъ минера- 
ловъ, если у тебя имфется собраме минераловъ. Теперь мы 
опишемъ, какъ сдфлать простой шкафикъ, въ которомъ можно 
было бы разм5етить и хранить коробочки съ минералами. 

Прежде всего выстрогай 3 доски, длиною въ 1 метръ 
(221, вершка) и шириною въ '!/, метра (111/, вершковъ) и 
дв$ доски длиною и шириною въ !/, метра. ДвЪ длинныя 
доски раздфли по длинЪ на 10 равныхъ частей, настрогай 





Рис. 66. 


брусочковъ такой длины, чтобы они были на 3—4 санти- 
метра (около 11. дюйма) короче ширины досокъ, и набей. 
на 005 длинныя доски по девяти брусочковъ на равныхъ 
разстоямяхъ другъь отъ друга въ размченныхъ м$стахъ 
такъ, чтобы брусочки шли отъ одного длиннаго края доски 
и не доходили бы до другого края на 3—4 сантиметра. 
Зат$мъ сколоти доски гвоздями въ видЪ ящика, какъ по- 
казано на рисункЪ 66 А. Теперь выстрогай девять тонкихъ 
дощечекъ для полочекъ шкафика такой длины, чтобы он%. 
входили свободно внутрь шкафика, и такой ширины, ка- 
кова длина брусочковъ. Эти дощечки кладутся на брусочки 
и образуютъ полки шкафика. Дощечки должны быть сдф- 
ланы изъ сухого дерева, иначе он потомъ скоробятся. 
Если у тебя н%$тъ дощечекъ такой величины, то можно 
сколотить каждую полку изъ н$сколькихъ узкихъ доще- 
чекъ, набивъ на нихъ снизу поперечныя перекладинки. 
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Чтобы коробочки съ минералами не падали съ полокъ, 
когда ты станешь выдвигать полку, по краямъ ихъ надо 
прибить маленьюмя стфнки изъ узенькихъ деревянныхъ пла- 
нокъ или изъ палочекъ камыша, '). 

Теперь намъ остается сдЪлать только дверь для шка- 
фика. Выстрогай дв планки такой длины, какова ширина, 
шкафика внутри, и доску для дверцы такой длины, чтобы, 
когда ты прибьешь внутри шкафика обЪф планки, одну къ 
дну шкафика, а другую къ потолку, дверца умЪстилась бы 
какъ разъ между ними (рис. 66 В). Если у тебя нЪтъ доски 
такой ширины, то сколоти дверцу изъ двухъ досокъ, на- 
бивъ поперекъ ея спереди дв$ планки, какъ показано на 
рисунк$ 66 В. Вм5сто шарнира въ дверь вбиватотъ снизу 
и сверху по штифтику, толщиною въ 2—3 миллиметра такъ, 
чтобы они выдавались наружу приблизительно на 1 санти- 
метръ, просверливаютъ въ верхней и нижней планкахъ по 
ямк$ и вставляютъ въ нихъ концы штифтиковъ такъ, 
чтобы дверца могла свободно ходить на штифтикахъ въ 
этихъ ямкахъ (рис. 66 В). Когда дверь будетъ хорошо при- 
лажена къ планкамъ, ее вдвигаютъ вмфстЪ съ планками 
въ переднее отверсте шкафика и прибивалотъ одну планку 
къ дну шкафика, а другую къ его верху. 

Чтобы можно было запирать дверцу, купи въ жел$зной 
лавкф маленькую задвижку, привинти ее къ дверцЪ, зат$мъ 
замЪть, въ какомъ м%фетф упирается задвижка въ стфнку 
шкафика, и выдолби въ этомъ мфетЪ стамезкой ямку, куда 
могла бы входить задвижка. Можно вмЪ$есто этого сдфлать 
еще бол$е простой запоръ: прибить къ дверцЪ полоску кожи, 
проткнуть на конц ея дырку, вбить въ боковую ст$нку 
шкафика гвоздикъ и застегивать на него кожаную полоску. 

На полки шкафика устанавливаютъ одну возлЪ другой 
коробочки съ минералами, какъ это было объяснено при 
описании приготовленя такихъ коробочекъ. Если же вс 
минералы одинаковой величины, то можно не д$лать для 
нихъ коробочекъ, а прямо раздфлить полочки на отд$летя. 
Для этого нужно взять деревянныя планочки или полоски 
картона, шириною въ 2—3 сантиметра (около 1 дюйма) и 


1) Смотри отдфлъ „Работы изъ испанскаго камыша“. 
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толщиною въ 2 миллиметра, сдфлать въ нихъ надрЪзы и вста- 
вить ихъ другъ въ друга надрЪзами, какъ показано на рисункЪ 
66 С, чтобы онЪ образовали перегородки между отдфлен1ями. 


18. Подетавки для пробврокъ, почтовой бумаги и прочее. 


Мы уже говорили въ отдфлЪ картонажныхъ работъ, что 
въ бакалейныхъ лавкахъ можно за безцфнокъ достать не- 
болыше ящички изъ-подъ товара, сколоченные изъ тонкихъ 
дощечекъ приблизительно въ !/, сантиметра толщаяною. 
Этими дощечками съ удобствомъ можно пользоваться для 
многихъ мелкихъ столярныхъ издфмй. Если дощечки уже 
выстроганы довольно гладко, то 
остается только сгладить ихъ циклей 
и шкуркой; если же дощечки недо- 
статочно гладки, или тебЪ надо сдЪ- 
лать ихъ потоньше, ты можешь вы- 
строгать ихъ сначала шлифтикомъ. 
Если же ты хочешь сдЪлать какую- 
нибудь боле изящную вещицу, ты 
можешь купить себЪ тонкля дощечки 

Рис. 671. изъ болфе цфнныхъ и красивыхъ по- 

родъ дерева; такля дощечки продаются 

для выпиливаня изъ нихъ различныхъ вещей лобзикомъ и 

обыкновенно бываютъ гладко выстроганы. Мы опишемъ 

зд$сь для примфра н$сколько простыхъ вещицъ, которыя 
не трудно сд$лать изъ такихъ тонкихъ дощечекъ. 

НапримЪръ, тому, кто занимается химическими опытами, 
необходимо имБть подставку для такъ называемыхъ проби- 
рокз—узкихъ, длинныхъ стеклянныхъ стаканчиковъ съ за- 
кругленнымъ дномъ, которые употребляются постоянно при 
опытахъ (рис. 67). ИмБя тонкую дощечку, сдфлать такую. 
подставку очень легко. Для этого надо выпилить лобзи- 
комъ изъ дощечки дв боковыя стЪнки подставки такой 
формы, какъ показано на рисунк$, длиною въ 18 санти- 
метровъ (4 вершка) и шириною внизу 10 сантиметровъ (214 
вершка) и наверху въ узкой части въ 5 сантиметровъ (1, 
вершка). КромЪ того, выпили еще три дощечки длиною въ 
19 сантиметровъ (41/, вершка) и шириною одну въ 10 санти- 
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метровъ (2, вершка), а дв другя по 5 сантиметровъ (11/, 
вершка). Въ этихъ дощечкахъ надо просверлить коловоро- 
томъ рядъ круглыхъ дырокъ. Если у тебя н$тъ колово- 
рота, то можно просверлить въ дощечкЪ буравчикомъ рядъ 
отверстий, вставить въ отверст1я пилку лобзика и выпилить 
круглыя дыры лобзикомъ. Въ одной изъ узкихъ дощечекъ 
надо просверлить рядъ отверстй такой величины, чтобы 
сквозь нихъ свободно проходили пробирки, въ другой же 
узкой дощечк$—отверст1я такой величины, чтобы въ нихъ 
входилъ только ниже!Йй кончикъ пробирки, но пробирка не 
могла бы проскочить насквозь. Въ широкой дощечк$ надо 
сдфлать два ряда дырокъ—одинъ крупныхъ и одинъ мелкихъ. 

Узкая дощечка съ крупнымп отверстями будетъ верхней 
полочкой подставки, широкая—средней, а узкая съ мел- 
кими отверстями—нижней. Оба ряда маленькихъ дырокъ 
должны приходиться какъ разъ подъ крупными. Чтобы 
просверлить отверст1я какъ разъ въ надлежащихъ м5стахъ, 
поступаютъ такъ. Сначала прикладываютъ вс5 три’ до- 
щечки длинными сторонами одну къ другой и проводятъ 
на нихъ поперекъ по наугольнику карандашомъ лини: двъ 
крайвн!я на разстоянш въ 9 сантиметра (*/, дюйма) оть ко- 
роткихъ стофнъ дощечекъ, а остальныя на разстояни въ 
3 сантиметра (около |, вершка) другъ отъ друга. ЗатБмъ 
на широкой дощечкф проводять дв ливши параллельно 
длиннымЪъ сторонамъ дощечки, на разстояви въ 21|, санти- 
метра (1 дюймъ) отъ каждой длинной стороны. Точки пе- 
ресБченая обфихъ длинныхъ лив!й съ поперечными будуть 
центрами отверстй. Вдоль одной изъ лиШй мы опишемъ 
изъ этихъ центровъ рядъ круговъ въ 1'/, сантиметра (5/з 
вершка) въ поперечник$, а вдоль другой—рядъ круговъ, 
въ 6 миллиметровъ (!/‹ дюйма) въ поперечникЪ. На каждой 
изъ узкихъ дощечекъ проведемъ вдоль нея посрединБ ли- 
но и изъ точекъ ея пересфчен1я съ поперечными лийями 
опишемъ рядъ круговъ, на одной дощечк$ въ 11/, санти- 
метра въ поперечникЪ, а на другой въ 6 миллиметровъ въ 
поперечник$. 

Теперь остается только укрфпить полочки въ стойкахъ, 
какъ показано на рисункЪ. Для этого на внутренней сто- 
ронф стоекъ дфлаютъ по 3 шпунтика (жолобка): одинъ на 
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разстояви въ 1 сантиметръ (3/, дюйма) отъ нижняго конца, 
стойки, другой посрединф ея, а трей въ верхней части. 
Чтобы сдфлать жолобокъ, надпиливаютъ дощечку до по- 
ловины ея толщины такой пилой, у которой зубцы разве- 
дены довольно широко '). Такая пила оставляетъ доста- 
точно широюй пропилъ, чтобы въ него можно было вста- 
вить тонкую дощечку. Въ эти жолобки вставляють съ 
клеемъ концы полочекъ. 

На рисункахъ 68, 69 и 70 изображены еще различныя 
подставки для почтовой бумали, конвертовь, писем и т. д. По 
рисунку не трудно сообразить, какъ ихъ сд$лать. Нужно 
только выпилить надлежащей величины и формы дощечки, 
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Рис. 68. Рис. 69. 


выстрогать у нихъ на штослад$ подъ прямымъ угломъ всЪ 
прямыя кромки, а закругленныя кромки сгладить напил- 
комъ и шкуркой и склеить вм$стБ дощечки или сколотить 
ихъ маленькими гвоздиками. Перегородки въ подставкЪ, 
изображенной на рисункЪ 70, можно укр$фпить такъ же, 
какъ и полочки въ подставкЪ для пробирокъ. Карнизикъ 
внизу подставки, изображенной на рисункЪ 69, сдфланъ изъ 
четырехъ кусковъ багета, отпиленныхъ подъ угломъ въ 45‘ 
и наклеенныхъ на дощечку, на которой укр$плена под- 
ставка. 


1) Зубцы у нихъ отогвуты по очереди, то въ одну, то въ другую сто- 
рону. Это называется разводкой пилы. Ч$мъ больше разведены зубцы пилы, 
то-есть чёмъ больше они отоглуты въ стороны, т$мъ болфе шировй про- 
пилъ оставляетъ пила. 


19. Этажерка для книгъ. 


Мы только-что указали, какъ упрощаются мног1я работы, 
если воспользоваться для нихъ готовыми дощечками отъ 
старыхъ ящиковъ. Вообще часто можно облегчить себЪ ра- 
боту, если употреблять въ дфло разные. им5юпцеся подъ 
руками, ненужные предметы и отбросы. Напримфръ, чтобы 
сдфлать небольшую этажерку для 
книгЪъ, въ род$ изображенной на, 
рисунк5 71, нужно только при- 
готовить три Доски и точеныя 
колонки, на которыхъ держатся 
полки этажерки. Доски строгать 
ты умфешь, но чтобы сдБлать точе- 
ныя колонки, надо имфть токарный 
станокъ и умфть точить на немъ. 
Дальше въ особомъ отд$лЪ будутъ 
описаны Токарныя работы, а злЪеь 
мы объяснимъ, какъ можно сдБлать довольно красивуго эта- 
жерочку, даже не им$я токарнаго станка, если воспользовать- 
ся старыми катушками отъ нитокъ. Въ каждомъ домЪ нако- 
пляется много*пустыхъ катушекъ, и ихъ просто выбрасываютъ 
въ печь. Но мы посов$туемъ тебБ собирать ихъ. Когда ты 
накопишь себ штукъ 24—28 катушекъ одинаковой вели- 
чины, ты можешь приступить къ изготовлению этажерки. 

Сначала выпили и выстрогай 3 
доски, длиною около 50 сантимет- 
ровъ (11/4 вершковЪъ) и шириною 
въ 20 сантиметровъ (41/, вершка). 
Передн1й край досокъ выпили по- Рис. 72. 
воротной пилой такъ, какъ показано 
на рисункЪ, и закругли и сгладь всЪ5 края сначала рашпи- 
лемъ и напилкомъ, а затмъ шкуркой. Въ каждомъ углЪ 
досокъ, на разстояви въ 4 сантиметра ("|, вершка) отъ края, 
просверли по дыркЪ въ 8—10 миллиметровъ въ поперечник В 
(около °/, дюйма). Выстрогай еще 4 длинныя палочки, такой 
толщины, чтобы он плотно входили въ отверстя досокъ. 
Кром$ того, распили лобзикомъ или ножовкой пополамъ 
поперекъ четыре изъ запасенныхъ тобою катушекъз. 
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Рис. 71. 
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Теперь остается только собрать этажерку. Обмазавъ для 
этого четыре выстроганныя Палочки клеемъ, вставь ихъ 
въ отверстя одной изъ досокъ, надфнь на каждую па- 
лочку 5 или 6 катушекъ (рис. 72), затБмъ надфнь другую 
доску, потомъ опять 5 или 6 катушекъ и, наконецъ, третью 
доску. Стороны катушекъ, которыми он соприкасаются 
другъ съ другомъ, надо тоже обмазать клеемъ, чтобы ка- 
тушки склеились между собою. На выступающе наружу 
изъ первой и третьей досокъ концы палочекъ надЪнь по 
половин катушки, чтобы получились ножки и головки ко- 
лонокъ, спили лишн1е концы палочекъ, и этажерка готова. 


20. Пюнитръ для нотъ. 


Сначала надо сд$лать подставку для пюпитра. Для этого 
выстрасиваются два одинаковыхъ бруска, очерчиваютъ на 
ихъ бокахъ карандашомъ по закругленю на каждомъ конц 
и выемку съ нижней стороны, въ род$ 
ТЪ5хъ, как1е показаны на рисункЪ 73, ерЪ- 
заютъ дерево до начерченныхъ ливЙ ста- 
мезкой или ножомъ и сглаживаютъ еще 
ве$ выпуклости напилкомъ. Въ серединЪ 
каждаго бруска д$лають по выр$зу до 
половины толщины доски и одинаковой 
ширины съ брускомъ. Для этого надпили- 
ваютъ брусокъ въ двухъ мЪ$стахъ, на раз- 
стоянии, равномъ ширинЪ бруска, ножовкой 
Раб: З. Поранионя: ПО половины толщины бруска и выбираютъ 

нотъ. дерево между обоими надпилами стамезкой. 

ЗатЪмъ склеиваютъ оба бруска въ видЪ 

креста такъ, чтобы они плотно вошли вырфзами одинъ въ 

другой, и верхня стороны обоихъ брусковъ пришлись бы 

въ одной плоскости. Посрединф креста просверливаютъ 
круглую дыру. 

Такой крестъ, если его сд$лать побольше, можетъ также 
служить подставкой подъ рождественскую елку. ы 

Зат$мъ выстрагиваютъ деревянный стержень длиною въ 
1'/, метра (1/. аршина) и толщиною въ 4—5 сантиметровъ 
(около 1 вершка), дБлаютъ на конц$ его шипъ такой тол- 
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щины, чтобы онъ плотно входилъ въ отверсте подставки 
и вставляютъ его туда съ клеемъ. Чтобы стержень кр$пче 
держался въ подставкЪ, выступающий снизу конецъ шипа 
расщепляютъ посрединф долотомъ и забиваютъ туда пло- 
сый клинъ, обмазанный клеемъ. Лишнюю часть шипа спи- 
ливаютъ ножовкой. 

Верхн!й конецъ стержня срфзаютъ подъ угломъ въ 30— 
40°, выстрагиваютъ дощечку въ 30—40 сантиметровъ (63//—9 
вершковъ) длиною и въ 25 сантиметровъ (около 5!/, верш- 
ковъ) шириною и привинчиваютъ ее къ верхнему концу 
стержня. Чтобы ноты не соскальзывали съ доски, выстра- 
гивають еще планку такой же длины, какъ и доска, ши- 
риною въ 5—6 сантиметровъ (около 11/. вершка) и толщи- 


ною въ | сантиметръ (/. дюйма) и привинчиваютъ ее къ 
нижней кромкЪ доски. 


21. Складной пюпитръ для нотъ. 


Такой пюпитръ очень удобенъ тёмъ, что, сложенный, онъ 
занимаетъ очень мало ‘мета, и его можно носить съ собой 
въ карманЪ. Для этого 
попитра надо взять ка- 
кое-нибудь У’вердое, проч- 
ное дерево (дубъ, грушу, 
орзхъ). Можно также 
воспользоваться дощеч- 
ками толщиною въ 5—7 
миллиметровъ, которыя 
продаются для выпили- 
ваня лобзикомъ. 

Основанемъ всего пю- 
питра служитъ планка аб 
(рис. 74) изъ боле толстаго дерева, длиною въ 20 сантимет- 
ровъ (41/, вершка), шириною въ 4 сантиметра (*/: вершка) и 
толщиною въ 10—12 миллиметровъ (3/3—!/, дюйма). Въ сере- 
динф планки выпиливаютъ лобзикомъ прямоугольный вы- 
рёзъ, длиною въ 14 сантиметровъ (5!/, дюймовъ) и шири- 
ною въ 1 сантиметръ (3, дюйма). Зат$мъ выстрагиваютъ 
двЪ планочки шириною въ 9 миллиметровъ (немного меньше 
33 дюйма), толщиною въ 4—5 миллиметровъи длиною одну 
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въ 10 сантиметровъ (2!. вершка), а другую въ 12 санти- 
метровъ (4:/) дюйма). Короткую планочку на конц за- 
остряютъ, а въ длинной просверливаютъ рядъ дырочекъ на, 
разетоящяхъ въ 2 сантиметра (3/, дюйма) одну отъ другой. 
Въ толстой и обфихъ тонкихъ планкахъ просверливаютъ 
дырки, продфваютъ сквозь нихь проволочные штифтики и 
укрфпляютъ на нихъ 00$ тонкя планки подвижно въ про- 
р$зы толстой планки, какъ Показано на рисункЪ 74 А. 
Тонкля планки надо укрфпить такъ, чтобы, когда ихъ сло- 
жить, онф помфщались бы въ вырЪз$ большой планки и 
не выдавались бы изъ нея; если же выдвинуть изъ вы- 
р$за и упереть острый конецъ тонкой короткой планки въ 
одну изъ дырочекъ длинной, получится стойка, которая 
будетъ поддерживать пюпитръ въ наклонномъ положении. 
Теперь надо сдфлать жолобокъ для нотъ. Выстрогай 4 
планки длиною въ 20 сантиметровъ (4!/, вершка) и шири- 
но1о двъф въ 2!', сантиметра (1 дюймъ) и 
другя дв въ 4 сантиметра (7/, вершка). 
Каждая узкая дощечка приклеивается и 
привинчивается къ кромк$ одной изъ ши- 
рокихъ планокъ подъ прямымъ угломъ къ 
Рис. 715. ней. На 1 сантиметръ (/з дюйма) отетупя 
отъ конца узкой планки, въ ней про- 
сверливаютъ дырку и изъ этой дырки описываютъ цирку- 
лемъ кругъ радлусомъ въ 1 сантитетръ (3/, дтойма). Этотъ 
кругъ срфжетъ углы на конц планки. Эти углы срёзаютъ 
стамезкой или ножомъ до начерченной круговой ливши и 
закругляютъ конецъ планки. Въ средней планкЪ аб точно 
такъ же просверливалотъь въ каждомъ изъ нижнихъ угловъ 
по дыркЪ на разстояни въ 1 сантиметръ отъ краевъ план- 
ки и тфмъ же способомъ срфзаютъ у нея и закругляютъ 
углы. Зат$мъ скр$пляютъ оба жолобка съ средней планкой. 
Для этого свинчиваютъ винтиками черезъ просверленныя 
дырки конецъ одного жолобка съ л5вымъ нижнимъ угломъ 
средней планки, а конецъ другого жолобка съ правымъ 
угломъ. На рисункЪ 75 изображены скр$пленные между 
с0бой нижнШ конецъ средней планки и конецъ лфваго жо- 
лобка. Если ты обдфлалъ концы планки и жолобковъ и 
скр$пилъ ихъ вполнф правильно, то, когда ты раскинешь 
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жолобки, они составятъ какъ бы одинъ цльный жолобокъ 
(4с на рис. 74 А), а когда ты ихъ сложишь, они плотно 
прилягутъ съ обфихъ сторонъ къ средней планк». 

Остается сдфлать еще складную рамку пюпитра. Выстро- 
гай 4 узвыя планки (4е, еа, а! и {с) длиною въ 20 санти- 
метровъ (2! вершка), шириною въ 1'!/, сантиметра ($/з 
дюйма) и толщиною приблизительно въ 1!|, сантиметра, и, 
кромф того, 3 планки такой же ширины, а длиною одну 
(9%) въ 15 сантиметровъ (33/, вершка) и дДвЪ (ед и #Г) въ 12 
сантиметровъ (4*/, дюйма). Концы всфхъ планокъ закругли 
напилкомъ и просверли въ нихъ, на /, сантиметра отступя 
отъ ихъ концовъ, дырки. Черезъ эти дырочки ввинчиваютъ 
винтики и скр5пляютъь ими между собою планки такъ, 
какъ показано на рисункЪ. Чтобы планки могли двигаться 
одна вокругъ другой и рамку можно было бы складывать, 
въ той планкф, которая налегаетъ на другую, дырку дЪ- 
лаютъ побольше, такой величины, чтобы винтъ могъ сво- 
бодно ходить въ’ней; въ нижнюю же планку рИинТъ ВвВин- 
чивается плотно. Если концы винтиковъ выступаютъ на- 
ружу, ихъ спиливаютъ напилкомъ. Концы планокъ @ ис 
(рис. 74 А) не скр5пляють съ жолобкомъ и просто упираютъ 
ихъ въ жолобокъ, когда раскинутъ пюпитръ. Чтобы они не 
съ$зжали съ м$ета, можно концы ихъ заострить, а въ жо- 
лобк$ просверлить въ этихъ мфстахъ по дыркЪ. Въ м5етЪ 
скрзпленя планокъ, обозначенномъ буквой 9. головку у 
винтика спиливаютъ прочь, чтобы планку ед можно было 
снимать съ винта и снова надфвать на него. 

На рисунЕЪ 74 В изображенъ готовый пюпйтръ въ сло- 
женномъ видфЪ. 


22. Соедичене досокъ и брусковъ шипами. 


Во многихъ описанныхъ нами работахъ намъ не разъ при- 
ходилось, напримЪръ, при изготовлении ящика, шкафика и 
такъ далЪе, соединять дв$ доски подъ прямымъ угломъ. 
Во всхь этихъ случаяхъ мы склеивали ихъ столярнымъ 
клеемъ, сколачивали гвоздями или свинчивали шурупами. 
Но гораздо лучше и прочнфе можно соединить дв% доски 
сквозными шипами. Только эта работа требуетъ большой 
точности и н$котораго навыка, поэтому при первыхъ рабо- 
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тахъ можно обойтись и безъ нея и просто сколотить двъ 
доски гвоздями или свинтить ихъ шурупами. Если же ты 
научишься дфлать шипы, тогда ты можешь любую изъ по- 
добныхъ работъ сдфлать на шипахъ. 

Чтобы скрфпить шипами подъ прямымъ угломъ ДВЪ 
доски, напримБръ, ст$нки ящика, поступаютъ такъ. На 
обфихъ сторонахъ одной доски вдоль того края, который 
долженъ быть соединенъ съ другой доской, проводятъ рес- 
мусомъ по лини на разстояни отъ края, равномъ толщин 
доски. Зат$мъ острымъ карандашомъ разм$чаютъ на кромкЪ 
шипы. На переднемъ краю кромки отмЪть разстояне отъ 
начала кромки, равное половин толщины доски, и отъ 
этой точки еще другое разстояте, равное толщинЪ доски. 
На заднемъ краю кромки отм$рь сначала разстояше въ ‘3/, 
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толщины доски и зат$мъ отъ этого м$ета другое въ поло- 
вину толщины доски; четыре отм5ченныя точки соедини 
прямыми линями, а отъ концовъ этихъ лиШЙ проведи еще 
по наугольни®у лини на каждой сторонф доски до начер- 
ченной на ней ресмусомъ продольной лини. Тогда у тебя 
обозначится первый промежутокъ между шипами, который 
надо будеть вырЪзать. Зат$мъ проводятъ на кромкЪф еще 
лини подъ т$мъ же угломъ и обозначаютъ такимъ обра- 
зомъ остальные промежутки между шипами (о на рис 76). 
ЧЪмь тоньше доска, тёмъ рфже другъ отъ друга проводятъ 
эти лиши, значитъ, т5мъ р$же будутъ промежутки между 
шипами и т$мъ длиннЪе самые шипы. 

Разм$тивъ шипы, зажимаютъ доску стоймя въ тиски 
верстака и надпиливаютъ ее по намБченнымъ линямЪ до 
об$ихъ продольныхъ лин. ЗатЪмъ кладутъ доску на вер- 
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стакъ и выбираютъ стамезкой дерево между надпилами въ 
мЪстахъ, обозначенныхъ на рисункЪ буквами о. Получится 
рядъ шиповъ, разд$ленныхъ промежутками, какъ показано 
на рисункВ 77. 

Теперь нужно сдфлать на другой доскЪ выр%зы, въ кото- 
рые входили бы шипы первой доски, и шипы для выр%зовъ 


Г. 






_ 
и 


2.7 7 22 РРР рРрррЕ [7 
НЫ 


РЕЛРРИНЯ 





Рис. 78. 


первой доски. Для этого кладутъ вторую доску на столь 
и ставятъ на нее отв$ено первую доску краемъ съ шипами, 
такъ, чтобы коротюме края шиповъ были обращены наружу, 
и очерчиваютъ острымъ шиломъ на доскБ очертатя ши- 
повъ (о на рис. 78). Зат$мъ по наугольнику проводятъ еще 
отъ концовъ начерченныхъ лин!й прямыя поперечныя ливи 





Гис. 80. 


на кромк$ доски. Очерченныя м%ста, обозначенныя на ри- 
сунк$ 78 буквами о, надпиливаютъ и выбиралотъ стамезкой 
такъ же, какъ и на первой доскЪ. Получится рядъ шиповъ 
съ промежутками, изображенный на рисункЪ 79. Чтобы 
вырЪзъ второй доски точно соотв$тствовалъ шипу первой, 
пилу надо вести не по самой начерченной линии, а, вплотную 
около нея со стороны выр$за. 

Готовые шипы обмазываютъ клеемъ, и соединяютъ доски 
такъ, чтобы шипы одной доски вошли въ вырфзы другой, 
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какъ это показано на рисункЪ 80. Если доски входятъ 
трудно одна въ другую, ихъ можно вколотить осторожно 
кянкой. Если шипы сдфланы вполн$ правильно, они должны 
войти свободно, но плотно въ выр$зы другой доски, и по 
краямъ шиповъ, когда доски будутъ сложены, нигдё не 
должно быть щелей. Но сдБлать шипы такъ точно не такъ 
легко, и ты можешь достигнуть такого искусства только 
посл н5котораго упражнен!я. ВначалЪ у тебя шипы часто 
будутъ оказываться м$фстами толще, ч$мъ нужно, м$стами 
тоньше. Въ этихъ случаяхъ надо, насколько можно, испра- 
вить недостатки. Въ тфхъ м$етахъ, гдЪ шипь слишкомъ 
толстъ, его состругиваютъ немного стамезкой или напил- 
комъ; если же гдЪ-нибудь окажется между шипомъ и со- 
сфдней доской щель, туда забиваютъ маленькай клинышекъ, 
обмазанный клеемъ. Если посл соединеня досокъ ока- 
жется, что концы шиповъ выдаются гдЪ-нибудь немного 
наружу, и вообще м$сто соединен1я имфетъ не вполн$ 
чистый видъ, его можно слегка и осторожно состругать 
шлифтикомъ и сгладить напилкомът. 

Часто приходится также соединять подъ прямымъ угломъ 
узкя планки или бруски. Въ этомъ случа можно просто 
ср$зать концы бруска подъ угломъ въ 45° и склеить между 
собою оба косо ср$занные конца, какъ мы это указывали 
при описави изготовлен1я рамокъ. Но такое соединене 
очень непрочно. Гораздо прочнфе можно соединить ихъ 
другими способами. 

Если приходится соединять двЪф тонюя планки, тогда, 
ихъ соединяютъ, какъ говорятъ, вз накладку. Это дфлается 
такъ. На конц каждой планки проводятъ по наугольнику 
поперекъ ея лин!ю, на разстоями отъ конца, равномъ ши- 
рин$ другой планки. Вдоль вс$хъ трехъ кромокъ отдЪ- 
леннаго конца планки проводятъ рейсмассомъ по риск 
какъ разъ посрединф кромки. ЗатБмъ надпиливаютъ но- 
жовкой конецъ планки сначала по рискамъ на кромкахъ 
до поперечной черты, проведенной на широкой сторонЪ 
планки, потомъ по этой черт до риски, проведенной на 
кромкахъ. Такимъ образомъ планка на концф будетъ ср$- 
зана до половины своей толщины. То же дфлають и со 
второй планкой. Ср$занные концы обмазываютъ клеемъ, 
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накладываютъ одинъ на другой, какъ показано на рисункЪ 
55, и зажимаютъ въ струбцынку, пока они не высохнутъ. 
Для прочности ихъ можно свинтить еще однимъ или нЪ- 
сколькими шурупиками. 

Бол$е толстые планки и бруски соединяютъ между собою 
иитомь. ДЪлается это такъ. Сначала точно такъ же отдф- 
ляютъ по наугольнику конецъ каждаго бруска поперечной 
чертой а4с (рис. 53), проведя ее черезъ вс грани на раз- 
стояни отъ конца бруска, равнымъ ширин$ другого бруска. 
Зат$мъ выдвигать колышекъ рейсмасса на одну треть 
толщины бруска и проводятъ на каждой кромкБ отдЗлен- 
наго конца по двЪ риски й (рис. 53), проводя рейсмассомъ 
вдоль каждой изъ широкихъ сторонъ бруска. Этими рисками 
каждая кромка раздфлится по длинф на 3 равныя части. 
По обфимъ рискамъ концы брусковъ надпиливаютъ до по- 
перечной лини, проведенной вокругъ бруска. Зат$мъ одинъ 
брусокъ надпиливаютъ съ каждой стороны по поперечной 
лини до ближайшей риски. Такимъ образомъ конецъ бруска 
будетъ снятъ съ каждой стороны до !/, своей толщины, а 
посрединЪ остается шипъ, толщиною тоже въ !'. бруска (оо на, 
рис. 53): Другой брусокъ не надпиливаютъ по поперечнымъ 
лимямъ, авырЪфзаютъ у него стамезкой среднюю часть оо. На, 
этомъ бруск$ получится, значитъ, выр$зъ, шириною въ !/зтол- 
щины доски, и какъ разъ соотвфтствующий шипу перваго 
бруска. Обмазавъ шипъ клеемъ, его вставляютъ въ вырЪфзъ 
другого бруска, какъ показано на рисункВ 56. Для проч- 
ности соединенные концы брусковъ можно свинтить еще 
шурупомъ. Чтобы концы брусковъ были соединены прочно 
и не хлябали, вырЪзъ одного бруска долженъ быть точно 
подогнанъ къ шипу другого. Чтобы достичь этого, надо 
всю работу сдЪлать какъ можно аккуратн$е, а при надпилк$ 
соблюдать слБдующее правило: вести пилу не по самымъ 
рискамъ й, а вплотную около нихъ, при чемъ при надпилкЪ 
вырЪфза кнутри отъ рисокъ, а при надпилк$ шипа кнаружи. 

На рисункВ 54 изображено, какъ скр$пляются между 
собою два бруска, если конецъ одного бруска долженъ быть 
соединенъ не съ концомъ другого, а гд$-нибудь посрединЪ 
его. Въ этомъ случа на конц одного бруска д$лается 


шипъ, совершенно такъ же, какъ было только-что описано; 
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гнЪздо же для шипа въ другомъ бруск$ выдалбливается 
долотомъ. О такомъ способЪ соединеня намъ уже прихо- 
дилось говорить при описави изготовлен!я табуретки, стула 
и скамейки. 


23. Шкатулки. 


Когда ст$нки ящика соединены обыкновенными сквоз- 
ными шипами, -на углахъь ящика видны снаружи торцы 
шиповъ. Если тебф надо сдфлать простой ящикъ или вообще 
какую-нибудь болфе грубую работу, это не б$да. Но для 
боле изящныхъ работъ, наприм$ръ, для нарядной шкатулки 
или чего-нибудь подобнаго, такой способъ соединенля не го- 





Рис. 81. Рис. 82. 


дится. потому что портитъ видъ работы. Въ этихъ случаяхъ 
дфлаютъ такъ называемые ии в5 потайжу, которыхъ не 
видно снаружи. 

На рисункЪ 81 показано, какъ сд$лать шипы такъ, чтобы 
ихь не было видно съ одной только стороны угла. Для этого 
на одной доск$ выр$заютъ обыкновенно сквозные шипы, 
как!е мы только-что описали, а на другой доскБ шипы 
прор$заютъ не насквозь, а выдалбливаютъ ихъ приблизи- 
тельно на 3/, толщины доски. Если соединить таюя доски 
подъ прямымъ угломъ, соединене будетъ такого вида, какъ 
показано на рисункЪ 82. Шипы на немъ видны снаружи 
съ одной только стороны, а съ другой стороны не видны. 
Такое соединене примфняется, напримфръ, у выдвижныхъ 
ящиковъ стола или комода, гдф требуется сд$лать изящной 
только переднюю сторону ящика. 
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Въ шкатулкахъ и тому подобныхъ вещахъ надо сдфлать 
шипы незам$тными`на обЪфихъ сторонахъ угла. Въ этомъ 
случа$ шипы выр$заютъ на об$ихъ доскахъ не до конца, 
какъ это показано на рисункЪ 83. Оставшуюся невыдол- 
бленной полоску дерева срёзаютъ на обфихъ доскахъ подъ 
угломъ въ 45°. Кром того, какъ видно на рисункЪ, у 
верхней и нижней кромокъ оставляется тонюй слой дерева, 
который тоже срфзается подъ угломъ въ 45°. Когда мы 
соединимъ концы этихъ досокъ, шиповъ совофмъ не будетъ 
видно снаружи, и соединене приметъ такой видъ, какъ 
будто торцы досокъ просто ср$заны подъ угломъ въ 45° и 
склеены между собою. 





© Рис. 83. 


Соединивъ такими шипами вс$ четыре ст$нки, на нихъ 
наклеиваютъ снизу и сверху двЪ тонюя дощечки. Полу- 
чится глухой ящикъ. Затфмъ стфнки этого ящика распили- 
ваттъ тонкой пилой на высотЪ */, отъ дна, чтобы полу- 
чился самый ящикъ и крышка. Чтобы на разрфзЪ не было 
видно соединен!я, старайся распилить такъ, чтобы пила 
прошла какъ разъ черезъ середину шипа. Теперь остается 
только соединить крышку съ ящикомь мфдными шарни- 
рами, и шкатулка готова. 

1) Отъ доски въ 19 мм. толщиною отпилить 2 куска, въ 339 мм. 
и 2 куска въ 232 мм. длиною. и шириной всЪ 4 въ 140 мм. 
Первые 2 куска обстрогать по разм5рамъ фиг. 1 (рис. 84), 
а послфдее по фиг. 2. Кромки этихъ дощечекъ выпилить 
пилою и отдфлать, какъ показано на видахъ сверху фиг. 1 
и 2; на двухъ фиг. 2 намфтить и отдфлать шипы, по 
нимъ намфтить и отдфлать шипы на двухъ фиг. 1 и тща- 

. 5 








Рис. 84. Шкатулка. 
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тельно пригнать фиг. 1 къ фиг. 2. 2) На бокахъ фиг. Ти? 
намзтить и выбрать четверти для крышки и для дна. Отъ 
доски въ 19 мм. толщиною отпилить кусокъ для крышки 
вЪ 832 мм. длиною и во всю ширину и отъ доски въ 13 мм. 
отпилить кусокъ для дна въ 322 мм. длиною и во всю ши- 
рину. Крышку и дно обстрогать по разм5рамъ фиг. 3, вы-. 
брать въ крышк$Ъ четверти и пригнать ее и дно къ коробк$. 
3) Собранную и склеенную шкатулку обстрогать снаружи 
двойнымъ рубанкомъ. НамЪфтить на разстояви 40 мм. оть 
крышки линю разр$за для отд$лен1я крышки отъ шкатулки. 

Примъчате. Въ виду неудобства полировать внутри шка- 
тулки посл$ склейки ея, а снаружи—посл$ распилки, не- 
обходимо внутри до склейки, а снаружи до распилки за- 
чистить циклей, отшлифовать шкуркой и пемзой съ масломъ 
или саломъ и отполировать. 


24. Шкафчикъ складной. 


1) Отъ доски въ 95 мм. толщиною отпилить 2 куска дли- 
ною по 1010 мм., обстрогать ихъ до 20 мм. толщины и 300 мм. 
ширины. Намфтить фиг. 1 (рис. 85); выпилить поворотной 
пилой верхше и нижше края и отд$лать ихъ напильникомъ; 
прострогать пазы^“аа для задней стфнки и дверецъ и вы- 
долбить дыры для полки, дна и крышки. 2) Отъ доски въ 
19 мм. толщиною отпилить 2 куска по 760 мм. длиною, 
сфуговать, то-есть выстрогать у каждаго куска по одной 
кромкЪ такъ, чтобы, когда сложить вмЪстЪ оба куска этими 
кромками, они прилегали бы плотно, безъ просв$та, другъ 
къ другу и склеить яхъ; по высыхани клея обстрогать по 
размВрамъ фиг. 2. Подобнымъ же способомъ сдфлать дверцы 
фиг. 3, но наверху наклеить брусокъ б и фаски снять не 
на 4, а на 3 стороны. 83) Отъ доски въ 25 мм. длиною 
отпилить 3 куска по 581 мм. длиною, выстрогать ихъ до 
20 мм. толщины и на нихъ намфтить фиг. 4, 5 и 6. Про- 
строгать пазы аа, выпилить шипы вв и выдолбить проушины 
для клиньевъ. 4) Отъ доски въ 32 мм. толщиною отпилить 
12 кусковъ по 81 мм. длиною и по 12 мм. толщиною и | 
кусокъ въ 61 мм. длиною и 14 мм. толщиною; первые вы- 
строгать по размфрамъ фиг. 7, а послф дай по фиг. 9, и вс5 
отдлать напильникомъ; вырфзать стамезкой и отдфлать 
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Рис. 85. Шкафчикъ скледвой. 
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напильникомъ ручку фиг. 8. 5) Собрать согласно фиг. №, 
задержку для дверецъ въ поднятомъ ихъ состоянш, при- 
вернуть шурупомъ къ крышкЪ (фиг. 10). Ручку для под- 
нятя дверецъ вклеить въ нихъ, для чего просверлить дыру. 


25. ЗиЪЙ. 


Запускавте зи$я—одна изъ любимыхъ лЪтнихь забавъ 
мальчиковъ. Мы опишемъ здесь кстати, какъ сдфлать 
большого, хорошаго зм$я, потому что для приготовленя 
его тоже требуется, хотя и немного, столярной работы. 

Прежде всего нужно выстрогать длинную тонкую планку 
въ 11/, метра (аршина въ 2) длиною и въ 3 сантиметра (около 
1'/, дюйма) ширивою. Чтобы змЪй хорошо поднимался на 
воздухъ, планки, какъ и вообще весь зм5й, должны быть 
какъ можно легче; поэтому планку надо выстрогать по- 
тоньше, такъ, чтобы вдоль своей середины она была не 
толще | сантиметра (/: дюйма). ЗатБмъ возьми ивовый 
прутъ, длиною въ 1 метръ (22,5 вершка) и толщиною въ 
'/, сантиметра (около з/,. дюйма). Посредин$ прута сд$лай 
въ немъ плосюмй вырфзъ въ ширину планки, наложи прутъ 
вырфзомъ на планку, отступя на 20 сантиметровъ (4!/, 
вершка) отъ одного конца планки, и свяжи его въ этомъ 
мЪфстф съ планкой или сколоти маленькими гвоздиками. 
Сдфлай это осторожно, чтобы прутъ не треснулъ, иначе 
онъ потомъ при падеши зм$я легко можетъ сломаться. 
На концахъ прута 6 и с (рис. 86) вырфжь по небольшому 
углублению, чтобы шнурокъ, привязанный въ этомъ м$естЪ 
къ пруту, не соскальзывалъ съ него. Таюмя же два углу- 
бленя сдфлай на нижней сторон прута по обфимъ сто- 
ронамъ планки, на 10 сантиметровъ (2!/, вершка) отетупя 
отъ нея (рис. 86 4 и ©. На обоихъ концахъ планки вырЪжь 
на торц по жолобку, черезъ который можно было бы пе- 
рекинуть шнурокъ. Затмъ возьми шнурокъ, толщиною въ 
1 миллиметръ, привяжи одинъ конецъ его къ концу прута 6, 
перекинь шнурокъ черезь нижь!й конецъ планки /, натяни 
шнурокъ и привяжи другой конедъ его къ концу прута с. 
Обрати внимане, чтобы обф половины прута были согнуты 
въ одинаковой м$5рЪф, иначе потомъ, когда ты обклеишь 
змфй бумагой, одна половина его будетъ тяжел$е другой. 
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Другой шнурокъ такой же толщины привяжи однимъ кон- 
цомъ къ выр$зу 4, перекинь его черезъ жолобокъ на верх- 
немъ конц планки 9 и привяжи другой конецъ шнурка 
къ вырЪзу е. 

Теперь остовъ зм$я готовъ, и остается обклеить его бу- 
магой. Для обклейки надо взять бумагу не слишкомъ тя- 
желую, но достаточно плотную и проклеенную, чтобы змЪй 
былъ по возможности легче и въ то же время не размокалъ 
отъ сырости. Если одного листа не хватитъ на то, чтобы 
покрыть всего зм$я, то склей вмБст$ крахмальнымъ клей- 
стеромъ н$5сколько листовъ такъ, что- 
бы одинъ листъ пришелся на, середину 
остова и его углы выдавались бы изъ- 
за, прута и шнурковъ. Лишнюю бумагу 
обрфжь, оставивъ вокругъ остова 
только полоску въ 2—3 сантиметра, 
(около 1 дюйма) шириною. Обмажь 
эту полоску клейстеромъ, надрфжь ее 
на выступахъ 6, а, 9, с, Ги загни ее 
на всфхъ прямыхъ сторонахъ остова. 
На закругленныхъ м5$етахь остова 
. между Би. 4 и между е и с сдБлай 

Рис. 86. еще по н5скольку поперечныхъ разр$- 

зовъ на разстоятяхъ въ 3 сантиметра, 

(около 11/, дюйма) одинъ отъ другого и загни полоску и въ 

этихъ м5стахъ на другую сторону зм$я. Съ задней стороны 

зм$я наклей еще дв полоски бумаги, шириною въ 3 санти- 

метра (около 11/, дюйма) поперекъ планки, чтобы бумага 

плотно прилегала къ планкЪ. На передней сторон$ змБя 
можно нарисовать какое-либо лицо или что-нибудь другое. 

На 30 сантиметровъ (63/, вершковъ) отступя отъ верхняго 
конца планки 9 и на 10 сантиметровъ (21/, вершка) отъ 
нижняго конца въ ней просверливаютъ по дыркФ$, берутъ 
шнурокъ въ 1 метръ 30 вантиметровъ (1 аршинъ 13!/, верш- 
ковъ), продфваютъ одинъ конецъ шнурка въ нижнюю дыр- 
ку и дБлають на немъ сзади узелокъ, чтобы онъ не могъ 
проскочить въ дырку; чтобы еще надежн$фе укр$пить ко- 
нецъ шнурка, можно вставить въ узелокъ маленькую палочку. 
Другой конецъ шнурка такимъ же способомъ укр$пляютъ 
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въ верхней дыркЪ планки. Шнурокъ долженъ находиться 
на передней сторонз змЪя. На 30 сантиметровъ (6?/, верш- 
ковъ) отступя оть верхняго конца шнурка, къ нему кр$пко 
привязываютъ въ точкЪ # (рис. 87) другой шнурокъ такъ, 
чтобы онъ не могъ съфзжать ни въ ту, ни въ другую сто- 
рону. Къэтому шнурку привязывается весь остальной длин- 
ный шнурокъ или бечевка, на которой спускается змЪй. 

Теперь остается только придфлать къ змфю хвостъ. 
Хвостъ долженъ быть по крайней мфрБ въ 3 метра (41|, ар- 
шина) длиною. Хвостъ дфлает- 
ся изъ нитки, къ которой при- 
кр$пляють на разстояняхъ 10 
сантиметровъ (21/, вершка) бу- 
мажныя полоски. Къ концу 
хвоста привязываютъ большую 
бумажную кисть. ДвЪ другя 
бумажныя кисти поменьше ве- 
личиною прикрфпляютъ къ 
обоимъ концамъ прута. ЗатЪмъ 
подними зм$я за шнурокъ и 
посмотри, не перетягиваетъ ли 
которая-нибудь сторона дру- 
гую. Отр$зая или прибавляя 
бумажныя полоски то на той, 
то на другой изъ боковыхъ 
кистей, можно постепенно 
уравновЪсить всЪ части зм$я. 
Это надо сдЪлать очень тщательно, иначе змфй не будетъ 
подниматься вверхъ вполнф правильно. 

ЗатЪмъ возьми длинную, тонкую бечевку и намотай ее на 
деревяжку, длиною въ 40—50 сантиметровъ (9—1 вершковъ) 
и толщиною около 3 сантиметровъ (11 дюйма). Одинъ ко- 
нецъ деревяжки заостри., чтобы ее можно было воткнуть 
въ землю, когда змЪЙй поднимется на воздухъ. 

Отправляясь спускать зм$я, захвати съ собой бумаги, 
обмазанной клеемъь и высушенной, чтобы, въ случа если 
при Падени змфя бумага на немъ гд$-нибудь порвется, 
можно было бы сейчасъ залФпить трещины. Кром$ того, 
возьми съ собой кружочковъ изъ толстой бумаги въ 10 санти- 





Рис. 87. ЗыЪекъ. 
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метровъ (2'/, вершка) въ поперечник$ съ отверстлемъ по- 
средин$ шириною въ толщину деревяжки, на которую на- 
мотана бечевка. Когда змЪй поднимется достаточно высоко, 
эти кружочки надЪфваютъ на бечевку, и они поднимаются 
къ нему наверхъ по бечевк». 

При спускати зм$я можетъ оказаться, что хвостъ его 
слишкомъ тяжелъ или, наоборотъ, слишкомъ легокъ. Въ 
первомъ случа отрфзаютъ отъ нижней кисти часть бумаж- 
ныхь полосокъ или даже снимаютъ всю кисть. Во второмъ 
случаЪ къ хвосту привязываютъ еще какую-нибудь тяжесть, 
напримфръ, носовой платокъ. Иногда приходится даже за- 
вернуть въ платокъ еще камень. 


Мы описали рядъ простыхъ столярныхъ и плотничныхъ 
изд, которыя тебЪ будеть не особенно трудно сдфлать 
самому. Мы выбирали таюмя вещи, которыя наиболЪе не- 
обходимы въ домашнемъ обиходЪф, или таюя, на которыхъ 
ты могъ бы научиться различнымъ премамъ, употребля- 
емымъ въ столярномъ дфл$. Если ты продфлаешь вс$ эти 
работы, ты сум5ешь цотомъ сдфлать и всякую другую не- 
сложную вещь. Если ты захочешь, напримфръ, сдфлать себЪ 
скамейку, ящикъ, полку или какую-либо другую вещь иного 
устройства, ч5мъ описанныя здЪеь, то теб стоитъ только 
взять уже готовую такую вещь и приглядться вниматель- 
но, какъ она сдфлана. Ты сейчасъ же сообразишь, изъ ка- 
кихъ частей она составлена, какой величины сдфлать вс 
т$ доски и бруски, изъ которыхъ состоитъ вещь, и какъ 
ихъ соединить между собою. А зная всЪ обще премы сто- 
лярной работы, ты сумфешь сдфлать всЪ эти отдфльныя 
части и собрать ихъ вм$стЪ. Конечно, мы говоримъ только 
про болфе простыя вещи. Сложныя столярныя издфшя тре- 
буютъ н$фкоторыхъ особыхъ инструментовъ и большого на- 
выка въ работ, и за нихъ можетъ браться только опыт- 
ный столяръ. 

Научившись немного столярному ремеслу и умЪя владфть 
столярными инструментами, ты всегда можешь также сдф- 
лать самъ вс необходимыя поправки по дому, если слома- 
ется какая-нибудь вещь. НапримЪръ, если сломается ножка 
у скамейки, перекладина у лфетницы, ручка у грабель и 
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т. д., ты всегда сумфешь выстрогать подходящей величины 
брусокъ и вставить его вм$сто сломанной части. ИмЪй только 
ВЪ виду, Что если тебЪ нужно выстрогать круглый стержень, 
напримЪръ, ручку для лопаты или грабель, это трудно сд$- 
лать сразу. Сначала надо выстрогать четырехгранный бру- 
сокъ, затфмъ состругать у него вс$ четыре ребра такъ, чтобы 
получился восьмигранный брусокъ съ восемью сторонами оди- 
наковой ‘ширины. Зат$мъ сострагиваютъ и у него ребра и 
закругляютъ ихъ еще напилкомъ. Тогда получится, нако- 
нецъ, брусокъ вполн$ф правильной цилиндрической формы. 

Въ заключене столярнаго отдфла мы скажемъ еще н5- 
сколько словъ 0 томъ, какъ лакировать и полировать дерево. 


Лакирован!е и полироване дерева и отдЪлка подъ воекъ. 


До сихъ поръ, описывая различныя работы, мы говорили 
только, какъ выстрогать отдфльныя части каждой вещи и 
какъ ихъ соединить между собою. НЪкоторыя болЪе про- 
стыя изд5ля, напримфръ, кухонныя скамейки и табуретки, 
простые ящики и такъ далфе, можно оставить въ такомъ 
видЪф. Но большинство столярныхь издфй обыкновенно 
кроютъ лакомъ или краской, или полируютъ. Св$же вы- 
строганная вещь имфетъ довольно красивый видъ, если 
даже ее нич$мъ не покрыть, но со временемъ она загряз- 
няется и изъ блой становится грязно-с$рой. Кром$ того, 
такая вещь менфе прочна, потому что непокрытое лакомъ 
дерево отъ сырости легко загниваетъ. Поэтому-то всЪ болфе 
ц%нныя столярныя изд$л1я и кроютъ лакомъ или краской. 

Если вещь сдфлана изъ такого ‚дерева, которое посл по- 
лировки принимаетъ само по себ красивый видъ и цвътъ, 
тогда ее не красятъ, а. прямо полируютз. Вещь, которую ты 
собираешься отполировать, должна быть выстрогана очень 
гладко и тщательно выглажена циклей и шкуркой. Зат$мъ 
купи себЪ въ желЪзной или москательной лавк$ политуры 
(раствора особой смолы въ спирту) и запасись еще кускомъ 
суконки, небольшой старой чистой полотняной тряпочкой и 
льнянымъ или коноплянымъ масломъ. Сложи суконку въ 
нфсколько разъ, чтобы получился небольшой комокъ, "и 
наложи на него сверху полотняную тряпочку такъ, чтобы 
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получился какъ бы небольшой узелокъ или, такъ называе- 
мый тампонъ, который можно было бы удобно захватить 
рукой. Снявъ тряпочку, приложи сложенную суконку къ 
горлышку склянки съ политурой и быстро опрокинь склян- 
ку, чтобы на суконку попало немного политуры; зат$мъ 
наложи опять тряпочку, капни на нее 1—2 капли масла, 
захвати тампонъ рукой и растирай имъ доску, водя по ней 
тампономъ по круговымъ лишямъ, какъ показано на, ри- 
сункЪ 88. Пройдя такъ кругами вдоль всей доски, начни 
рядомъ другой рядъ круговъ и такъ далЪе. Надо продф- 
лать весь рядъ движеюшй въ одинъ премъ и отнюдь не 
останавливать тампона на доскз. 
Если тряпочка начнетъ прилипать 
къ дереву, тогда на нее надо кап- 
нуть еще немного масла; если же 
ты замбфтишь, что тампонъ пере- 
сталъ покрывать дерево политурой, 
тогда сними съ него тряпочку, при- 
бавь на суконку политуры и опять 
накрой ее тряпочкой. Продолжай 
тавъ растирать дерево, пока вся 
доска не покроется ровно политу- 
рой и не станетъ блестящей. Если 
сразу у тебя не получится достаточно сильнаго глянца, 
тогда оставь отполированную доску на н$феколько дней, 
пока политура на ней не высохнетъ совсфмъ, и зат$мъ про- 
дЪфлай съ ней второй разъ то же самое, но болфе жидкой 
политурой (разбавленной крфпкимъ спиртомъ). Если и посл 
того глянецъ будетъ недостаточный, оставь опять доску на 
н$сколько дней сохнуть и отполируй ее въ трей разъ еще 
бол$е жидкой политурой или даже чистымъ спиртомъ. На- 
конецъ, протри доску еще чистой мягкой тряпкой съ пул- 
рой или съ мелкимъ порошкомъ извести. 

Обыкновенно столяры прибавляютъ къ политур$ масла, 
чтобы тряпочка не приставала при полировкЪ къ дереву. 
Но если ты возьмешь масла слишкомъ много, отполирован- 
ная доска со временемъ потеряетъ свой глянецъ. Поэтому 
лучше вм$сто масла употреблять растворъ парафина въ 
бензин$. Этотъ растворъ ты можешь приготовить самъ. На- 





Рис. 88. 
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лей въ склянку не до верху ‘бензину и положи въ нее 
столько парафину, чтобы послЪ того, какъ жидкость про- 
стоитъ нфсколько дней, часть парафина оставалась еще на днЪ 
нерастворенной. Зат$иъ дай жидкости отетояться, пока 
она не просвфтлфетъ, и слей осторожно свЪтлую жидкость 
съ осадка въ другую склянку. ИмЪй въ виду, что бензинъ 
очень летучъ и легко воспламеняется; поэтому приготовлять 
эту жидкость и полировать ею никогда не сл$дуетъ вече- 
ромъ при огн$ или вблизи натопленной печи, а склянку съ 
жидкостью надо держать всегда закупоренной. 

Когда растворъ парафина будетъ готовъ, доску покрыва- 
ютъ этимъ растворомъ и шлифуютъ гладкимъ кускомъ 
пемзы. Для этого водятъ пемзой по доск$ круговыми дви-. 
женями и, по м$рЪ надобности, подливаютъ еще раствора 
парафина. Когда доска, станетъ вполн$ гладкой и ровной, съ 
нея стираютъ тщательно лишний парафинъ суконкой и полиру- 
ютъ ее политурой совершенно такъ же, какъ и въ первомъ 
случаЪ, съ тою только разницей, что вм5ето масла приба- 
вляють на тряпочку 2—3 капли раствора парафина. | 

Менфе красивые сорта, дерева, особенно свфтлые, обыкно- 
венно сначала красятъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, 
правятз. ПДля этого продаются особыя краски, которыя 
окрашиваютъ ёв$тлое дерево въ черный цвЪтЪъ или въ различ- 
ные отт$нки коричневаго цвфта. Краску распускаютъ въ 
горячей водЪ, обмакиваютъ въ нее губку или кисть и кро- 
ють ею доску. ЗатБмъ даютъ краскЪ подсохнуть и чистять 
‚Доску шкуркой. Выкрашенную Доску можно покрыть ла- 
комъ или отдфлать подъ воскъ. 

Для лакировки употребляютъ спиртовой, копаловый, дам- 
маровый или янтарный лакъ и наносятъ его на доску мяг- 
кой широкой кистью или такимъ же тампономъ, какой 
употребляется и при волировкЪ, но только безъ масла. По 
каждому мЪФсту доски надо пройтись толька одинъ разъ 
кистью. Затфмъ оставляютъ доску сохнуть часа на 3—4 и 
покрываютъ ее такимъ же способомъ вторично лакомъ. 
Такъ поступаютъ раза 3—5, пока доска не станетъ гладкой 
и блестящей. Иногда посл$ того, какъ лакъ подсохнетъ, 
доску еще слегка полируютъ жидкой политурой; тогда, она. 
становится еще глянцовит$е. 
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Чтобы отдфлать доску подъ воскъ, сплавляют"ъ въ глиняномъ 
горшк$ 2 части воска съ | частью скипидара, все время 
тщательно помфшивая. Когда смЪфсь немного остынетъ, на- 
тираютъ ею доску съ помощью суконки или жесткой щет- 
ки. Потомъ доску еще разъ расгираютъ сухой суконкой; 
она, получаетъ тогда красивый матовый глянецъ. Красивые 
темные сорта дерева, напримЪръ, орфховое, можно отд$лы- 
вать подъ воскъ и не покрывая ихъ предварительно краской. 

Полировать можно только большя поверхности, какъ, 
напримфръ, стБнки и дверцы шкафа, стБнки и крышку 
ящика или шкатулки и такъ далЪе. Узкля части, напри- 
мЪфръ, кромки досокъ, ножки стульевъ, карнизы у шкафовъ, 
по которымъ нельзя дфлать круговыхъ движен!й тампономъ 
съ политурой, нельзя полировать. Такля части просто по- 
крываются лакомъ. Зам$тимъ еще, что полировка дфло не- 
легкое и требуетъ болыпого навыка; поэтому не надо огор- 
чаться, если первые опыты выйдутъ неудачными. 

ТБ вещи, которымъ приходится стоять на дозждЪ, напри- 
мЪръ, садовую мебель, нельзя полировать или крыть лакомъ, 
потому что полировка и лакировка портятся отъсырости. Так1я 
вещи можно покрыть 060бой краской, которая пригото- 
вляется изъ св5жегашеной извести и творога. Какъ видишь, 
эта краска составляется такъ же, какъ и плотниий клей, 
только для приготовленя клея берутъ больше творога, ч$мъ 
извести, а для приготовлешя краски берется извести боль- 
ше, ч$мъ творога. Эта краска не боится сырости. 

Еще прочнфе масляныя краски. Ихъ покупаютъ готовыми 
въ москательныхъ лавкахъ и разводятъ скипидаромъ или 
льнянымъ масломъ, или и тфмъ и другимъ. Если вещь, вы- 
крашенная бЪлой масляной краской, загрязнится, ее можно 
отмыть холодной водой съ хорошимъ мыломъ. Не слЪду- 
етъ мыть ихъ, какъ это часто дфлается, горячей водой и 
простымъ мыломъ, потому что тогда краска размягчается, 
и грязь еще больше въ$дается въ нее. Вымывъ вещь мы- 
ломъ, ее споласкиваютъ холодной водой и трутъ мягкой 
кожей. Тогда она опять становится на видъ какъ новая. 
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Работы изъ необдфпаннаго дерева и изъ 
испанскаго камыша, 


А. Работы изъ необдфланнаго дерева. 


ИздЪшя изъ необд$ланныхъ древесныхъ вЪтвей и сучьевъ 
и тонкихъ стволовъ молодыхъ деревцовъ довольно красивы 
и въ то же время очень не сложны и требуютъ только не- 
многихъ простыхъ инструментовъ. Для этихъ работъ тебЪ 
потребуется небольшая пила, топоръ, стамезка, ножикъ, 
небольшой буравчикъ, молотокъ и различной величины про- 
волочные гвозди. Пилой 
отпиливаютъ сучья и вът- 
ки и распиливаютъ ихъ 
на куски требуемой ве- зама 
личины. Скрфпляютъ ку-. 
ски вфтвей между собою 
гвоздями, но чтобы они 
плотнЪе прилегали ОДИНЪ 
къ другому и держались 
крЪ5пче, въ нихъ дЪлалоть 
различнаго рода вырЪзы. 
На рисункВ 89 показаны 
различные способы со- Рис. 89. 
единеня вЪтвей. 

Если нужно соединить между собою двЪ вЪтки посрединЪ, 
въ каждой изъ нихъ дфлаютъ съ помощью пилы и стамезки 
по выр$зу до половины толщины вфтки (рис. 89), такъ, 
какъ мы это д$лали при изготовлени подставки для нот- 
наго пюпитра или креста для скр$пленя стоекъ лестницы 
для цвфтовъ. 06$ в$тки накладываютъ вырфзами одна на 
другую и сколачиваютъ ихъ гвоздемъ или связываютъ иво- 
вымъ прутомъ (рис. 89, а). Чтобы скрфпить двЪ вЪтки кон- 
цами, въ нихъ тоже дфлаютъ вырЪзы (рис. 89, е) и соеди- 
няютъ ихъ такъ, какъ мы соединяли два бруска въ накладку, 
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или скашиваютъ у нихъ концы (рис. 89 ди1). Если нужно 
соединить конецъ одной в$тки съ серединой другой, конецъ 
первой вфтки закругляютъ, а во второй вфткф дЪлаютъ 
полукруглый выр$зъ, вставляютьъ въ него конецъ первой 
вЪтки и сколачиваютъ ихъ гвоздемъ (рис. 89, 65), или, на- 
оборотъ, дфлаютъ полукруглый вырфзъ на конц первой 
вътки (рис. 89, с), такъ, чтобы онъ обхватилъ вторую вЪтку. 
Иногда приходится расщеплять тонке ивовые и ор$шнико- 
вые прутья вдоль пополамъ. Это дфлается такъ. Одинъ ко- 
нецъ прута надр$заютъ немного посрединЪ, втыкаютьъ въ до- 
ску наклонно ножъ, обративъ его лезвеемъ клинка, наружу, и 
продергиваютъ черезъ клинокъ ножа прутъ. Такимъ способомъ 
можно очень скоро расщепить большое количество прутьевъ. 

Если вЪтки не совсфмъ сухи, въ нихь можно забивать 
гвозди прямо, смазавъ концы ихъ саломъ; въ сухихъ в$т- 
кахъ просверливаютъ сначала тонкимъ буравчикомъ дырки, 
иначе гвоздь можетъ расколоть вътку. 

Для издфлий изъ вфтвей берутъ главнымъ образомъ вЪтки 
орфшника, ивы и полевого клена, а также сучья и тонюе 
стволы березы. 

Посл этихъ общихъ наставлеюй тебЪ будетъ нетрудно 
понять, какъ сдфлать каждую вещь по приложеннымъ здЪсь 


рисункамъ. 
1. Садовые скамейки и стулья. 


Изъ четырехъ прямыхъ сучковъ, толщиною въ 2 сантимет- 
ра (около !/, вершка) дфлаютъ ножки скамейки. Для этого 
каждые два сучка скр$пляютъ между собото въ видЪ креста 
по способу, показанному на рисункЪ ‚89 [и а. Концы суч- 
ковъ ср$заютъ наискось такъ, чтобы ср$зы были горизон- 
тальны. Оба креста соединяютъ между собою перекладиной 
изъ длиннаго сучка. Концы этого сучка выр$заютъ, какъ 
показано на рисунк 89, с, и вставляютъ въ выр$зы вну- 
трения ножки каждаго креста. Къ концамъ каждаго креста 
прибиваютъ сверху по деревянному поперечному бруску, а 
на эти бруски набиваютъ сверху одну возл$ другой длинныя 
прямыя в$тки. Чтобы ножки держались кр$иче, ихъ иногда, 
скрфпляютъ еще двумя длинными перекладинами крестъ- 


накрестъ (рис. 90). 
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ВиЪфето прямыхь сучковъ, для ножекь можно взять два 
одинаково изогнутыхъ кривыхъ сучка и сдЪлать изъ нихъ 
ножки такъ, какъ показано на рисункЪ 92. Два верхних 
конца каждой ножки точно такъ же прикрплятотся къ 
поперечному деревянному бруску. Для этого въ брускЪ про- 
сверливается круглое отверсте такой величины, чтобы ко- 
нець ножки туго вошелъ въ него; затЪмъ надпиливалютт 





Рис. 90. Садовая скамейка. Рис. 91. Садовая скамейка. 


гонецъ ножки сантиметра на 3 (около 11/, дюйма) въ глу- 
бину, забивалотъ туда клинъ и срфзаютъ выступающуо надъ 
брускомъ лишнюю часть клина. Затфмъ, какъ и въ первомъ 
случа, набиваютъ на бруски рядомъ длинныя прямыя 
вътка. Можно также сдфлать сидфнье такъ: прибить сна- 
чала къ брускамъ обыкновенную доску и набить на нее 





Рис. 92. Садовая скамейка. Рис. 93. Постоянная садовая скамья. 


одинъ возлЪ другого расщепленные пополамъ ивовые прутья. 

Если ты захочешь сдфлать въ какомъ-нибудь мЪстЪ сада 
цостоянную скамейку, которую не надо было бы переносить 
съ м5ета на мЪето (рис. 93), въ такомъ случа вбей въ 
землю 4 заостренныхъ внизу кола, въ 75 сантиметровъ (около 
аршина) длиною и въ 5—7 сантиметровъ (около 1'/, или 11,. 
вершковъ) толщиною. Ножки скамейки должны быть верш- 
ковъ въ 10 вышиной, значитъ, каждый колъ надо загнать въ 
землю вершковъ на 6. Вколачиваютъ колъ въ землю тупымъ 
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конЦомъЪ топора; старайся при этомъ ударять топоромъ въ 
самую средину конца кола, а не то можешь расщепить колъ. 

Мы сдЪлаемъ нашу скамейку въ 45 сантиметровъ (10 
вершковъ) шириной и такой же длины, если она, предназна- 
чается для одного челов5ка. Если же скамейка предназна- 
чается для двухъ или болЪе лицъ, то ее надо сдфлать во 
столько разъ длиннЪе, то-есть для двухъ— въ 20 вершковъ 
длины, для трехъ—въ 30, и такъ далЪе. Разстояюмя между 
ножками должны быть на !/, меньше, ч$мъ между концами 
сидЪфнья; значить, для двухмфстной скамейки ножки надо 
вбить въ вид$ четыреугольника такъ, чтобы длинная сто- 
рона четыреугольника была бы въ 1[3!/, вершковъ, а корот- 
кая около 7 вершковъ. 

Земля обыкновенно бываетъ неровная. Поэтому, если ты 
забъешь каждый колъ ровно на 6 вершковъ, верхе концы 
ихъ могутъ пийтись не на одной высотЪ. Чтобы забить 
вс$ 4 кола до одинаковой высоты, поступаютъ такъ. Сна- 
чала вбиваютъ одинъ колъ такъ, чтобы отъ него осталось 
10 вершковъ. Зат5мъ вколачиваютъ второй колъ немного 
меньше, ч$мъ первый, кладутъ на ихъ верхние концы пря- 
мую планку и ставятъ на нее ватерпасъ. Если окажется, 
что планка лежитъь не совсфмъ горизонтально, то легкимъ 
ударомъ топора загоняютъ второй колъ еще немного въ 
землю и опять ста:ять ватерпасъ. Такъ повторяютъ 2—4 
раза, пока ватерпасъ не будетъ стоять совеБмъ горизон- 
тально. Такъ же вбиваютъ третй и четвертый колъ. 

Къ каждымъ двумъ ножкамъ прибиваютъ сверху по де- 
ревянному бруску, длиною въ 10 вершковъ, а на нихъ на- 
биваютъ одну возлЪ другой палки, длиною въ 20 вершковъ 
(рис. 93). Такя скамейки дфлаютъ обыкновенно изъ не- 
обд$ланной березы. 

На рисункЪ 91 изображена скамейка съ ручками. Она, 
дфлается совершенно такъ же, какъ и скамейка, изображен- 
ная на рисункЪ 90, съ тою только разницей, что стержни 
для ножекъ надо взять вдвое длиннЪе, поперечные бруски 
прибить немного выше того мЪста, гдф перекрещиваются 
оба стержня, а къ верхнимъ концамъ стержней прибить еще ” 
по перекладинЪ. 

Если сдфлать скамейку такъ, какъ только -что описано, 
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но 06$ задня ножки ея сдфлать еше длиннЪе, соединить 
наверху перекладиной и прибить сще къ нимъ крестъ-на- 
крестъ нЪсколько болЪфе тонкихъ вфтвей, то получится кресло 
со спинкой и ручками, изображенное на рисунк$ 94. 

На рисункЪ 95 изображенъ стулъ, ко- 
торый д$лается такъ же, какъ и только- 
что описанное кресло, только безъ ру- 





Рис. 94. Кресло. Рис. 95. Стулъ. Рис. 96. Стулъ. 


чекъ. На рисункЪ 96 изображенъ стулъ другой формы, а на 
рисунк$ 97—длинная скамья, въ родф дивана, съ ручками 
и съ спинкой. Посл5 сдфланныхъ объясненй не трудно 
понять, глядя на рисунки, ч$мъ отличаются одна отъ дру- 
гой эти вещи и какъ ихъ сд$лаль. 


——_—_о_оиыиыи 





97. Дивавъ. 


Подобно простой скамейкЪ, можно также сдфлать укрЪ- 
пленными неподвижно въ землЪ скамейку со спинкой или 
кресло, изображенныя на рисункЪ 98 и 99. Колья, поддержи- 
валош1ле спинку скамейки, вбиваются косо въ землю и при- 
бивалотся гвоздями къ нижней части передней ножки и къ 
верхней части задней. Отстуця на 7—8 вершковъ отъ сид$нья, 
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на колы набиваютъ рядомъ нЪсколько палокъ, образующихъ 
спинку. Когда ты будешь прибивать эти палки, надо, чтобы 
кто-нибудь подпиралъ сзади колъ плоской стороной топора, 
иначе легко можно расшатать вбитый въ землю коль. Какъ 





Рис. 98. По.тознная скамья. Рис. 99. Бресло. 


сдЪлать кресло, изображенное на рисунк5’ 99, ясно видно 
изъ рисунка. 


2. Садовые столы. 


Нижняя часть стола, то-есть ножки, перекладины для 
нихъ и прочее, дЪлается совершенно такъ же, какъ и у ска- 
мейки. Только, разумЪется, ножки дфлаютъ изъ болЪе тол- 
стаго дерева и выше, вершковъ въ 17 вышиной. Къ верх- 
нимъ концамъ ножекъ 
прибивалюотъ, какъ и у ска- 
мейки, поперечные бру- 
ски, а къ этимъ брускамъ 
прибиваютъ доску для 
столешницы. Доску мож- 
но сколотить изъ Н$- 
сколькихъ узкихъ досокъ, 
набивь на нихъ снизу 
Рие. 100. Садовый столъ. нфсколько поперечныхъ 
планокъ. Столешницу для 
красоты обивають сверху расщепленными пополамъ тонкими 
ивовыми и орфшниковыми прутьями, различной длины и 
цвфта, располагая ихъ въ видЪ какого-нибудь узора, въ род 
того, какъ изображено на, рисунк$ 100 или на рисунк$ 10]. 

Для этого доску сначала раздфдяють карандашомъ на 
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нЪсколько полей, сообразно выбранному узору, зат$мъ на- 
пиливають себЪ нужное количество кусочковъ расщеплен- 
ныхъ вдоль прутьевъ. Чтобы наготовить поскор$е кусоч- 
ковъ прутьевъ одинаковой длины, вбивалотъ въ Доску ра- 


Е 





Рис. 101. Рисунки для столешницы. 


бочаго стола два гвоздика на нфкоторомъ разстояни одинъ 
отъ другого, кладутъ рядомъ н$сколько расщепленныхъ 
пополамъ прутьевъ, упираютъ ихъ въ гвоздики, чтобы они 
не сдвигались съ м$ста, и, придер- 
живая ихъ лЪвой рукой, отпиливалотъ 
у нихъ концы ножовкой. НарЪзан- 
ные кусочки прутьевъ набиваютъ ма- 
ленькими гвоздиками на столешницу, 
одинъ возл$ другого, выпуклой, по- 
прытой корото, стороной кверху. 

Можно также сдфлать столъ, укр$- 
пленный неподвижно въ земл$, какъ 
изображено на рисункЪ 102. Какъ 
сдфлать такой столъ, понятно изъ 
предыдущихъ описан. Столешницу этого стола можно тоже 
обить кусочками прутьевъ. 





Рис. 102. Садовый столъ. 


3. Стулья и етолы на трехъ пожкахъ. 


Чтобы сдфлать стулъ на трехъ ножкахь (рис. 103), бе- 
руть три палки одинаковой длины и дфлаютъ посредин® 
ихъ выр$зы такъ, чтобы можно было сложить ихъ вм ст, 
крестъ-накрестъ въ вид$ трехъ ножекъ, и сколотить ихт, 
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здесь однимъ гвоздемъ. Концы палокъ ср$заютъ горизон- 
тально и прибиваютъ къ верхнимъ концамъ ножекъ круг- 
лую или восьмиугольную доску. На доску набиваютъ на- 
рзанные куски в$токъ. Чтобы закрыть кромки доски, на 
нихъ тоже набиваютъ вЪтки, срфзавъ у нихъ углы наискось, 
чтобы они сошлись въ углахъ плотно другъ съ другомъ. 
Чтобы сдфлать сидЪньс красивЪе, можно 
набить на него куски вЪтвей въ видЪ какого- 
нибудь узора, какъ показано на рисункЪ 104. 
На рисункЪ 105 изображенъ такой же 
стулъ съ низкой спинкой. Для такого стула, 
одну ножку дфлатотъ такой же длины, какъ 
и въ первомъ случа, а двЪ$ друмя длиннЪе. 
Верхне концы длинныхъ ножекъ соединяютъ 
Рис. 103. Студ. ИЗОГНутымъ дугою сучкомъ. Чтобы сдфлать 
прямой сучокъ согнутымъ, концы сырого сучка, 
стягиваютъ бечевкой такъ, какъ это дфлаютъ тогда, когда 
приготовляютъ лукъ, и Даютъ сучку высохнуть въ тапомъ 
положении. Такъ же сгибаютъ и два другихъ бол$е тонкихъ 
сучка, изъ которыхъ сдфланы перекладины спинки. 








Рис. 104. Рис. 105. ` Гие. 106. 
Стулья и столъ па трехъ пожкахъ. 


На рисункЪ 106 изображенъ столикъ на трехъ ножкахт. 
Онъ дБлается совершенно такъ же, кацъ и стулъ. изобра- 
женный на рисунк$ 104, только большей величины. 


4. Подставки для пвфтовъ. 


Три исгривленныхъ и разв$твленныхъ, лучше всего ду- 
бовыхъ, сучка сколачиваютъ такъ, чтобы ихъ толстые концы 
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образовали устойчивыя ножки (рис. 107). Верхне концы 
ихъ спиливаютъ на одной высотЪ. Затфмъ беруть круглую 
доску величиною немного больше дна цвЪточнаго горшка, 
ставять на нее опрокинутую вверхъ сколоченную подножку 
и очерчиваютъ на доскЪ верхне концы вЪтвей подножки. 
Въ этихъ м$етахъ въ ДоскЪ просверливаютъ дыры, край 
доски стачиваютъ рашпилемъ наклонно книзу 
и набиваютъ доску отверстлями на вЪтви 
подножки. ЗатЪмъ нарЪфзаютъ одинаковой 
величины кусковъ расщепленныхъ ивовыхъ 
или ор5шниковыхъ вЪтокъ. Каждый кусокъ 
долженъ постепенно слегка суживаться къ 
одному концу. 

Чтобы можно было скоро и легко нарЪзать 
куски вЪтвей одинаковой толщины, очень 
удобенъ простой и дешевый инструментъ, 
изображенный на рисункЪ 108. Онъ состоитъ 
изъ небольшой дощечки съ жолобкомъ по- рис. 107. Корзина 
средин$ и изъ привинченной однимъ концомЪъ — дла цафтовъ. 
КЪ ДоскЪ острой гибкой стальной пластинки. 
Расщепленный прутъ кладутъ въ жолобокъ, прижимаютъ 
одной рукой свободный конецъ пластинки, а другой рукой 
продергиваютъ подъ пластинкой прутъ. Обрфзанные этимъ 
приборомъ прутья кладутъ на доску, на которой отм5чена. 
карандашомъ требусмая длина, 
и по этой м$рьБ разрБзаютъ 
стамезкой прутья на куски. На, 
этомъ же прибор$ можно ср$зать 
и бока у нарфзанныхъ кусковъ 
прутьевъ, чтобы сдфлать ихъ къ Гис. 108. 
одному концу уже. Для этого 
каждый кусокъ продергиваютъ еще разъ по жолобку подъ 
лезвеемъ пластинки, при чемъ понемногу поворачиваютъ 
прутъ кверху, чтобы лезвее все больше и больше ср$зало 
прутъ съ боку. 

НарЪзанные куски прутьевъ прибиваютъ гвоздиками одинъЪ 
возлЪ другого къ кромкЪ$ доски такъ, чтобы ихъ нижние 
концы выдавались немного книзу отъ края доски. Такъ 
какъ кромка доски скошена книзу, а куски в$твей вверху 
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шире, ч5мъ внизу, то и вся корзинка выйдетъ вверху не- 
много шире, чЪмъ внизу, какъ это видно на рисункЪ 107. 
Прибитые внизу къ доскЪ куски прутьевъ обвязываютъ 
вверху бечевкой такъ, чтобы они прилегали краями одинъ 
къ другому, обхватывамлотъ корзинку вверху снаружи рас- 
щепленнымъ прутомъ, другой такой же прутъ вотавлятотъь 
противъ того же мЪста изнутри корзины и прибиваютъ ма- 
ленькими гвоздиками каждый кусокъ вЪфтки къ обоимъ 
прутьямъ. Выдающеся наружу кончики гвоздиковъ отла- 
мываютъ острогубцами (щипчиками съ острыми краями) 
и приплющиваютъ ихъ молоткомъ. На нижнюю часть кор- 





Рис. 109. Большая подставка Рис. 110. Дно для подставки 
для ЦВЪТОВЪ. для цвтовЪ. 


зинки тоже набиваютъ одинъ или два обруча изъ расще- 
пленныхъ прутьевъ. Эти обручи можно прибить всего нф- 
СКОЛЬКИМИ ГВОЗДЯМИ. 

На рисункЪ 109 изображена подставка для цв$товъ боль- 
шей величины, съ доскою вершковъ въ 10 въ поперечникт, 
на которую можно ноставить н$еколько горшковъ съ цвф- 
тами. Эта, подставка дЪфлается совершенно такъ же, какъ и 
только-что описанныя, только подножка для нея должна, 
быть еще кр$пче и устойчив$е, а доску для этой подставки 
сколачиваютъ изъ н%еколькихъ дДосокъ толщиною въ 11, 
сантиметра (около 5/, дюйма), какъ показано на ри- 
сунк 110. | 

Мы помфщаемъ здЪсь еще рисунки висячей подставки 
для цвфтовъ и стфнной полочки (рис. 111), которыя тоже 
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могутъ служить подставками для цвтовъ или для чего- 
нибудь другого. ДБлаются эти вещи изъ дубовыхъ сучьевъ, 
досокъ и нарфзанныхъ и расщепленныхъ кусочковъ вЪтокъ 
почти такъ же, какъ и подставки для цвфтовъ съ нож- 
ками. У полочекъ къ заднимъ кромкамъ доски привинчи- 
ваютъ мфдныя петли, за которыя ихъ можно вфшать на 
стБну, а у висячей подставки къ выступающимъ надъ кор- 
зиной концамъ вЪтвей привинчиваютъ м$дныя петли, про- 
дЪвалотъ въ нихъ шнурки и подв$шиваютъ подставку къ 
окну или къ потолку. 

Можно придумать еще много различныхъ вещей, въ родт 
описанныхъ здфсь подетавокъ для цвфтовъ и полочекъ. 
Какъ видно изъ описанй, изоготовлене такихъ вещей — 
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Рис. 111. Направо висячая подставка для цезтовЪ; пало дв$ ст$ивыхъ 
полочки. 


дЪло несложное. Главная часть подобныхъ вещей состоитъ 
изъ неправильно изогнутыхъ сучьевъ, поэтому для нихъ 
нельзя указать точныхъ разифровъ и формъ, и работающий 
можетъ по своему вкусу подбирать различнымъ образомъ 
изогнутые сучья, соединять ихъ между собою и придавать 
вещи ту или иную форму. Обыкновенно для такихъ издЪ- 
лй употребляютъ дубовые сучья, потому что именно дубъ 
отличается отъ другихъ деревьевъ т$мъ, что сучья его 
искривляются самымъ неправильнымъ образомъ. 

Мы опишемъ здфсь еще ящикъ съ р$5шеткой для вью- 
щихея растен!й, который можно ставить на окно или въ 
какую-нибудь нишу стфны (рис. 112). Величина ящика и. 
ршетки можеть быть различна, смотря по тому, какой ве- 
личины окно или ниша, куда хотятъ поставить ящикъ. 
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Ящикъ (рис. 112, А), въ который ты потомъ насыплешь 
земли и посадишь растене, ты можешь подыскать себЪ 
готовый, самый простой. Чтобы ящикъ не загнилъ отъ сы- 
рой земли, его надо обмазать 
внутри н$феколько разъ масломъ 
или обуглить. [ля этого ящикъ 
наполняютъ опилками и зажи- 
гають опилки; когда опилки про- 
горятъ, стБнки ящика обугли- 
ваются внутри. На днф ящика 
просверливаютъ нфсколько дыръ 
для стока лишней воды. Къ 
угламъ ящика прибиваютъ въ 
вид$ ножекъ четыре загнутыхъ 
на конц куска сучьевъ. Сна- 
ружи ящикъ обиваютъ для кра- 
а а паши к 
[АИ выми прутьями, въ родф того 
ц какъ мы обивали столешницы и 
Рис. 112. Ящикъ съ рфшеткой сидфнья у садовой мебели. РЪ- 
для вьыющиихся растений. шетка В сколачивается изъ ор$ш- 
никовыхъ вЪтвей и втыкается въ 
землю ящика. Для главныхъ отвфсныхъ и поперечныхъ 
перекладинъ выбираютъ боле толстыя вЪтви, а для внут- 
реннихъ, перекрещивающихся, болфе тонкя. 





5. Рамки и друя мелыя вещицы. 


До сихъ поръ мы описывали все крупныя вещи изъ необ- 
дфланнаго дерева, въ род садовой мебели или подставокъ 
для цвЪтовъ. Но изъ тонкихъ вЪточекъ и прутиковъ можно 
также дфлать довольно красивыя мелюя вещицы. Мы опи- 
шемъ здфсь для примфра рамку для карточки и небольшой 
ящичекъ въ видф$ пол5нницы дровъ. 

Рамка. Сначала выпиливаютъ лобзикомъ изъ тонкой до- 
щечки отъ ситарнаго ящика или отъ ящика изъ-подъ ба- 
калейнаго товара основу для рамки, наприм$ръ, такой 
формы, какъ показано на рисункЪ 113. Въ серединЪ до- 
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щечки выпиливаютъ четыреугольное отверсте для кар- 
точки. Зат$мъ нарфзаютъ на кусочки тонюмя вЪтки и на- 
биваютъ ихъ на дощечку тонкими гвоздиками въ томъ по- 
рядкЪ, какъ показано на рисункЪ 114. Гвоздики надо вби- 
вать не гдЪ попало, а располагать ихъ въ извфетномъ по- 
рядк$. Въ промежуткахъ между вфточками дощечку обма- 
зываютъ клеемъ и налфпляютъ на нее мелкаго мху. Сзади. 
немного отступя отъ краевъ средняго отверстя, къ рамкЪ 
приклеиваютъ четыре отпиленные отъ дощечки деревянные 
брусочка, чтобы образовался фальцъ, куда можно было бы 
вставить стекло и карточку. 

Если рамка предназначена къ тому, чтобы ее вБшатъ на 
ст$ну, то остается только придфлать къ ней наверху ко- 


а 





$ к 
Рис. 113. Основа для Рис. 114. Рамка для Рис. 115. 
рамки. карточки. 


лечко. Если же ты разсчитываепь ставить рамку на столъ, 
то къ ней надо придфлать подставочку. Въ этомъ случаз 
надо сдфлать палочку съ перекладиной наверху, зат$мъ 
взять два маленькихъ обрусочка (рис. 115, аа) и просвер- 
лить въ нихъ по дырк$Б такой величины, чтобы въ нихъ 
могла свободно ходить перекладина палочки. Оба брусочкаа 
приклеивають къ задней стфнкВ рамки. Если ножка бу- 
деть разъфзжаться, и рамка не будетъ стоять, можно соеди- 
нить нижн!Й конецъ ножки съ рамкой ленточкой. 

Мы описали здфсь для образчика одну рамку, но, ко- 
нечно, такмя рамки можно дфлать и другихъ фасоновъ. Ты 
можешь по своему вкусу расположить куски вЪточекъ, ка- 
кимъ угодно узоромъ. Сообразно съ этимъ, конечно, надо 
выпиливать и дощечки, къ которымъ будутъ прибиваться 
въточки. другой формы. 


Вып. ]. — 92 — 


Еще проще сдБлать маленьюй мольбертикъ (подставочку) 
для картинки или карточки, изображенный на рисункЪ 116. 
Для этого надо только сколотить гвоздиками или, еще 
лучше, связать тонкими прути- 
ками между собой н$Ъсколько ку- 
сковъ вЪточекъ такъ, какъ пока- 
зано на рисункЪ 116, а сзади 
прикрЪпить такую же ножку, 
какъ и у только-что описанной 
рамки. Мольбертикъ можно еще 
украсить засушенными цвфтами 
и листьями или ч$мъ - нибудь 
подобнымъ. Къ нижней части 
мольбертика прибиваютъ два 
мфдныхъ крючочка или гвоздика. 
и ставятъ на нихъ картинку. 

Пниичекь въ видъ полънницы дровъ 
(рис. 117). Возьми какой-нибудь 
готовый простой ящичекъ, на- 
Рис. 116. Мольбертикъ для кар- примЪръ, ИЗЪ-ПоДъЪ Ссигаръ, и 

ИВиЗии: варточЕй. обрЪжь у него крышку острымъ 
ножомъ и ножовкой такъ, чтобы она входила внутрь ящика. 
ЗатЪиъ обклеи ящикъ и крышку съ внутренней стороны 
листовымъ оловомъ. Выступающие наружу края олова загни 


у ящика на наружную сторону ст$нокъ, а у крышки—на 
ея верхнюю сторону. 


Зат$мъ напили себЪ 
ножовкой штукъ 20 
кусочковъ орфшнико- 
выхь вътокъ, толщи- 
ною въ 8—3 сантиметра 
(около 1 дюйма) и на 
3 сантиметра (около 11/4 
дюйма) длиннЪе корот- 
кой стороны ящика. 
Рис. 117. Ямичекъ въ видф полфнвицы дровъ. Старайся распиливать 

вЪтки такъ, чтобы раз- 
р$5зы были подъ прямымъ угломъ къ длинЪ вЪтки. Напи- 
ленные кусочки вфтокъ расщепи по длинЪ пополамъ и сгладь 
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илоскую сторону каждой половинки напилкомъ. НагрЪй 
немного эти половинки и наклеи ихъ густымъ горячимъ 
клесмъ, одну возлБ другой, поперекъ крышки и короткихъ 
сторонъ ящика такъ, чтобы концы ихъ одинаково выда- 
вались въ 06$ стороны надъ краями ящика и крышки 
(рис. 117). 

Теперь напили себЪ еще кусочковъ вЪтокъ, длиной въ 
|1}, сантиметра (5/, дюйма). Часть изъ нихъ расщепи вдоль 
пополамъ, а друге оставь нерасщепленными. Расщепленныя 
половинки приклеи отпиленными концами вдоль краевъ 
длинныхъ стЪнокъ ящика въ такомъ порядкЪ, чтобы каждая 
половинка составляла съ посл$дней половинкой, наклеенной 
на крышку или на короткую ст$нку, какъ бы одно ц$лое 
полно. Зат$мъ на остальную часть длинныхъ СтЪнокъ 
наклеи концами т5сно одинъ возлЪ другого, но по возмож 
ности въ безпорядкЪ, нерасщепленные кусочки вВЪтокъ. 
Если между отдфльными кусочками вЪтокъ останутся за- 
мфтныя щели, заткни ихъ мелкимъ мохомъ. 

ПослЪ этого ящикъ оставляютъ сохнуть по крайней м$рЪ 
на полсутокъ. Когда ящикъ совсф$мъ высохнетъ, обЪ длин. 
ныя стфнки ящика сглаживаюотъ сначала крупною., потомъ 
мелкой шкуркой. Для этого шкурку кладутъ на столь и 
труть по ней ст$нкой ящика. Ко дну ящика приклеиваютъ 
снизу тонкую дощечку, такой величины, чтобы она выда- 
валась во вс$ стороны изъ-за ст$нокъ ящика на !/,—1 сан- 
тиметра (!//—/з дюйма). Края дощечки закругляютъ на- 
пилкомъ, обмазываютъь клеемъ и обсыпаютъ мелкимъ пес- 
комъ. Вдоль короткихъ стфнокъ ящика приклеиваютъ еще 
въ вид подпорки по сучковатой вфточкЪ. Къ крышкЪ 
можно приклеить ручку изъ кусочка вЪтки. 


В. Работы изъ испанскаго камыша. 


Для такихъ работъ купи себЪф запасъ кусковъ такъ на- 
зываемаго испанскаго камыша различной толщины, !|,—1| 
сантиметра. Тонкихъ сортовъ возьми побольше, чЪмъ тол-- 
стыхЪ, потому что толстые стебли, въ 1 сантиметръ (*/ 
дюйма) толщиною, придется употреблять рЪфдко. Чтобы 
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придать камышу боле красивый видъ, срёжь ножомъ или 
циклей узлы (утолщеня на стеблф) и потомъ отшлифуй 
весь стержень пемзой и самою тонкою шкуркой. Испанский 
камышъ самъ по себБ довольно гибокъ, но для н5которыхъ 
вещей его приходится сгибать очень сильно. Въ этихъ слу- 
чаяхъ, чтобы камышъ не треснулъ, кладутъь нужное коли- 
чество кусковъ камыша въ кипятокъ. Тамъ камышъ раз- 
мягчается настолько, что его можно гнуть, какъ угодно, и 
онъ не трескается. Чтобы отр$зать кусокъ камыша какъ 
разъ нужной величины, лучше сдфлать сначала модель фи- 
гуры изъ гибкой проволоки, зат$мъ разогнуть проволоку и 
по этой м5рк$ отр$зать камышъ. 

Прежде ч$мъ начинать сгибаше камыша, рисуютъ на 
гладкой доск$ т$ фигуры, въ видЪ которыхъ надо согнуть 





Рис. 118. 


куски камыша. ЗатБмъ вынимаютъ изъ кипятка куски 
камыша, сгибаютъ ихъ по начерченнымъ рисункамъ, при- 
кр$5пляютъ къ доск$ маленькими гвоздиками и кладутъ 
доску на солнце или около печки. Когда камышъ вы- 
сохнетъ, отдфльныя фигуры снимаютъ съ доски, связы- 
ваютъ и соединяютъ между собой. На рисунк$ 118 показаны 
различные способы соединешя камыша. Если два куска 
камыша должны перекрещиваться между собой, въ нихъ 
дфлаются таке же вырфзы, каюме мы д$лали, когда соеди- 
няли между собой деревянные бруски или куски вВЪтокъ 
(рис. 118, А), накладываютъ ихь вырфзами другъ на друга 
и сколачиваютъ маленькимъ гвоздикомъ. Предварительно 
надо проколоть въ камыш$ тонкимъ шиломъ маленькую 
дырочку, иначе гвоздь легко можетъ расколоть камышъ. ° 
На рисунк» 118, В показано, какъ соединяютъ конецъ одного 
куска съ срединой другого, а на рисункЪ 118, С—какъ 
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надо срЪфзать концы куска камыша, чтобы сдфлать изъ 
него кольцо. Отдфльныя фигуры связываютъ между собой 
т5ми узкими камышевыми полосками, изъ которыхъ дф- 
лаютъ плетеныя сидфнья для стульевъ. Такя полоски можно 
достать въ мебельной мастерской. Если тебЪ нужно, напри- 
мфръ, соединить вмЪстЪ два кольца изъ камыша, туго 
обмотай м5Ъсто ихъ соединенмя камышевой полоской, затЪмъ 
обхвати полоской одинъ разъ вдоль обмотки и продерни 
конецъ полоски два раза, чтобы закрфпить его (рис. 118 О). 

Толстые куски камыша приходится иногда расщеплять 
пополамъ по длинф. Это дфлается такъ. Берутъ конецъ 
камыша въ лфвую руку, а правою рукой захватываютъ 
ножикъ около самаго клинка и надр$заютъ имъ посрединЪ 





Рив 119. Рис. 120. Полочва съ балюстрадой 
изъ камыша. 


конецъ камыша (рис. 119). ЗатБмъ понемногу подвигаютъ 
все дальше книзу большой и указательный палецъ л$вой 
руки, а правою рукой подвигаютъ все время впередъ толч- 
ками ножикъ. 

Теперь, посл того, какъ мы указали обще приемы ра- 
боты изъ испанскаго камыша, мы помфстимъ нифсколько 
образчиковъ издЪлй изъ этого матерала. Изъ испанскаго 
камыша можно дфлать самыя разнообразныя вещи, при 
чемъь ты можешь по своему вкусу сгибать его и соеди- 
нять въ самыя различныя фигуры. Поэтому мы опишемъ 
только для примфра н%сколько наиболфе простыхъ вещей 
и н$феколько боле сложныхъ. 

Одна изъ самыхъ простыхъ вещей — полочка съ балю- 
страдкой изъ камыша (рис. 120). Выпили поворотною пилой 
изъ гладко выстроганной дощечки полукругъ въ 20 санти- 
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метровъ (4!,, вершка) въ поперечникЪ, сгладь у него полу- 
круглый край напилкомъ и сдфлай на немъ н5Ъсколько 
вырЪфзовъ на разстояни 3—4 сантиметра (около 11|, дюйма) 
одинъ отъ другого. [ва крайнихъ вырфза съ каждой сто- 
роны (а и 6 на рис. 121) должны быть такой же ширины, 
какъ и взятые для балюстрады куски камыша, а всЪ 
остальные выр$зы (с, 4, еи т. д.)—вдвое шире, потому что 
въ ийхъ будутъ вставлены концы двухъ кусковъ камыша. 
ЗатБ5мъ нарфжь кусковъ камыша, длиной въ 20 санти- 
метровъ (41|, вершка). Концы одного куска камыша, прибей 
тонкими гвоздиками въ выр$зы а и с, другого—въ вырЪзы 
Би а, третьяго—въ выр$зы сие ит. д. 

Теперь возьми толстый кусокъ камыша, такой же дливы, 
какъ и полукруглый край доски, -расщепи его вдоль по- 
поламъ и прибей одну половинку пло- 
ской стороной къ полукруглой кромкЪ 
доски, чтобы закрыть вырфзы и концы 
вставленныхъ Въ нихь камышевыхъ 
дугъ. Снизу къ доскЪ прибей подпорку 
(рис. 120). Передай край подпорки 

Рис. 191. можно также обить половинкой расще- 

пленнаго пополамъ куска камыша. Па 

кромки доски и подпорки можно вмфото половинокъ тол- 

стаго расщепленнаго камыша набить рядомъ два или три, 

смотря по толщинЪ доски, куски тонкаго нерасщепленнаго 
камыша. 

Другая несложная вещь — выбивалка для выколачиван!я 
пыли изъ мебели и платья, изображенная на рисункЪ 122, 3. 
Посл$ того, какъ мы объяснили, какъ сгибаютъ и соеди- 
няютъ камышевые стебли, не трудно понять по рисунку, 
какъ ее сд$лать. 

Гораздо больше работы потребуетъ рьшетка для выошихся 
растевй (рис. 122, 1). Такую р$5шетку можно сдфлать въ 
35 сантиметровъ (около !/., аршина) длиною и въ 25 санти- 
метровъ (около 51!/, вершковъ) вышиною` (не считая фигур- 
наго придатка наверху рамы). Сначала надо сд$лать основу 
р$ёшетки въ видф двойной рамы изъ прямыхь кусковъ 
камыша. Тамъ, гд$ продольные и поперечные стержни рамы 
перекрещиваются, дфлаютъ въ нихъ вырфзы (рис. 118, А) 
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й; 2) подставка для цвфтовъ; 


1) Р8шетка для вьющахся растен: 


Рис. 13%. 


3) выбивалка. 
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и скрБиляютъ ихъ, какъ было объяснено раньше. Зат$мъ 
вставляютъ справа, и сл$ва между продольными стержнями 
рамы, перекрещиваюняся перекладины. ДвЪ перекладины 
каждаго креста соединяютъ такими же выр$зами (рис. 118,4), 
а концы перекладинъ вставляютъ въ продольные стержни, 
какъ показано на рисункЪ 118, В, и прибиваютъ малень- 
кими гвоздиками. Для промежутковъ между двумя верхними 
поперечными стержнями заготовь круглыя кольца, а Для 
промежутка между нижними поперечными стержнями — 
овальныя кольца. Концы каждаго кольца скр$пляютъ, какъ 
показано на рисункЪ 118, С. Зат$мъ кольца связываютъ 
между собою и со стержнями рамы камышевыми полосками, 
какъ было объяснено раньше 
(рис. 118, 0). Наконецъ, сги- 
баютъ и связываютъ между 
собою куски камыша въ вид 
двухъ сложныхь фигуръ, и 
укр$пляютъ одну фигуру внут- 
ри рамы, а другую наверху. 
Каке изгибы надо придать 
каждому куску камыша и въ 
каком порядкЪ связать ихъ 
между собою, чтобы получить 
эти фигуры, ясно видно изъ 
рисунка. Маленькая кольца (рис. 122, |, а. а, а) дфлають 
не изъ камыша, а изъ проволоки и обматываютъ ихъ ка- 
мышевыми полосками, чтобы они не отличались по виду 
отъ остальныхъ частей р$шетки. 

Въ заключене опишемъ еще отд$ланныя испанскимъ ка- 
мышемъ скамейку и подставку для цвЪтовъ. 

Остовъ скамейки надо сдЪлать изъ дерева. Какъ дфлаютъ 
деревянныя скамейки, ты уже знаешь изъ отдфла столяр- 
ныхъ работъ. Зат5мъ сидфнье скамейки обиваютъ кусочками 
расщепленнаго пополамъ, толетаго, въ 1 сантиметръ (/ 
дюйма) толщиною, камыша, какъ показано на рисункЪ 123. 
Кусочки камыша. набивзлотъ, начиная съ середины, а. концы 
у нихъ скашиваютъ напилкомъ. Ножки и нижн!я перекла-* 
дины скамейки обматываютъ камышевыми полосками, а 
между ними укр$пляютъ фигуры изъ изогнутаго камыша 
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(124 и 125,С). Какъ приготовлять таня фигуры, ты уже 
знаешь изъ предыдущаго описаня. На кромки сидЪфнья 
набиваютъ еще кусочки камышевыхъ полосокъ. 

Остовъ столика для цвътовь (рис. 122, 2) дЪлается изъ 
деревяннаго стержня, длиною въ ТО сантиметровъ (около 1 
аршина) и толщиною въ 6 сантиметровъ (1/, вершка). Къ 
верхнему концу стержня привинчиваютъ двумя или тремя 
винтами круглую доску въ 50 сантиметровъ (около 11 верш- 
ковъ) въ поперечникВ. Стержень вставляется нижнимъ 
концомъ въ деревянную подставку и укр$пляется еще тремя 
подпорками въ видф трехъ круглыхъ деревянныхъ стержней, 
длиною въ 30 сантиметровъ (6*/, вершковъ) и толщиною въ 
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Рис. 134. Рис. 125. 


3 сантиметра (ожоло 11/, дюйма); эти подпорки упираются 
однимъ концомъ въ средый стержень столика, а другимъ 
въ нижнюю подставку. Въ промежуткахъ между ними вста- 
вляютъ, какъ показано на рисункЪ, кр5пюый изогнутый ка- 
мышЪ, толщиною въ 1! сантиметра (около °/з дюйма). 
Доску столика тоже подпираютъ нфсколькими деревянными 
стержнями и изогнутыми кусками камыша. Чтобы стержни 
эти держались кр®пче. ихъ прибиваютъ къ нижней части 
доски между деревянными брусочками. Корзинка вокругъ 
столика дфлается изъ камыша, толщиною въ 5—8 милли- 
метровъ. Изготовляется она по т$мъ же премамъ, какъ и 
раньше описанныя работы. Вздуте посредин$ стержня и 
ободки вокругъ кромки доски дфлаютъ изъ расщепленнаго 
пополамъ камыша. 
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Выпиливаше и р%фзьба по дереву. 


А. Выпиливане лобзикомъ. 


Выциливан1е лобзикомъ различныхъ вещицъ изъ тонкихъ 
дощечекъ—заняте очень распространенное и несложное и 
болзе или менЪфе всмъ извЪстное. Но у начинающихъь отъ 
незнаня нфкоторыхъ премовъ работа часто плохо спорится 
и выходитъ грубой. Поэтому мы укажемъ здфеь обще: 
премы и правила этой работы. 

Инструментовъ для такихъ работъ требуется очень не- 
много. Главный изъ нихЪъ—лобзикь (рис. 19); онъ былъ уже 
описанъ въ отдфлЪ столярныхъ работъ. Лобзики дфлаются 
съ жел5зными и деревянными рамками (на рис. 19 изобра- 
жены налфво жел$зный побзикъ, а направо—деревянный). 
Жел$зные, конечно, прочнЪе, хотя можно работать хорошо 
и деревяннымъ; только надо выбирать лобзикъ съ длинной 
рамкой, чтобы разетояне отъ пилки до конца рамки было 
въ 9—10 вершковъ. Лобзикомъ съ короткой рамкой нельзя 
выпилить сколько-нибудь крупную вещь. Пилки для лобзика, 
бываютъ различныхъ номеровъ. Ч$мъ толще дощечка, тёмъ 
крупнфе берется № пилки. № 00 употребляется для фане- 
рокъ, то-есть очень тонкихъ дощечекъ изъ бол5е цфнныхъ 
породъ дерева, которыми обклеиваютъ снаружи мебель. 
№ 3 можно выпиливать изъ дощечекъ толщиною въ 1 сан- 
тиметръ (3/,. дюйма) и даже немного толще. Надо брать 
хороший сортъ пилокъ, потому что дешевые сорта скоро 
ломаются. 

Кром$ лобзика, надо имЪфть еще особый столикь (рис. 126). 
Онъ состоитъ изъ обыкновенной струбцынки съ придЪ- 
ланной къ ней доской съ вырфзомъ на конц. Столикъ 
привинчиваютъ къ краю стола вырЪзомъ въ сторону рабо- 
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тающаго и кладуть на него выпиливаемую дощечку такъ, 
чтобы то м$ето, которое выпиливаютъ, приходилось въ 
вырЪз$ доски. 

Для просверливаня дырокъ въ дощечк%, черезъ которыя 
прод$вается пилка лобзика, когда нужно выпилить какой- 
нибудь узоръ въ середин$ дощечки, употребляютъ тоненьк1й 
буравчикъ или такъ называемый дрель 
(рис. 127). Дрель состоитъ изъ желЪз- 
наго стержня съ винтовой нар$зкой 
и головкой на верху, вдоль стержня 
ходить муфточка, внутри которой 
тоже сдЪлана винтовая нар$зка, а въ 
ниже!й конецъ стержня вставляется 
маленькое стальное сверло. Если 
нужно просверлить въ ДдоскЪ дырочку, 
на нее ставятъь нижнимъь концомъ от- 
въсно дрель, нажимаютъ головку слег- 
ка лфвой рукой, а правой двигаютъ Рис. 196. 
муфточку вверхъ и внизъ по стержню. 

Сверло начинзетъ тогда вращаться поперем$нно то вправо, 
то влЛЪво и просверливаеть въ доскЪ очень маленькую 
дырочку. 

‚ля сглаживан1я дощечекъ и краевъ выпиленныхъ изъ 
нихъ фигуръ употребляютъ, какъ и въ столярномъ дЪл%, 
циклю, шкурку и напилки различныхъ номеровъ. 








Рис. 127. Дрель. 


КромБ описанныхъ `инструментовъ, тебЪ надо запастись 
еще различными дощечками, изъ которыхъ ты будешь вы- 
пиливать вещицы. Въ лавкахъ продаются для этой цЪли 
готовыя тонкля, гладко выстроганныя дощечки изъ раз- 
личныхъ породъ дерева. Обыкновенно ихъ дфлаютъ изъ 
кленоваго, ор$ховаго или дубоваго. дерева, но также и изъ 
другихъ цфнныхъ, нашихъ и иноземныхъ породъ деревьевъ. 
‘сли дощечка не достаточно гладка, ее нужно сгладить 
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циклей и шкуркой. Можно также пользоваться дощечками 
отъ сигарныхъ ящиковъ или отъ ящиковъ изъ-подъ бака- 
лейныхъ товаровъ, какъ мы уже указывали на, это раньше. 
Такля дощечки часто бываютъ гладки только съ одной 
стороны; тогда другую сторону надо сгладить циклей и 
шкуркой. Если дощечки плохо выстроганы, ихъ можно 
подстрогать сначала шлифтикомъ. 

Прежде ч$мъ начать выпиливать изъ дощечки вещь, 
надо нарисовать на дощечкЪ узоръ этой вещи. Узоры мож- 
но составлять и самому, но, кром$ того, въ лавкахъ про- 
даютъ листами готовые, самые разнообразные узоры различ- 
ныхъ вещей. Чтобы перевести какой-нибудь готовый узоръ 
на дощечку, поступаютъ такъ. 

Купи себ такъ называемой переводной синей бумаги, 
положи на дощечку бумагу окрашенной стороной внизъ, на, 
нее положи узоръ и обведи тупой иглой по вс$мъ линямъ 
узора. Тогда на дощечк$ отнечатается синими линями 
узоръ. Можно вм$сто этого сдфлать еще такъ. Положить 
узоръ на листъ бумаги и проколоть острой иглой вс$ лии 
узора частыми проколами: Зат$мъ положить этотъ листъ 
на дощечку, насыпать на тонкую тряпочку сажи или дру- 
гой краски, сдфлать изъ нея тампончикъ (узелокъ) и тереть 
этимъ тампончикомъ по проколотому рисунку. На доскЪ по- 
лучится узоръ изъ точечныхъ ливй; чтобы узоръ былъ 
отчетливЪе, его обводятъ по этимъ лишямъ карандашомъ. 

Начертивъ на дощечкВ узоры, возьми подходящий къ 
толщин дощечки номеръ пилки и зажми одинъ конецъ 
пилки въ лобзикъ. ЗатЪмъ просверли въ той части узора, 
съ которой ты хочешь начать пилить, дырку, вставь въ 
нее пилку и зажми другой конецъ пилки другимъ винтомъ 
лобзика. Поворачивая ручку лобзика, натяни пилку на- 
столько, чтобы она издавала ясный звукъ, когда ее зад$- 
нешь пальцемъ. Вставлять пилку надо такъ, чтобы зубцы 
ея были обращены книзу. Зат$мъ положи дощечку на вы- 
р$зъ привинченнаго къ столу столика и выпили очерчен- 
ный узоръ. 

Чтобы опиленный край вышелъ правильнымъ и гладкимъ, 
старайся вести пилку такъ, чтобы она шла все время от- 
в$ено, ровно и не слишкомъ скоро. ЛФвой рукой въ это 
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время постепенно поворачивай дощечку такъ, чтобы пила, 
направлялась по лини узора. Не надавливай сильно пилой 
на дерево, и въ особенности не прижимай дощечки къ пи- 
л$. Напротивъ, къ подложк$ надо прижимать дощечку 
лфвой рукой покрфпче. Если пилка сильно накалится, надо 
на время простановиться пилить и дать ПилкЪ остыть. 
Вообще не надо пилить долго подъ рядъ, не останавливаясь. 
Если не будешь соблюдать этихъ правилъ, пилки у тебя 
будутъ постоянно лопаться. Особенно осторожно надо по- 
ступать на крутыхъ поворотахъ узора. Никогда не завора- 
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Рис. 138. рас. 129. 


чивай въ такихъ мЪфстахъ круто пилу, иначе пилка непре- 
мфнно лопнетъ. Въ этихъ м%Ъстахъ надо вести пилу очень 
медленно, и отнюдь не нажимать ею, а лЪвой рукой посте- 
пенно поворачивать дощечку. Не слфдуетъ также просвер- 
ливать дырокъ для пилки въ острыхъ углахъ и выступахъ 
узора. Мы пояснимъ на прим5рЪ, какъ нужно поступать, 
чтобы вс острые углы и выступы рисунка вышли чисто 
и не притупились. 

НапримЪфръ, чтобы выпилить фигуру, изображенную на, 
рисункЪ 128, просверли дырку въ м5естЪ, обозначенномъ 
буквой а. Отсюда веди пилу по прямой лиши къ выступу 
Ь, а оттуда по направленю стрфлки къ выступу 6, а 
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оттуда по направленю стрфлки къ выступу с. ЗдЪеь 
опиши пилой петлю, обозначенную на рисунк$ точечной 
лин1ей, вернись такимъ образомъ снова къ точк$ с и про- 
должай пилить дальше по направлено стрЪфлки къ углу 4. 
'Геперь можно поступить двояко: или отвинтить пилку, вы- 
нуть ее изъ дощечки, вставить опять въ дырку а, довести 
пилу До выступа 6 и, начиная отсюда, опилить другую по- 
ловину фигуры по направлен!ю стр$лки совершенно такъ же, 
какъ и первую половину; или продвинуть пилу изъ угла 4 
немного назадъ, къ мфсету, обозначенному буквой Г, завер- 
нуть здесь. постепенно пилу, провести ее отсюда къ точкЪ 6 
и поступить дал$е, какъ и въ первомъ случаЪ. Во всякомъ 
случаЪ вторую половину фигуры надо начинать пилить въ 
точк$ $ и вести отстода пилу къ выступу 9 и къ углу 4. Если 
надо выпилить. фигуру, изображеняую на рисункЪ 129, сна- 
чала выпиливаютъ общЙ контуръ по точечной лини и за- 
т$мъ выпиливаютъ каждый выр$зъ 
отдфльно, начиная каждый разъ вновь 
отъ вершины каждаго зубца листа. 

Если работа сд$лана вполнЪ пра- 

Рис. 130. вильно, опиленный край получится 
гладюй и не потребуетъ никакой под- 
чистки. Если же на немъ окажутся различныя неровности, 
ихъ сглаживалоть напилкомъ и шкуркой. Не мфшаетъ также 
почистить шкуркой всю выпиленную фигуру. Для этого 
кладуть на столъ шкурку и трутъ по ней выпиленной фи- 
гурой. Еще ‘удобн$е наклеить кусокъ шкурки на небольшую 
дощечку, прид$лать къ дощечк$ ручку (рис. 130) и сглажи- 
вать этимъ простымъ приборчикомъ выпиленныя вещи. Те- 
реть вещь прямо кусочкомъ шкурки не сл$дуетъ, потому 
что при этомъ стачиваются края узора. 

Теперь ты познакомился съ общими премами выпилива.- 
ня изъ дерева, и можешь приступить къ работф. Для на- 
чала выбери себЪ какля-нибудь легкя вещицы, напримЪръ, 
зв$здочки для наматывавя нитокъ (рис. 131). Въ зв5здочкЪ 
можно выпилить какой - угодно узоръ: и боле простой, 
и боле сложный. Затфмъ ты можешь перейти къ нЪсколько” 
боле труднымъ вещицамъ: рамкамъ, подчасникамъ, подстав- 
камъ для карандашей и, наконецъ, къ еще болЪе слож- 





Е Вып. ИП. 


нымъ—различнымъ ящикамъ, корзиночкамъ, полочкамъ и 
такъ далЪе. Мы говорили уже, что въ лавкахъ продаются 
готовые самые разнообразные узоры всевозможныхъ вещей. 
Ты можешь выбрать изъ нихъ себЪ для начала боле про- 
стые узоры, а зат5мъ постепенно переходить къ все боле и 
болЪе труднымъ. ВсЪ эти вещи выпиливаются совсЪмъ одина- 
ково и отличаются другъ отъ друга, только тЪмъ, что у однихъ 
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Рис. 131. Зв$здочви для наматыван!я питокъ. 





узоръ боле простой, у другихъ—болфе тоный и сложный. 
Поэтому мы не будемъ описывать ихъ, и скажемъ еще только 
нЪсколько словъ о томъ, какъ соединить между собой отдЪль- 
ныя части, если ты д$лаешь какую-нибудь сложную вещицуы-— 
рабочую корзиночку, полочку или что-нибудь подобное. 
Если ты дЪфлаешь ящичекъ или корзиночку съ четырь- 
мя стфнками, кромки отдфльныхъ стфнокъ должны быть 
сдфланы точно подъ прямымъ 
угломъ къ самой стЪникЪ. Въ 
этомъ случа надо поступить 
такъ: оставить вокругъ выпи- 
ленной стёнки небольшой запасъ 
дерева, положить дощечку на 
штосладу и сострогать кромки Рис. 132. 
рубанкомъ до узора. Рубанокъ 
надо положить, конечно, бокомъ, какъ показано на ри- 
сунк$ 132. Если дерево будетъ задираться, переверни до- 
щечку и строгай съ другого конца. Можно поступить еще 
такъ. Положить на одну доску другую поменьше, а на 
верхнюю доску выпиленную стфнку такъ, чтобы край ея 
выдавался надъ доской (рис. 133). Получится н$что вт, 
род штослады. Зат$мъ напилкомъ сточить у ст$нки кромки 
подъ прямымъ угломъ. Напилокъ стачиваетъ дерево гораздо 
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медленнЪе рубанка, поэтому въ этомъ случа надо оста- 
влять у стБнокъ запасъ дерева поменьше. 

Если стфнки должны сходиться не подъ прямымъ угломъ, 
тогда сначала опредЪли, подъ какимъ угломъ надо сточить 





Рис. 133. 


кромки ст$нокъ, проведи до такого разстоян1я вдоль края 
дощечки линю а и сточи кромку до этой лиши напилкомъ 
(рис. 134). Если у тебя есть описанная въ столярномъ от- 
дЪзл$ штослада, на которой можно строгать кромки подъ 
разными углами, тогда еще лучше сдфлать это на ней. 
Если ты дфлаешь рабочую 
корзиночку, то надо сточить 
подъ косымъ угломъ не только 
боковые края стфнокъ, но и 
нижне, потому что стфнки 
корзиночки должны быть от- 
клонены кнаружи. ЗатЪмъ 
выстрогай шестиугольную до- 
щечку, закругли у нея края 
и прибей къ ней стфнки ма- 
| ленькими гвоздиками. Гвоз- 
Рис. 134. дики надо вбить снизу черезъ 
дно въ стфнки и отломить 
острогубцами кончики, которые выступятъ внутрь корзи- 
ночки изъ стфнокъ. Боковые края ст$нокъ склеиваютъ другъ 
съ другомъ горячимъ клеемъ или связываютъ ленточками. 
Подобнымъ образомъ дфлаются и друйя сходныя вещи. - 





В. Инкрустацтя. 


Если ты научился аккуратно выпиливать лобзикомъ, ты 
можешь дфлать и такъ называемыя инкрустаци, то-есть 
вставлять въ дощечки выпиленный узоръ изъ дерева дру- 
гого цвЪта. Такая инкрусташя дфлается на крышкахъ и 
стфнкахъ шкатулокъ, на маленькихъ столикахъ, щеткахъ и 
такъ далЪе; она очень красива, а между тфмъ выполнение 
ея не особенно трудно. Вставки выпиливаются изъ такъ 
называемыхъ фанерокъ — очень тоненькихъ дощечекъ, сдЪ- 
ланныхъ изъ разныхъ породъ дерева. Обыкновенно на это 
употребляется кленовое, ор$ховое, красное и палисандровое 
дерево. 

Выпиливаютъ узоры для инкрустащи совс$мъ такъ же, 
какъ и при обыкновенномъ выпиливани вещей лобзикомъ, 
но тамъ вырфзанные изъ середины кусочки бросаютъ, а 
здесь эти кусочки вставляютъ въ прорфзы узора, при чемъ 
вырфзки изъ темнаго дерева вставляютъ въ прор$зы узора 
изъ свЪтлаго дерева, а вырЪзки изъ свфтлаго дерева въ’ 
прор$зы узора изъ темнаго дерева. Выр$занные кусочки 
должны прйтись какъ разъ въ прорфзы узора; поэтому 
выпиливать для инкрустащи надо особенно аккуратно: упо- 
треблять только самыя мелюмя пилки, вести пилу совершенно 
отвесно и просверливать отверсте для пилки гдЪ- нибудь 
на лини узора, чтобы оно было какъ можно менфе зам$тно. 
Выпиливать надо н5сколько фанерокъ сразу; для этого ихъ 
склеивалотъ одну съ другой полосками бумаги. Теперь мы 
покажемъ на нфсколькихъ примфрахъ, какъ выполняется 
самая работа инкрустащи. : 

На рисунк$ 133 изображена накладка на платяную щетку. 
Такая накладка дфлается изъ дерева двухъ цвфтовъ: свЪт- 
лаго, напримЪръ, кленоваго, и темнаго, ор$ховаго или крас- 
наго. Изъ фанерокъ краенаго или ор$ховаго дерева выпили 
двъ дощечки, величиною немного больше щетки, затБиъ вы- 
пили двЪ такля же дощечки изъ кленовыхъ фанерокъ. ВсЪ 
четыре дощечки склей вм5ст$ бумажными полосками въ 
четырехъ м%стахъ, обозначенныхъ на рисунк$ точечными 
лишями. Для этого положи на столъ темную дощечку, на- 
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ложи на нее поперекъ четыре бумажныя полоски, слегка 
обмазанныя посредин$ съ обфихъ сторонъ клеемъ, на нихъ 
свЪтлую дощечку, затфмъ опять четыре такихъ же бумаж- 
ныхъ полоски, опять темную дощечку и такъ далЪе. Затфмъ, 
зажми ихъ между двумя дощечками въ струбцынку или 
въ прессъ на нфсколько часовъ. 





Рис. 135. 


Когда пластинки высохнутъ, переведи на верхнюю свЪт- 
лую пластинку узоръ, просверли осторожно маленькмя от- 
веостля и выпили узоръ. Сначала выпили четыре среднихъ 
маленькихъ четыреугольника, переномеруй ихъ, чтобы не 
спутать ‘ихъ, затЪмъ выпили среднюю заштрихованную фи- 
гуру и, наконецъ, двЪ боковыя заштрихованныя. ПослЪ того 





Рис. 136. 


просунь между пластинками тонкай ножикъ и отдЪли имъ 
осторожно пластинки другъ отъ друга. Если бумажныя 
полоски были аккуратно обмазаны клеемъ, такъ что до- 
щечки не склеились одна съ другой, а были скр$плены 
только оумажными полосками, то онф безъ труда отд$лятся 
одна отъ другой. 

Теперь положи вс четыре пластинки на столъ и вложи 
въ прорфзы верхней свфтлой пластинки заштрихованныя ” 
темныя выр$фзки изъ верхней темной пластинки, а свЪт- 
лыя выр$зки изъ первой пластинки въ прорфзы второй. 
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'Гочно такъ же заштрихованныя фигуры изъ 3-й (свЪглой) 
пластинки вложи въ вырЪзы 4-й (темной), а вырЪзки 4-й— 
въ прор$зы 3-й. Маленьюме четыреугольнички вклады- 
ваются каждый въ ту пластинку, изъ которой онъ быль 
выр$занъ. Получатся двЪ темныхъ дощечки съ свЪтлыми 
вставками и дв$ свфтлыхь съ темными вставками. Чтобы 
закр5пить вставки въ дощечкахъ, обмазываютъ клеемъ 
куски бумаги такой же величины, какъ и дощечки, и 
накладывають ихъ на дощечки. Зат$мъ кладутъ дощечки 
одна на другую, перекладывая ихъ бумажными полосками, 
и кладутъ подъ пресеъ, чтобы он подсохли. Готовую 
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Рис. 137. Рис. 138. 


пластинку наклеиватоть на щетку стороной, необклеенной 
бумагой. Когда пластинка присохнетъ, верхнюю сторону ея 
очищалотъ отъ бумаги, сглаживаютъ и полируютъ. 

На рисункЪ 136 изображена другая накладка для щетки, 
сдфланная изъ дерева четырехъ сортовъ. Цля такой на- 
кладки берутъ 4 различныя фанерки, наприм5ръ, орховаго 
дерева, краснаго, палисандроваго и клена. Вся дальнЪй- 
шая работа ведется совершенно такъ же, какъ и въ пер- 
вомъ случа. Получатся 4 пластинки съ вставками четы- 
рехъ цвфтовъ, но расположенными въ каждой пластинкЪ 
въ другомъ порядкЪ. Въ каждой пластинкЪ наружная за- 
штрихованная часть будетъ одного цвфта, вставки, обозна- 
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ченныя на рисункЪ черными кольцами, другого, вставки, 
обозначенныя б$лыми полосками, 3-го цвЪта, а внутренн!я 
заштрихованныя чЧастички—4-го. 

Рисунки 137 и 138 изображаютъ крышку и боковую 
стБнку ящичка. ЗвЪфзда на крышкЪ дфлается изъ кусоч- 
ковъ свЪтлаго и темнаго дерева, фонъ для зв$зды изъ 8 
кусковъ дерева какого-нибудь другого цв$та, а снаружи все 
окружается темной рамкой. Въ боковой стфнк$ свфтлые квад- 
раты сдфланы изъ од- 
ного дерева, напри- 
м$фръ, клена, косые 
заштрихованные четы- 
реугольники изъ дру- 
гого, краснаго или па- 
лисандроваго, а рамка, 
изъ третьяго, напри- 
мЪръ, ор$ховаго. Такъ 
какъ въ этихъ двухъ 
образцахъ вся инкру- 
стащя состоитъ иИЗЪ 
отд$льныхъ кусочковъ и нфть общаго основаня, въ кото- 
рое вставляются выпиленные кусочки, то, чтобы легче было 
ихъ собрать, поступалотъ такъ. Намазываютъ листъ бумаги 
клейстеромъ и наклеиваютъ на него кусочки. Когда, весь 
узоръ будетъ собранъ, бумагу отдиратотъ. 

Если узоръ состоитъ изъ. фигуръ съ однфми прямыми 
лиНями, то, вмфото того, чтобы выпиливать отдфльныя 
фигуры, ихъ можно выр$зать острымъ ножомъ по желЪз- 
ной линейкЪ, какъ показано на рисункЪ 139. 





Рас. 139. 


С. РЬзьба по дереву. 


Для р$зьбы по дереву требуется острый ножикъ съ ост- 
рымъ концомъ (рис. 140) и наборъ особыхъ инструментовъ 
въ род$ маленькихъ долотьевъ. ЖелЪфзки этихъ долотьевъ 
дДФлаются различной формы: то прямыя, то различнымъ 
образомъ искривленныя. Самое лезвее желЪзокъ тоже дф- 
лается различной формы. На рисункВ 141 изображены же- 
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л5зки этихъ инструментовъ, а на рисунк$ 142—концы же- 
л$зокъ нфкоторыхъ изъ инструментовъ въ настоящую ве- 
личину. Ливя, направленная надъ каждымъ инструмен- 
томъ, показываетъ форму его лезвея. Цля. первыхъ работъ 
не требуется имть непремЪн- 
но полный наборъ воЪхъ изоб- 
раженныхъ здфсь инструмен- 
товъ. На рисункЪ 142 обозна- 
чены звфздочками болфе важ- 
ные инструменты, которыми 
можно ограничиться на первое время. 

Инструменты для р%Ъзьбы по дереву должны быть нато- 
чены очень остро. Цолотья съ прямымъ лезвеемъ точатъ, 
какъ и столярные ин- 
струменты, съ обфихъ 
сторонъ. Кривыя до- 
лотья точать только 
съ наружной стороны, 
а зат5мъ маленькимъ 
брускомъ съ закруг- 
ленными краями отта- 
чиваютъ у нихъ окон- 
чательно лезвее съ 
обфихъ сторонъ. Ин- 
струментъ съ лезвеемъ 
въ вид буквы У на- 
тачиваютъ только съ 
наружной стороны, а 
самый уголь у него 
слегка  закругляютъ, 
иначе онъ будетъ рвать 
дерево. 

Для р$зьбы по дере- 
ву употребляются пре- Рис. 141. Желфзки ивструментовъ для 

р%зьбы по дереву. 
имущественно липовое, 
ольховое и грушевое дерево, орфшникъ, дубъ и кленъ. 
РЪфзать надо всегда вдоль волоконъ дерева, а не навстр$чу 
имъ. Никогда не слЪдуетъ класть пальцевъ л$вой руки на 
доску съ той стороны, куда направлена желЪзка долота, 





Рис. 140. Острый ножикъ для 
р$зьбы по дереву. 
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иначе, ели инструментъ сорвется, онъ можеть сильно пора- 
нить лфвую руку. 

Способовъ р$5зьбы существуетъ нЪсколько. Одни изъ нихъ, 
какъ, напримЪръ, р$зьба лишями или зарубками, очень нс 
трудны, друпе, наприм$ръ, выр$зыван!е на деревЪ листьевъ 
и другихъ сложныхъ фигуръ, требуютъ н$фкотораго искус- 
ства. Но, поупражнявшись. можно научиться и этому сио- 





Рис. 143. Концы жел: о ть. 


собу рЪзьбы. Во всякомъ случаЪ совфтуемь тебф, прежде 
чЪмъ начинать рфзьбу на готовой вещи, ноупражняться въ 
каждомъ способЪ р$зьбы на простой доскЪ, чтобы не ис- 
портить сразу вещи неум$лой р$зьбой. Для боле простыхъ 
способовъ рЁзьбы достаточно нёсколькихъ часовъ упражнений, 
чтобы научиться р$зать аккуратно. 


1. РЁзьба лишями, или гравировка по дереву. 


При этомъ способЪ въ дерсв$ выр$заются различные 
узоры углубленными лишями. Выр$залотся эти лини ма- 
ленькими долотьями съ закругленнымъ лезвеемъ или съ 
лезвеемъ въ видЪ буквы \ (рис. 143). Первое долото вырЪ- 
заеть въ дерев жолобки съ закругленнымъ дномъ, а второе 
со стфнками, сходящимися внизу подъ острымъ угломъ. 
ПоверхностЕ, которую ты разсчитываешь украсить р$зьбой, 
надо сначала хорошо выгладить или даже отполировать. 
Св$тлое дерево можно сначала покрыть краской, тогда 
узоръ будеть въ видЪф св$тлыхъ лиюй на темномъ фонЪ. 
На гладкую поверхность наносится узоръ съ помощью по- 
реводной бумаги, и зат$мъ всБ лини узора прорфзываются 
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однимъ изъ изображенныхъ выше долотьевъ. На полиро- 
ванной поверхности рисунокъ вдавливается тупой иглой. 
Полото надо вести наклонно къ поверхности доски и не 
надавливать сильно на него, иначе оно слиш- 
комъ глубоко врфжется въ дерево. Не надо им 
углублять долота больше, ч$мъ на два мил- 
лиметра. Долото держать въ правой рукЪ, | 
какъ показано на рисункВБ 144, а пальцы | 
лфвой руки кладутъ на жел$зко вблизи лезвея | 
и направляютъ ими жел$зко, куда сл$дуетъ. | 
Чтобы легче было правильно вести долото, - 
длинныя прямыя лиши узора можно сначала, 
процарапать по линейкЪ, а круглыя цирку- 
лемъ. Самый предметъ, который ты покры- 
ваешь рЪзьбой, надо во время работы укр$- 
пить какъ-нибудь неподвижно, такъ, чтобы 
его не надо было придерживать рукой, и мож- 
но было: бы работать об$ими руками. 8 
Покрывать такой р$зьбой можно самые 
разнообразные предметы. ЗдЪсь для примЪра те Е 
изображены кружокъ подъ лампу (рис. 145) и дереву. 
небольитая шкатулочка для иголокъ (рис. 146). 
Чтобы сдфлать кружокъ подъ лампу, выпиливаютъ изъ 
тонкой грушевой или кленовой доски круглую дощечку, 
закругляютъ и сглаживаютъ края ея напилкомъ и шкуркой 
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Рис. 144. 


и наносятъ на нее рисунокъ съ помощью линейки и цир- 

куля. Дощечку закрфпляютъ неподвижно` между гребенками` 

верстака и приступаютъ къ вырфзаню узора долотомъ. 
8 
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Чтобы не помять краевъ дощечки гребенками, подъ нихъ 
подкладываютъ деревянные брусочки. Можно также вместо 
этого приклеить дощечку нижней стороной къ большой доск.. 
Для этого на нижнюю сторону дощечки капалотъ въ трехъ- 
четырехъ м5стахъ, недалеко отъ краевъ, клея, накладываютъ 
на него кусокъ толстой бумаги, обмазываютъ его клеемъ и 
приклеиваютъ къ доскЪ. Когда клей высохнетъ, дощечка 
будетъ крфпко соединена съ большой доской. По окончани 
гравировки дощечку снова отд$ляютъ отъ доски. Для этого 
между ними просовываютъ 
клинокъ ножа: тогда до- 
щечка легко отскочетъ отъ 
доски. Пятна клея на ниж- 
ней сторонф$ подложки счи- 





Рис. 145. Кружокъ подъ лампу. Рис. 146. Шкатулочка для иголокъ. 


щають напилкомъ и шкуркой. Готовую подложку можно 
покрыть лакомъ или отдфлать пПодъ воскъ. Красивый 
видъ также получаетъ вещица, если покрыть, съ помощью 
тоненькой кисточки, весь вырЪзавный узоръ бронзовой 
тинктурой. 


2. РЁзьба зарубками. 


Сначала мы объяснимъ, какъ можно украшать вещи рЪзь- 
бой, похожей на настоящую рЪзьбу зарубками, упрощеннымъ 
способомъ, безъ особыхъ инструментовъ, а съ помощью. 
одного остраго ножа. Мы опишемъ для примЪра, какъ сд5- 
лать по этому способу рамку для кабинетныхъ портретовъ. 
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Прежде всего надо выпилить изъ тонкихъ дощечекъ двЪ 
планки длиною въ 15 сантиметровъ (33/, вершка) и шири- 
ною въ 21/, сантиметра (1 дюймъ) и двЪ планки такой же 
тирины, но длиною въ 10 сантиметровъ (21|, вершка). 
Кромки планокъ надо сгладить подъ прямымъ угломъ на- 
пилкомъ или шкуркой, или шлифтикомь на штосладф. 
„Зат$мъ проводятъ карандашомъ на одной сторон планки 
вдоль каждаго края линю, на !|, сантиметра (3/»„ дюйма) 
отступя отъ края, а на самомъ краю ставятъ точки на раз- 
стояши въ 1 сантиметръ (3/3 дюйма) одну отъ другой. Въ 
т5хъ м$етахъ, гдф поставлены точки, острымъ ножомъ 
дфлаютъ надрф$зы подъ прямымъ угломъ къ ребру такъ, 
чтобы они доходили до 
проведенной лини. ЗатЪмъ 
‘справа, и слЪва, отъ каждаго 
надрЪза вр5заютъ ножъ въ 
ребро наклонно къ среднему 
надр$зу такъ, чтобы изъ 
ребра выр$зался клинушевъ 
и образовалась бы зарубка, 
какъ показано на рисунк$ 
147. Тая зарубки дБлаютъ 
на вс5хъ верхнихъ краяхъ 
четырехъ планокъ и чи- 
стятъ верхнюю сторону планокъ шкуркой, чтобы счистить 
съ нея начерченныя карандашомъ лини. 

Теперь выпили четыре друйя планки, шириною въ 13/, 
сантиметра (3/з вершка). а длиною двъЪ въ 14 сантиметровъ 
(31/3 вершка) и двЪ въ 9 сантиметровъ (2 вершка). На краяхъ 
этихъ планокъ сдфлай такля же зарубки, какъ и на первыхъ, 
но только немного помельче, такъ, чтобы онЪ отстояли 
одна отъ другой не на 1 сантиметръ, а на 7 миллиметровъ 
(1, дюйма). Четыре коротюмя и узыя планки наклей на, 
четыре длинныя` и широк я такъ, чтобы нижея выдавались 
во вс$ стороны одинаково изъ-подъ верхнихъ. На верхая 
планки наклеиваются еще третьи планки длиною въ 8 сан- 
тиметровъ (1*/, вершка) и 13 сантиметровъ (27/, вершка) и 
шириною въ 1 сантиметръ (3/, дюйма) съ еще болБе мелкими 
зарубками, отстоящими одна отъ другой на !/, сантиметра 
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Рис. 147. Зарубкн. 
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(3, дюйма). Наконецъ, на эти планки наклеиваются еще 
четвертыя, длиною въ 7 сантиметровъ (1! вершка) и 12 
сантиметровъ (2°/, вершковъ) и шириною въ 4 миллиметра, 
(“/в дюйма) съ такими же зарубками, какъ и на третьихъ. 
планкахъ. На верхнихъ планкахъ зарубки дфлаются только 
вдоль длинныхъ краевъ, такъ какъ два друге края у нихъ. 
слишкомъ коротки. Каждая зарубка верхней планки прихо- 
дится въ промежуткЪ между двумя зарубками другой сто- 
роны, такъ что отъ верхней стороны этихъ планокъ остается... 
только узенькая зигзагообразная полоска (рис: 147). 

Для каждаго изъ четырехъ угловъ рамки приготовь по 
четыре квадрата. Стороны одного квадрата должны быть 
длиной въ 4 сантиметра ('|, вершка), другого—въ 3 санти- 
метра ("/., вершка), 3-го—въ 2 сантиметра ('//: вершка) и 
4-го—въ 1 сантиметръ (%, дюйма). На краяхъ квадратовъ. 
сдлай также зарубки и наклей ихъ одинъ на другой. 
Верхый квадратъ надо наклеить на 3-й такъ, чтобы его 
углы приходились противъ середины сторонъ 3-го квадрата, 
(рис. 147, справа). Еще боле красивый видъ Получитъ. 
рамка, если вм5сто верхняго квадратика прибить металли- 
ческую зв$здочку въ род тБхъ, какими мы украшали плю- 
шевыя рамки. 

Чтобы соединить между собою вс восемь отдфльныхъ 
частей рамки, составленныхъ изъ склеенныхъ планокъ и 
квадратовъ, приготовь 4 планки, шириною въ 2 сантиметра, 
(7/5 вершка) и соедини ихъ одну съ другой подъ прямымъ 
угломъ въ видф$ рамки. На эту рамку наклей отдБльныя 
заготовленныя части и прибей къ нимъ снизу рамку гвоз- 
диками. Такъ какъ планки нижней рамки на !/, санти- 
метра уже нижней планки съ зарубками, то между ихъ. 
внутренними краями образуется фальцъ (уступъ), куда вста- 
вляются стекло и карточка. Какъ р$жется стекло и укрЪ- 
пляются въ рамкахъ карточки, было описано въ отдфлф. 
картонажныхъ работъ. 

Чтобы части такой рамки держались кр$пче, лучше всего 
скр$фплять ихъ въ такомъ порядкЪ. Сдфлавъ нижнюю рамку, 
на нее наклеиваютъ сейчасъ же нижнья планки и ква- 
драты съ зарубками и прибиваютъ къ нимъ нижнюю рамку 
маленькими гвоздиками. Затфмъ наклеиваютъ второй и 
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и трей слой планокъ и квадратовъ съ зарубками. Въ се- 
редину каждой планки и квадрата вбиваютъ по гвоздю 
и затЪмъ уже наклеиваютъ самые верхн!е планки и ква- 
‚драты, которые и прикроютъ собою шляпки гвоздей. При 
склеиван!и частей рамки клею надо пускать немного, иначе 
клей выступитъ наружу и запачкаетъ рфзьбу. Можно также 
нижнюю рамку выпилить цфликомъ лобзикомъ изъ тонкой 
дощечки и наклеить на нее въ н$феколько слоевъ планки 
и квадраты съ зарубками. Готовую рамку можно оставить 
въ такомъ видф или покрыть ее нЪфеколько разъ, съ по- 
мощью мягкой волосяной кисти, свфтлымъ спиртовымъ 
лакомъ. 

Теперь мы перейдемъ къ настоящей рЪзьбЪ зарубками, 
которыя высфкаются въ видЪф различныхъ узоровъ доло- 
тьями на поверхности доски. Прежде чЪмъ приступить къ 
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какой-нибудь сложной рЪзьбЪ на готовой вещи, поупраж- 
няйся сначала просто на доск$ въ этомъ сортф р$зьбы, 
напримфръ, вырфжь полоску, изображенную на рисункЪ 148 
и состоящую изъ трехгранныхъ углубленй, соединенныхъ 
въ рядъ. Для этого проведи сначала на доскЪ$ двБ лини, 
между которыми будутъ заключены углубленя. ЗатБмъ для 
каждаго углублен!я сдфлай три надр$за, сходящеся посре- 
дин% (въ точкЪВ а, на рис. 149). Каждый надр$зъ долженъ 
быть все глубже по м5р$ приближеня къ средней точк» а. 
ДЪФлаютъ эти надрфзы долотомъ, которое втыкаютъ въ 
доску отв$сно. Зат$мъ ставятъ долото вдоль одной изъ 
точечныхъ лиш и вонзаютъ его наклонно къ двумъ сходя- 
щимся среднимъ надрфзамъ. Тогда изъ доски выскочить 
трехгранная стружка и получится одна изъ стфнокъ трех- 
граннаго углубленя. Затфмъ по второй точечной ливши и по 
‘продольной лини вырубаются т5мъ же способомъ вторая и 
‘третья стфнки углубленя. Долото надо врфзать не слиш- 
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комъ круто и не слишкомъ плоско, потому что и слишкомъ 
глубокя и слишкомъ плоская углублешя одинаково некра- 
сивы. Рисунокъ 150 показываетъ зарубку въ разрЪзЪ; на 
немъ виденъ наклонъ ст$нокъ зарубки. Старайся вынимать 
каждую стружку въ одинъ шуемъ: тогда стфнки зарубокъ. 





Рис. 149. Рис. 150. 


будуть гладюя и ровныя. Если же ты будешь выр%заль. 
каждую стфнку по частямъ, она никогда не будетъ ровной. 

Поупражнявшись немного въ вырфзанши такихъ простыхъ 
узоровъ на доскЪ, ты можешь сдфлать ‘и какую-нибудь 
дфльную вещь. Если ты научился вырЪзать только-что 
описанныя треугольныя зарубки, тебф нетрудно будетъ 
сдфлать четыреугольную деревянную подложку, изображен- 
ную на рисункЪ 151. Для этого 
выстрогай гладко изъ грушеваго 
дерева четыреугольную доску, у 
которой каждая сторона.была, бы 
въ 10—12 сантиметровъ (2'//—23|, 
вершка), закругли у нея напил- 
комъ края и начерти на ней 
изображенный рисунокъ 151. Весь 
рисунокъ внутри состоитъ изъ. 
трехгранныхъ зарубокъ, которыя 
выр%заются такъ, какъ только- 
ния что было` описано. Зигзагообраз- 
Рис. 151. Подложка. ныя лини, образуюния кругомъ. 
доски рамку, р5жутся такъ, какъ 
было объяснено въ предыдущемъ номер$ о р5зьбЪ линями. 
Готовую доску чистятъ осторожно небольшой дощечкой, 
обтянутой мелкой шкуркой. ЗатБмъ ее можно, если ты же- 
лаешь, покрыть лакомъ или отдфлать подъ воскъ. 

Для слфдующей работы ты можешь выбрать подставку 
для почтовой бумаги и конвертовъ. Раньше мы уже описали 
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какъ сдфлать такую подставку изъ тонкихъ готовыхъ до- 
щечекъ отъ небольшихъ ящиковъ или изъ тфхъ дощечекъ, 





Рис. 152. Подставка для почтовой бумаги и конвертовъ. 


которыя продаются для выпиливан!я. На рисункЪ 152 изоб- 
ражена такая же подставка, украшенная р$зьбой. Р$зьбу 





Рис. 153. Половина передней стВнки подставки. 


вадо сдфлать на стЪфнкахъ прежде, чБмъ ты соединишь 
ихь между собою. На рисункЪ 153 изображена почти въ 
настоящую величину половина передней стфнки подставки. 
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Какъ видишь, вся рфзьба ея состоитъ изъ такихъ же трех- 
гранныхъ зарубокъ, соединенныхъ въ вид$ красиваго узора. 
Значитъ, эта работа не представить для тебя никакихъ за- 
трудней. Полоска между крайней каемкой и среднимъ 
квадратомъ покрыта какъ бы точками, мелкими, частыми 
ямочками. ДЪлается`это так. Берутъ гвоздь съ. почти ту- 
пымъ концомъ (на рис. 154, А, изображенъ конецъ такого 
гвоздя въ настоящую величину), ставятъ его отвфено на 
доску и ударяютъ слегка по головкЪ гвоздя небольшимъ 
молоткомъ. Зат$мъ передвигаютъ гвоздь на другое мЪсто и 
опять ударяютъ по немъ молоткомъ, и такъ далЪе. Надо 
стараться, чтобы ямочки были разбросаны неправильно, но 
равном$рно по всей полоск$. Эта работа нетрудная, но до- 
вольно скучная. Чтобы ускорить ее, можно поступить такъ. 
Возьми толстый гвоздь, спили у него напил- 
комъЪ конецъ такъ, чтобы онъ сталъ плоскимъ, 
затЪмъ сдфлай на этомъ плоскомъ конц 
трехграннымъ напилкомъ н$фсколько перекре- 
щивающихся между собою надрЪзовъ. Тогда 
Рис. 154. на конц$ гвоздя получится н5еколько рядовъ 
зубцовъ (на рисункЪ 154, В, изображенъ конецъ 
такого гвоздя въ настоящую величину). Такой гвоздь при 
ударЪ$ молоткомъ сд$лаетъ сразу нЪсколько ямочекъ. Чтобы 
ямки были разбросаны неправильно, надо посл каждаго 
удара слегка поворачивать гвоздь вокругъ его оси. 

На средней и задней стфнкахь подставки выр$зается 
только каемка вдоль верхняго края, такая же, какъ и на 
передней стфнкЪ. Кром того, посредин$ задней ст$нки 
дфлается еще круглый выступъ, и на немъ выр$зается ро- 
зеточка. На рисункЪ 152 справа изображена часть такой 
розетки. Боковыя ст$нки ея зарубокъ вырфзаются такъ же, 
какъ и у трехгранныхъ, обыкновеннымъ прямымъ долотомъ, 
а наружная и внутренняя стфнки—долотомъ съ полукруг- 
лымъ лезвеемъ. ЦосрединЪ розетки выпиливается или про- 
сверливается отверсте, чтобы можно было вфшать под- 
ставку на стЪну. Чтобы удобнфе было д$лать на, дощечкахъ 
р%зьбу, ихъ наклеивають съ помощью кусковъ бумаги на 
толстую доску, какъ это было уже объяснено раньше. 
Готовую подставку можно покрыть спиртовымъ лакомъ. 





— 121 — 


Вын. П. 


Когда ты научишься дфлать зарубки съ прямыми ст$н- 
ками, ты можешь попробовать рфзьбу закругленными за- 


рубками. Образчикомъ такой 
р%зьбы можеть служить 
изображенный здфеь рису- 
нокъ (въ половину настоя- 
щей величины) рамки (рис. 
155). Рамку выпиливаютъ 
изъ не слишкомъ тонкой 
дощечки, закругляютъ у нея 
края напилкомъ, наносятъ 
на нее рисунокъ и привин- 
чиваютъ ее нЪеколькими 
винтами къ доскЪ за сред- 
нюю часть, на м5етЪф кото- 
рой будетъ потомъ вставле- 
на карточка. По окончания 
р$фзьбы эта часть рамки вны- 
пиливается прочь. Сглажи- 





вать рамку передъ р$зьбой Рис, 155. Рамка ‚съ р$зьбой. 


шкуркой не сл$дуетъ, пото- 


му что мелюя песчинки оть шкурки забиваются между 
волокнами дерева, и желфзки инструментовъ тупятся объ 


нихъ. Закругленныя зарубки. выр$заются 
долотомъ съ кривымъ лезыемъ или еще 
лучше особымъ ножомъ, изображеннымъ 
на рисункЪ 156. Этотъ ножъ держать въ 
правой рук остремъ внизъ и дфлалютъ 
имъ надрфзъ по направленю къ себЪ: при 
этомъ большой палецъ руки упираютъ въ 
доску, подобно ножкЪ циркуля, велЪдетве 
чего остре ножа идетъ правильно по дугЪ. 
Въ этомъ сортЪ р5зьбы въ каждой зарубкЪ 
выр$заютъ только дв длинныя стороны, а, 
короткую оставляютъ въ видЪф вдающагося 
въ зарубку угла. На каждой сторонЪ угла, 
дфлаютъ посрединф посредствомъ двухъ 





Рис. 156. Ножъ для 
завругленвыхъ за- 
рубокъ. 


надр$зовъ по узкой выр$зкЪ. Эти выр$зки оканчиваются 
недалеко (на 2 миллиметра) передъ краемъ узора. 
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Готовую рамку можно покрыть лакомъ или отдфлать подъ 
воскъ. Сзади ея дфлается фальцъ для стекла и карточки; 
какъ его д$лать, было объяснено 
при описани рамки съ зарубками 
на краяхъ. Сзади къ рамкБ можно 
придфлать подпорку на шарнирЪ, 
чтобы можно было ставить рамку 
на столъ. Рисунокъ 157 показы- 
ваетъ, какъ привинчивается шар- 
ниръ къ рамкЪ и подпоркЪ. Чтобы 
удобн$е было привинтить шарниръ, 
лучше выбить изъ него штифтъ, 

Рис. 157. соединяющий 06$ половинки шар- 

нира, а когда шарниръ будетъ 

привинченъ къ рамкф и подпоркЪ, сложить обф половинки 
шарнира и вставить въ нихъ опять штифтъ. 





3. Р%зьба плоскими узорами. 


При этомъ способЪ$ рЪзьбы въ дерев выр$заются плоскя 
углубленя, такъ что узоръ выступаеть въ ридф плоскихъ 
возвышенй на углубленномъ фонЪ. На выступающемъ воз- 
вышенномъ узорф вырЁзаютъ только кое-гдЗ лини, напри- 
мЪфръ, жилки на листьяхъ или лини, гд перекрещиваются 
полоски, смотря по тому, какой узоръ выр$зается. 

Для перваго упражнения можно взять рисунокъ шахмат. 
ной доски. ВеЪ стороны каждаго квадрата доски сначала 
надр$залотъ прямымъ долотомъ. Для этого долото ставятъ 
отв$фсно, чуточку отступя отъ стороны квадрата кнутри, и 
вонзаютъ его въ дерево на глубину на два миллиметра. Если 
лезвее долота короче стороны квадрата, то, сдБлавъ одинъ 
надр$зъ, вынимаютъ долото, подвигаютъ его впередъ на- 
столько, чтобы одинъ конецъ лезвия оставался еще въ надрЪзЪ, 
и дБлають опять надрЪзъ. Такъ продолжаютъ до тЪхъ поръ, 
пока не дойдутъ до конца стороны квадрата. Когда всБ 
стороны квадрата будуть такимъ способомъ надр$заны 
(рис. 158, 2), выбираютъ изогнутымъ долотомъ внутри 
квадрата сначала тЪ части дерева, которыя примыкаютъ къ 
оторонамъ квадрата. Это дфлается такъ. ДЦолото держать 
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обфими руками такъ, какъ показано на рисунк$ 159, и вон- 
заютъ его наклонно въ дерево; отъ этого у края квадрата 
вырубается стружка. При этомъ правой рукой подвигаютъ 
долото впередъ, а лБвой въ то же время надавливаютъ на 
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Рис. 158. 





него слегка назадъ, чтобы долото не перескочило за линю 
надр$за. Такимъ способомъ снимаютъ слой дерева вдоль 
всЪхъ четырехъ сторонъ квадрата, такъ что квадратъ ста- 
новится выпуклымъ посрединЪ (рис. 158, 3). Потомъ сни- 
маютъ долотомъ и эту выпуклость и выглаживаютъ дно 


| 
а 
| 


х 
ЩИ 
АА 
г. ПИИНИ 
у 
НИ 
ИИ 


И 


М 

я 

г 

И 

ТИ 
НИ 
ЗилНСИЯЕ: 





Рис. 160. 


квадрата; на мЪстЪ квадрата находится теперь ровное пло- 
ское углублене (рис. 158, 4). Наконецъ, описаннымъ выше 
твоздемъ покрыватютъ дно углубленя точечными ямками 
(рис. 158, 5). Точно такъ же обрабатываютъ и остальные 
квадраты рисунка. 

Для слфдующихъь упражнеюй можно взять узоры, изоб- 
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раженные на рисунк$ 160. Вс$ м$ета, затушеванныя на 
рисункЪ точками, вырфзаются въ вид плоскихъ углубле- 
нй т5мъ же способомъ, какъ и только-что описанные 
квадраты. Затфмъ эти м$ста покрываютъ съ помошью 
гвоздя точечными ямками. Тогда остальныя части узора, 
(заштрихованныя на рисункЪ$ ливями) выступятъ въ видЪ 
плоскихь гладкихъ возвышений на углубленномъ точечномъ 
фонЪ. Если на возвышенной части узора надо прор$зать 
кое-гд$ линш, какъ, напримЪръ, на рисункЪ 160, 6, это дЪ- 
лается прежде, чБ5мъ ты начнешь углублять фонъ. Линши 
прор$заются такъ, какъ это было 
описано въ первомъ способЪ р$зьбы. 
Научившись. на этихъ образцахъ 
способу р$зьбы плоскими углубле- 
шями, ты можешь покрыть подоб- 
ной р$5зьбой любую вещь. Пб этому 
способу можно дЪфлать самые раз- 
-у  нообразные узоры. 
хе Для примфра мы приведемъ ри- 
сунокъ круглой доски, покрытой 
такой р$зьбой (рис. 161). Такая 
Рис. 161. доска можетъ служить подложкой 
подъ лампу, для разр$заня хлЪба и 
для тому подобныхъ ц$лей. Узоръ на этой доск выр$зается 
совершенно такъ же, какъ и только-что описанные. Въ 
т5хъ м5стахъ, гдЪ возвышенныя полоски узора, перекрещи- 
ваются другь съ другомъ, на няхъ прор$зываются линии. 
Кром того, чтобы болфе походило на то, что одна полоска 
налегаетъ на другую, сосфдейя съ м5стами перекреста части 
полосокъ (затушеванныя на рисунк%) углубляются долотомъ 
на половину той глубины, до какой вырфзанъ фонъ. 
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4. Художественная р%№зьба лиестьевъ, вЪтвей и другихъ 
| фигуръ. 


Этс самый трудный способъ р$зьбы по дереву. Онъ тре- 
буетъ отъ работающаго искусства и художественнаго вкуса. 
Но если ты поупражнялся достаточно въ первыхъ трехъ спо- . 
собахъ р$5зьбы и прюобрфлъ на нихъ вЪрность и твердость 
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руки, мы сов$туемъ тебЪф попробовать и этотъ родъ рЪзьбы 
по дереву. Если же у тебя есть вкусъ и художественное 
чутье, ты можешь научиться послЪ достаточныхъ упражнен1й 
д$лать очень красивыя и художественныя вещи. 

Этотъ родъ р$ёзьбы заключается въ томъ, что на деревЪ 
вырфзалотся выпуклыя фигуры различныхъ предметовъ, пре- 
имущественно листьевъ, в5токъ съ плодами и тому подоб- 
ныхь, такъ, чтобы онф своими очертан1ями вполнВ напоми- 
нали настоящие предметы. Относительно этого рода р$зьбы 
нельзя дать точныхъ указавй, такъ какъ изображеюня в$- 
токъ съ листьями и другихъ предметовъ могутъ быть са- 
мыя разнообразныя, а притомъ очертаня естественныхъ 
предметовъ не имфютъ той правильности, какъ искусственные 
узоры. Работающий долженъ имЪфть передъ собой образецъ 
или хоропий рисунокъ и, углубляя въ дерев$ одни м$ета и 
оставляя выпуклыми друпя, долженъ стараться воспроизве- 
сти этотъ образецъь или рисунокъ такъ, чтобы его изобра- 
жене имЪфло вполнЪ естественный видъ. Усп$хъ будетъ 
зависфть отъ степени упражненя и вкуса работающаго. 

Мы дадимъ здесь только н$еколько общихъ указашй и 
приведемъ два-три образчика подобной работы. 

Матераломъ для такой р$зьбы лучше всего можетъ слу- 
жихь липовое и ольховое дерево, такъ какъ они мягче дру- 
гихъ и по нимъ р$зать легче. РЕжутъ такими же инстру- 
ментами, какъ и при ранфе описанныхъ способахъ рЪзьбы. 
Существуеть боле 200 различныхъ долотьевъ для такой 
художественной р$зьбы, но для нашихъ цфлей достаточно 
имЪть наборъ изъ 6—12 инструментовъ. Лучше р$зать б0- 
л5е широкими жел$зками, ч$мъ слишкомъ мелкими, потому 
что мелкими инструментами труднфе сд$лать ровную, кра- 
сивую поверхность. Выр5зываемый предметъ прикр5пляють 
къ доск$ гвоздиками или склеивають его съ доской кускомъ 
бумаги, какъ это было описано раньше, чтобы можно было 
свободно работать обфими руками и чтобы не отколоть 
какъ-нибудь тонкихъ частей рфзьбы. По окончании р$зьбы 
подсовываютъ подъ выр$занный предметъ тонкй клинокъ 
ножа, — тогда онъ отекочитъ отъ доски. 

Для перваго упражнен!1я можно взять какую-нибудь вещь 
полегче, напримЪръ, изображенную на рисунк$ 162, рамку. 
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Рамка эта дфлается изъ четырехгранныхъ палочекъ, толщи- 
ною въ 2 сантиметра (около 3/, дюйма), которыя покры- 
ваются рЪзьбой такъ, чтобы онф приняли видъ вЪтокъ съ 
неободранной корой. Прежде всего надо 
соединить палочки въ рамку; для этого 
на каждомъ концф палочекъ дфлаютъ 
по вырфзу до половины толщины па- 
лочки, обмазываютъ вырфзы клеемъ и 
накладываютъ палочки вырфзами другъ 
на друга, какъ мы это дЪлали и раньше 
при столярныхъ работахъ, когда прихо- 
дилось соединять крестъ - накрестъ два 
бруска. Когда клей высохнетъ, заднюю 
сторону рамки выглаживають шлифти- 
комъ, чтобы вс$ палочки лежали въ 
одной плоскости, и выр$зываютъ на ней вдоль внутрен- 
нихъ краевъ рамки стамезкой фальцы для стекла. Рису- 
нокъ 163 показываетъ поперечное сЪфчене одной стороны 
рамки съ фальцемъ. Зат$мъ прикр$пляють рамку 
къ доскЪ и приступаютъ къ р5зьбЪ. ПрикрЪпить 
рамку къ доск$ можно бумагой, обмазанной клеемъ, 
или можно вмЪето этого оставить у палочекъ по- 
длинн$е концы и прибить эти концы къ доскЪ гвоз- 

Рис. 163. ДИиками. По окончани работы лиши!я части кон- 

цовъ отпиливаются прочь. 

Р%зьба на рамкЪ дЪлается такъ. Прежде всего переднюю 
сторону каждой палочки неправильно закругляютъ доло- 
томъ или ножомъ, чтобы палочка приняла видъ круглой 





Рис. 162. Рамка. 








Рис. 164. 


вътки. зат$мъ кое-гдф вырфзывалотъь небольше выступы, 
напоминающие остатки отломанныхъ вфточекъ (рис. 164). 
Теперь надо придать поверхности палочекъ видъ старой . 
растрескавшейся коры. Для этого ставятъ на палочку какъ 
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можно наклоннфе широкое, слегка закругленное долото и 
ведутъ его впередъ, покачивая въ стороны. Отъ этого обра- 
зуются лити въ вид зигзаговъ, напоминающия трещины 





Рис. 165. 


коры (рис. 165). КромЪ того, проводятъ еще н$5сколько про- 
дольныхъ лин! долотомъ съ лезвеемъ въ формЪ буквы Г, 


и мфстами ср$заютъ еще н5сколько гладкихъ продольныхъ 
полосокъ,какъ будто 


кора въ этомъ м$стЪ 
отпала. Тогда палоч- 
ка дБлается очень 
похожей на настоя- 
щую вЪтвь. Концы 
палочекъ ср$заютъ 
накось, НЪокольки- 
ми неправильными 


лин!ями дфлаютъ середину срБза похожей на сердцевину 
‘в$тки, кругомъ нея проводятъ несколько круглыхь ли, 
изображающихъ годичныя кольца, нЪеколько лив!й, крестъ- 


накрестъ, какъ будто конецъ вфтки потрескался. Готовую 
рамку можно по- 


крыть темной кра- 
ской и отдфлать 
подъ воскъ. 

Для еслЪдую- 
щей, болфе труд- 
ной, работы, мы 
возьмемъ  вЪтку 
плюща. На гладко 
выстроганную до- 
щечку, толщиною въ 1 сантиметръ (3/, дюйма), переводятъ 
съ помощью копировальной бумаги рисунокъ вфтки плюща, 
‘изображенной на рисункЪ 166, втрое или вчетверо меньше 
настоящей величины. Нарисованную ВвЪтку выпиливаютъ 
лобзикомъ, наклеиваютъ съ помощью куска бумаги на доску 





Рис. 166. 





.. Рис. 167. 
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и приступаютъ къ рфзьбЪ. (Рис. 167 изображаетъ только-что 


выпиленную вВФтку, необдЪланную р$зьбой.) Р%$зьбу начи- 
наютъ съ того листа, 


который — долженъ 
лежать выше дру- 
гихъ.  Выбирають 
инструменты съ лез- 
веями, подходящими 
къ кривизнЪ отд$ль- 
ныхъ частей листа, 
ставятъ ихъ отвЪфено 
на контуры листа, и 


вбиваютъ молоткомъ въ дерево на глубину приблизительно 


въ 1/,; дюйма. ЗатЪмъ ставятъ долото наклонно, немно- 
го отетупя ‘кнаружи 


отъ контура листа, 
и выр$заютъ струж- 
ки. Листъ будетъ 
тогда лежать какъ 
бы въ углублении, 
образованномъ со- 
сфДнНими ЛИСТЬЯМИ. 
Такъ же вырфзаютъ 
контуры и другихъ 
листьевъ.  ЗатЪмъ 
инструментами съ 
лезвеями ПодДходя- 
щей кривизны обдф- 
лываютъ поверх- 
ность каждаго листа 
такъ, чтобы она углу- 
блялась къ середин$ 
или понижалась отъ 
одного края листа, 
къ другому. На ли- 
стЪ чертятъ каран- 
дашомъ жилки и прор$зываютъ ихъ инструментомъ съ лез- 
веемъ въ форм$ буквы Г. ПослЪ того закругляютъ и обдз- 
лываютъ вфточки такъ, чтобы онф имфли по возможности 
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естественный видъ. Повторяемъ, что въ этомъ случаЪ нельзя 
дать точныхъ указаний, какъ выполнить каждую часть р5зьбы. 
Все зависитъ отъ вкуса и терп$н!я работающаго и отъ пр1об- 
р%Ътеннаго имъ навыка. Надо вообще стараться сдЪлать работу 
такъ, чтобы вЪтвь какъ можно больше походила на, настоящую. 

Когда р%зьба будетъ вполн$ закончена и вфтка приметъ 
видъ, изображенный на рисунк$ 168, ее снимаютъ съ доски 
и подр$заютъ острымъь ножомъ 
снизу края наружныхъ листьевъ 
и приподнимаюццяся части вЪто- 
чекъ. Отъ этого рЪзьба прини- 
маетъ бол$е легкй видъ. Гото- 
вую вфтку можно наклеить для 
украшен1я на крышку шкатулки 
или на какой-нибудь другой 
предметъ. 

Если ты сумфль хорошо сдф- 
лать описанныя нами рамку изъ 
сучковъ и вфтку плюща, тогда, 
тебф будетъ не особенно трудно 
сдфлать и такую рамку, какая ву 
изображена на рисунк$ 169. Эта 2" 
рамка вырЪфзается лобзикомъ изъ } 
дощечки и обдфлывается долоть- 
ями и ножомъ совершенно такъ Рис. 170. Рамка съ р8зьбой. 
же, какъ и вЪтка плюща. 

Въ томъ же родф дфлается и рамка, изображенная на, 
рисунк$ 170. Средняя часть этой рамки (аа) вырЪзается 
отдфльно отъ наружной рамки; ей придаютъ видъ двухъ 
переплетенныхъ между собою вЪтвей. Этотъ ободокъ прикр}- 
пляется къ наружной рамкф двумя винтами въ м%етахъ, 


обозначнныхъ буквами а, и можетъ вращаться на винтахъ, 
какъ на оси. 
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Токарныя работы. 


А. Инструменты, необходимые для токарныхъ 
работъ. 


1. Токарный станокъ. 


Токарный станокъ (рис. 169) для токаря—то же самое, 
что верстакъ для’ столяра: на немъ д$лаются всЪ токарныя 
работы. | 

Токарный станокъ состоитъ изъ двухъ длинныхъ дере- 
вянныхъ брусковъ (рис. 172, 5), разд5ленныхъ продольною 
щелью с и укр$пленныхъ на стойкахъ а. Бруски назы- 
ваются постелью станка. На постели помфщаются двЪ чу- 
гунныя или деревянныя бабки 44 и 9. ЛЪвая бабка (аа) 
укрЪплена на постели неподвижно, а правая (9) можетъ пе- 
редвигаться вдоль щели постели, и ее можно закр$фпить въ 
любомъ м5стБ постели или посредетвомъ винта, какъ на 
станк, изображенномъ здЪсь, или съ помощью клина. Л%- 
вая, неподвижная, бабка состоитъ изъ двухъ стоекъ, черезъ 
которыя продфтъ тонюй стальной или желфзный стер- 
жень (Ё), такъ называемый итиндель. Внутреный конецъ 
шпинделя е внутри пустой, съ винтовой нар$зкой; снаружи 
онъ также покрыть винтовой нарЪзкой. На шпиндель по- 
средин$ между обфими стойками насажено небольшое ко- 
леско т съ нёсколькими желобками различной глубины на 
окружности. Подъ постелью находится другое, большое 
маховое колесо 1, также съ желобками различной глубины, 
но расположенными въ обратномъ порядк$. Черезъ желобки 
обоихъ колесъ перекинута веревка, толстая кишечная струна 
или узюй скрученный ремень. Ось махового колеса соеди- 
нена съ рамкой №, или такъ называемой топталкой. Если 
надавливать ногой на топталку, маховое колесо начинаетъ 
верт$ться и черезъ посредство перекинутаго черезъ него” 


— 131 — Вып. П. 


ремня заставляетъ быстро вертЪться колеско тж и продфтый 
черезъ него шпиндель. Чтобы колесо шло свободно и хо- 
рошо, ремень долженъ обхватывать его плотно, но не слиш- 
комъ туго. Пеньковая веревка постоянно изм$няетъ свою 
длину, потому что она то вытягивается, то опять съежи- 
вается, смотря по тому, насколько сыръ или сухъ окружаю- 
ний воздухъ. Вотъ почему гораздо лучше соединять колеса, 
станка ремнемъ, а не веревкой. Если ремень со временемъ 
вытянется и будетъ сидфть слабо на колес, его снимаютъ 
и скручиваютъ сильн$е, тогда онъ укоротится. Если этого 








Рис. 171. Токарный станокъ. 


оказывается недостаточнымъ, снимаютъ съ ремня нако- 
нечники, которыми скр$плены его концы, отр5заютъ ку- 
сочекъ ремня и снова скрфпляютъ его концы. Смотря по 
тому, черезь которые желобки перекинуть ремень, можно 
заставить шпиндель вращаться то быстрЪе, то медленни%е. 
Чтобы придать станку самый быстрый ходъ, надо переки- 
нуть ремень черезъ самый маленькй желобокъ верхняго и 
черезъ самый большой махового колеса. Напротивъ, чтобы 
дать станку самый тимй ходъ, перекидываютъ ремень че- 
резь самый большой желобокъ маленькаго колеска и че- 
резъ самый маленьюкй желобокъ махового колеса. 

Работа ‘на токарномъ станк состоитъ въ томъ, что об- 
рабатываемый кусокъ дерева зажимаютъ между обфими баб- 
ками или въ одну только лфвую бабку, надавливая на топ- 
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талку, заставляютъ шпиндель вм$стЪ съ кускомъ дерева. 
быстро верт$ться и въ тоже время касаются дерева, лезве- 
емъ р5жущаго инструмента. Отъ этого кусокъ дерева, обта- 
чивается въ томъ м$стЪ, гдЪ его касается лезвее, такъ, 
что становится круглымъ. Чтобы зажать кусокъ дерева 
между двумя бабками, правую бабку придвигаютъ къ лЪвой 
настолько, какова длина дерева. Черезъ подвижную бабку 
проходитъ винтъ съ коническимъ, заостреннымъ гладкимъ 
кончикомъ; этотъ кончикъ вставляютъ въ одинъ конецъ 
обтачиваемой деревяжки. Другой конецъ деревяжки вста- 
вляется въ шпиндель лЪвой бабки съ помощыьо особыхъ при- 
способлен1й, называемыхъ патронами. Объ нихъ мы скажемъ. 
дальше. Между двумя бабками зажимаютъ только длинные 
куски дерева. Коротюме же куски укр$пляютъ только въ 
одной л5вой бабкЪ. 

Кром двухъ бабокъ, на постели укр$пленъ еще подруч- 
никз 1. Нижняя чаеть подручника состоитъ изь жел$зной 
вилки, которая можеть передвигаться вдоль постели и мо- 
жетъ быть закрфилена винтомъ неподвижно въ любомъ 
мЪфетф постели. Къ одному концу вилки придфлана стоячая 
толстая желБзная трубка. Въ трубку вставленъ стержень 
со стальной гладкой поперечной перекладиной. Объ эту пе- 
рекладину упираютъ долото, которымъ обтачиваютъ дерево. 
Стержень съ перекладиной можно поднимать и опускать 
внутри трубки, можно ставить перекладину вдоль постели,. 
поперекъ ея или наискось, а съ помощью винта, вд$лан- 
наго въ верхнюю часть трубки, можно закр$пить перекла- 
дину неподвижно въ любомъ изъ этихъ ноложенй. 'Такимъ. 
образомъ, какой бы величины и формы ни былъ обтачиваемый 
предметъ, мы всегда можемъ придать подручнику такое 
положен1е, чтобы намъ было удобно опереть на него долото. 

Чтобы станокъ работалъ всегда исправно, съ нимъ надо 
обращаться аккуратно. Если станокъ деревянный (дфлаютъ. 
такъ же и металлическме токарные станки), его не надо 
ставить передъ печкой, иначе онъ можеть покоробиться. 
Лучше всего ставить его у окна, обращеннаго на сЪверъ. 
Передъ работой надо обтереть со станка пыль и смазать 
вс трупляся другъ о друга части станка минеральнымъ.” 
или деревяннымъ масломъ. 
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2. Патроны. 


Мы уже сказали, что обтачиваемый кусокъ дерева, наса- 
живается на шпиндель посредствомъ патроновъ. Патроны 
бываютъ различной формы. 

Патроны съ остреями (рис. 115). Это — коротюй деревян- 
ный цилиндръ съ ифсколькими зубцами на одномъ конц%, 
однимъ большимъ посрединф и двумя или тремя малень- 
кими по бокамъ. На другомъ конц цилиндра находится 
углублене съ винтовой нарЪфзкой. Этой нарЪзкой патронъ 
навинчивается на конецъ шпинделя. На одномъ конц об- 





Рис. 115. Рис. 176. 
Патровы. 


тачиваемой деревяжки намфчаютъ середину и набиваютъ 
деревяжку этимъ концомъ на зубцы патрона такъ, чтобы: 
средв!й длинный зубецъ пришелся въ намфченную среднюю 
точку деревяжки. Въ другой конецъ деревяжки вставляютъ 
острее винта подвижной бабки. Никогда не слЪдуетъ наби- 
вать дерево на патронъ, когда онъ уже навинченъ на шпин- 
дель, потому что при этомъ легко можно повредить пат- 
ронъ. Надо сначала набить дерево и потомъ уже привин- 
тить патронъ вмфстф съ деревяжкой къ шпинделю. 

Когда приходится обтачивать небольшой предметъ, пе- 
редняя сторона котораго должна быть гладкая, такъ что въ 
нее нельзя воткнуть острия подвижной бабки, употребляютъ 
полые патроны. Полый патронь (рис. 172) — такой же ко- 
роткай деревянный цилиндръ съ винтовой нарЪзкой на од- 


Вып, П. — 134 — 


номъ концЪ, но на другомъ концЪ его вместо зубцовъ сдф- 
лано круглое гладкое углублеше. Въ это углублеше и 
вставляется конецъ обтачиваемой деревяжки. Деревяжка 
должна сидфть въ патрон плотно, поэтому надо имЪть. 
нЪсколько полыхъ патроновъ съ углубленями различной 
величины или вставлять для маленькихъ предметовъ въ 
большой патронъ пробку съ отверстемъ подходящей вели- 
чины. Если конецъ деревяжки только немного меньше ямки 
патрона, то его можно просто обвернуть бумагой, чтобы онъ. 
сидфлъ въ патрон плотнЪе. ` 

Для маленькихъ вещицъ употребляютъ еще зажимный то-. 
лый патронз (рис. 116). Онъ имфеть коническую форму и 
съ одного конца надпиленъ вдоль. На другомъ конц, какъ 
и на всфхъ вообще патронахъ, сдфлана винтовая нарЪзка, 
для навинчиван1я патрона на шпиндель. На узюй конецъ 
патрона надф$то жел$зное кольцо. Предметъ вставляютъ въ. 
узюй конецъ патрона и продвигаютъ кзади кольцо. Тогда, 
патронъ сжимается и плотно обхвалываетъ предметъ. 

Если надо обточить внутри и снаружи какую-нибудь по- 
лую вещь, напримфръ, кольцо, игольникъ или что-нибудь. 
подобное, то деревяжку вставляютъ сначала въ полый пат- 
ронъ й вытачиваютъ внутри ея полость. Зат$мъ надф- 
ваютъ ее этою полостыо на ДЛИННЫЙ, массивный патронз, 
изображенный на рисунк$ 173 и обтачиваютъ ее снаружи. 

ПлоскАй патронъ (рис. 174) употребляется тогда, когда. 
нужно обточить съ боковъ и спереди большой плосюй пред- 
метъ, наприм5ръ, тарелку. Если такой плосюй кусокъ де- 
рева достаточно толетъ и сзади его можно сдБлать отвер- 
стля, его привинчиваютъ къ плоскому патрону деревянными 
винтами. Если же предметъ слишкомъ тонокъ или на немъ 
нельзя дфлать ямокъ, тогда его приклеиваютъ къ плоскому 
патрону сапожнымъ варомъ. Для этого насаживаютъ на 
шпиндель плоскАЙ патронъ, прижимаютъ къ нему ч$мъ- 
нибудь кусокъ вара и приводятъ патронъ въ быстрое вра- 
щен1е. Отъ трен1я варъ нагр$вается, размягчается и расте- 
кается тонкимъ слоемъ по патрону. ЗатБиъ прижимаютъ 
къ патрону обтачиваемый кусокъ дерева и ойять быстро 
вращаютъ патронъ. Дерево пристаетъь къ патрону и, когда. 
варъ остынетъ, остается плотно приклееннымъ къ нему. По. 
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окончанш работы ударяютъ слегка нфсколько разъ по краю 
патрона, тогда обточенный предметъ легко отскочитъ отъ 
него. 


3. Инструменты для точеня и премы точенйя. 


Для точевя на токарномъ станк$ употребляются глав- 
нымъ образомъ полукруглое и плоское долотья. Полукру- 
лымь долотомъ (рис. 177) дБлаютъ первое, грубое обтачивание 
дерева. Значить, это долото соотв$тетвуетъь шерхебелю въ 
столярномъ ремеслЪ. Плоское долото (рис. 118) соотв$тетву- 
етъ рубанку съ двойнымъ желЪфзкомъ и служитъ для окон- 
чательнаго обтачиван1я ‘предмета. Оно похоже на обыкно- 
венную стамезку, но лезвее его сточено 
съ двухъ сторонъ, такъ что имфетъ двЪ 
фаски, а не одну, какъ обыкновенныя 
долотья и стамезки. Точене этими ин- 
струментами производится такъ. 

Положимъ, намъ надо выточить глад- 
юй деревянный цилиндръ, напримЪръ, 
для изготовлен!я круглыхъ пеналовъ и 
колецъ для салфетокъ (смотри отдЪлъ 
картонажныхъ работъ). Тогда прежде 
всёго надо выбрать подходящий по вели- 
чинЪ кусокъ дерева, обтесать его топо- 
ромъ и обстругать рубанкомъ такъ, чтобы 
онъ принялъ приблизительно цилиндри- 
ческую форму. Зат$мъ мы набьемъ одинъ Рис. 177. — Рис. 178. 

р Полукруглое — Плоское 
конецъ обтесанной деревяжки на патронъ — холото. ОО. 
съ зубцами, навинтимъ патронъ на 
шпиндель, придвинемъ къ другому концу подвижную бабку 
и завинтимъ ручку винта подвижной бабки такъ, чтобы 
остр1е винта вошло въ другой конецъ деревяжки. Посл 
того установимъ подручникъ такъ, чтобы верхй край под- 
ручника былъ немного выше середины деревяжки, и чтобы 
можно было положить на подручникъ долото и упереть его 
лезвеемъ въ деревяжку, какъ показано на рисунк$ 179. 

Теперь нажимаютъ ногой топталку и заставляютъ дере- 
вяжку вертЪться по направлемю къ себЪ, а долото дер- 
жатъ обфими руками, какъ показано на рисункЪ 180, и 
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медленно ведутъ его вдоль деревяжки, отъ праваго конца, 
къ лъвому, по направлено стр$лки. Подвигаютъ долото 
правой рукой, а лЪвой рукой въ то же время прижимаютъ 
его къ подручнику, чтобы долото не соскользнуло впередъ. 
Надо прижимать долото къ дереву не слишкомъ сильно, 





Рис. 179. Рис. 180. 


чтобы оно забирало только тонкую стружку. Если нада- 
ВИТЬ СИЛЬНО НА ДОЛОТо, оно можетъ вр$заться въ дерево, 
отщепать отъ него большой кусокъ и испортить работу. 
Кром того, рукоятка инструмента можетъ при этомъ вы- 
рваться изъ рукъ работалощаго и ударить его въ лицо, или 
можетъ выскочить изъ станка обтачиваемая деревяжка. 





Рис. 181. Кронцирвуль. Гис. 182. 


Отъ времени до времени останавливаютъ станокъ и про- 
буютъ особымъ инструментомъ, такъ называемымъ кронцир- 
кулемь. (рис. 181), получается ли у обточеннаго цилиндра 
вездЪ одинаковая толщина. Для этого раздвигаютъ ножки 
кронциркуля до нужной ширины и надвигаютъ его на ци- 
линдръ (рис. 182). Если въ какомъ-нибудь мфет5 цилиндръ 
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не проходить между ножками кронциркуля, значить въ 
этомъ м5стф цилиндръ толще и его надо обточить. 
Полукруглое долото оставляеть на поверхности выто- 
ченнаго цилиндра маленьк!е желобки. Чтобы уничтожить 
ихъ, надо обточить теперь цилиндръ плоскимъ долотомъ. 
Плоское долото держатъ въ. рук$ такъ же, какъ и полу- 
круглое (рис. 183), прикладываютъ лезвее къ цилиндру 
такъ, какъ показано на рисункЪ 184, то-есть, чтобы къ де- 
реву прикасалась только нижняя часть лезвея, и ведутъ 
его вдоль цилиндра въ направлен стр5лки, вращая въ то 





Гис. 183. Рис. 184. Рис. 185. 


же время цилиндръ. Долото ср$заетъ тонкую непрерывную 
стружку и сглаживаетъ неровности, оставленныя полу- 
круглымъ долотомъ. Можно такженачать съ лБваго конца, 
приложить лезвее долота къ дереву, какъ показано на, ри- 
сункЪ 185, и вести его вдоль цилиндра сл$ва направо, какъ 
показываетъь стр$лка на рисункЪ 185. Сл$ди внимательно 
за тфмъ, чтобы къ дереву прикасалась только нижняя по- 
ловина лезвея. Если приложить къ дереву все лезвее вм$стЪ 
съ верхнимъ остремъ, оно сейчасъ же вр5жется въ дерево, 
сломитеся само и испортитъ работу или выбъетъ дерево изъ 
патрона. 

Если вещь выстрогана хорошо и острыми инструментами, 
поверхность ея бываетъ достаточно гладка. Если же она 
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не совсфмъ ровная, ее’ нужно сгладить. Для этого берутъ 
кусокъ шкурки, слегка прижимаютъ ее къ дереву и въ то 
же время быстро вращаютъ предметъ. Зат$мъ берутъ пол- 
ную горсть тонкихъ стружекъ, образовавшихся при точени, 
держатъ ихъ рукой на предмет$ и опять быстро вращаютъ 
его. Отъ этого поверхность предмета становится гладкой съ 
матовымъ глянцемъ. 

Для вытачиван!я полостей внутри предметовъ употребля- 
ется 0с0бое крючковалтое долото. ЗКелЪзко этого долота окан- 
чивается крючкомъ съ отточенной выпуклой стороной 
(рис. 186). Чтобы выточить этимъ долотомъ полость, на 
конц$ деревяжки высверливаютъ ямку, зажимаютъ пред- 
метъ въ патронъ, ставятъ перекладину подручника попе- 
рекъ постели, упираютъ въ нее крючковатое долото, какъ 
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Рис. 156. Прючковатое долото. Рис. 151. 


показано на рисункЪ 187, и вытачиваютъ имъ постепенно 
полость, начиная съ середины къ краямъ. 

Дерево для точеня надо братъ плотное и по возможно- 
сти ровнаго сложен!1я главнымъ образомъ на точене идутъь 
береза, букъ, грабъ, кленъ, корельская береза, грушевое де- 
рево и н$5которыя друпя. Букъ, грабъ и кленъ отличалотся 
своею твердостью, и потому преимущественно изъ нихъ вы- 
тачиваютъ рукоятки для инструментовъ. Еще прочнЪе ко- 
рельская береза. Ея волокна такъ перепутаны, что раско- 
лоть корельскую березу вдоль ствола почти невозможно. 
Поэтому изъ корельской березы вытачиваютъ «янки, ке- 
гельные шары, рукоятки для инструментовъ и такъ далфе. 
Такъ какъ дерево корельской березы очень красиво, то изъ 
нея дфлаютъ также различныя коробочки и друпя мелюя 
вешицы. Иногда у вещицъ изъ корельской березы, напри- 
мЪ$ръ, у круглыхъ коробочекъ и тому подобныхъ, вытачи- 
ваютъ только внутренню полость, а снаружи оставляютъ 
ихь въ естественномъ видЪ, то-есть не обтачиваютъ, а. только 
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снимаютъ кору и покрываютъ лакомъ. Таюмя вешицы им%- 
ютъ оригинальный и красивый видъ. На мелюмя вещицы 
идетъ еще такъ называемое пальмовое дерево. Это собствен- 
но не пальма, а особое дерево —самииитз; оно привозится къ 
намъ съ Кавказа. Пальмовое дерево очень плотно и твердо, 
но несмотря на это точится легко и хорошо. 


В. Токарныя издЪлия. 


1. Точене рукоятокъ. 


Описывая обще пр1емы точеня, мы объяснили, какъ вы- 
точить гладюй деревянный цилиндръ или валикъ. Такой 
валикъ можетъ пригодиться для различныхъ цфлей; и эта, 
работа, послужитъ тебЪ первымъ упражненемъ въ точен!и на 





Рис. 188. Рис. 189. 


токарномъ станк. Для слБдующаго упражнен1я можно сд*- 
лать рукоятку для напилка или стамезки. Эта, работа очень 
полезная, потому что подобные инструменты продаются 
иногда въ жел$зныхъ лавкахъ безъ рукоятокъ; кромЪ того, 
у тебя можеть случайно сломаться или потеряться руко- 
ятка отъ какого-нибудь инструмента. Поэтому хорошо во- 
обще умфть д$лать самому рукоятки для своихъ инстру- 
ментовъ. 

Чтобы сдфлать точеную рукоятку, въ родф изображен- 
ныхъ на рисункахъ .188 и 189, надо прежде всего выточить 
гладюй цилиндръ такой толщины, насколько толста должна 
быть рукоятка въ своей самой широкой части. Въ этомъ 
мфетЪ упираютъ въ цилиндръ остре долота и, вращая ци- 
линдръ, проводятъ вокругъ него остмемъ долота попереч- 
вую лин!1ю (аа на рис. 188). Таюмя же лиши проводятъ и въ 
другихъ м$стахъ, гдЪ должны быть выдаюпйяся части ру- 
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коятки (6 ис на рис. 188). Выточить ровный цилиндръ 
ты уже умфешь, значитъ, намъ остается теперь только сдЪ- 
лать нужныя углубленя въ цилиндрф, чтобы придать ему 
форму, изображенную на рисункахъ 188 или 189. Для этого 
долотомъ стачиваютъ постепенно цилиндръ по направлен!ю 
отъ лини аа къ 6, какъ изображено на рисункз 183 и 188. 
При этомъ надо слБдить за верхней лишей обтачиваемаго 
цилиндра и отъ времени до времени останавливаться и 
смотрЪть, достаточно ли правильную форму получаетъ во- 
гнутость а5. Когда эта вогнутость будетъ закончена, ста- 
вятъ остре долота у 6 немного наклонно вправо и дЪлаютъ 
крутой не слишкомъ глубоюкй ср$зъ. ЗатБмъ оть с д$ла- 
ютъ такой же ср$зъ по направленно въ 6, чтобы полу- 
чился желобокъ. На конц цилиндръ стачиваютъ такъ, 
чтобы отъ него остался коротюй, прямой, боле тонкий ци- 
линдрикъ 4. На этотъ цилиндрикъ надЪвалотъ потомъ мЪд- 
ное колечко, чтобы рукоятка не треснула, когда въ нее 
будутъ забивать напилокъ. Колечко отпиливаютъ лобзикомъ 
отъ конца мЪдной трубки и стачивалотъ у него края полу- 
круглымъ напилкомъ. Цилиндрикъ 4 вытачиваютъ такой 
величины, чтобы на него плотно надфлось нагр$тое м$д- 
ное колечко. Когда колечко остынетъ, оно немного со- 
жмется и плотно обхватитъ конецъ рукоятки. 

Покончивъ съ переднимъ концомъ рукоятки, стачиваютьъ, 
начиная оть лиШи аа, противоположный конецъ. Этоть 
конецъ рукоятки оставляютъ соединеннымъ посредствомъ 
узкой части съ концомъ цилиндра, вставленнымъ въ патронъь. 
Это соединеше можеть быть сдфлано такъ, какъ изобра- 
жено на рисункЪ 188, или такъ, какъ изображено на ри- 
сунк® 189. Остерегайся дфлать узкую часть, соединяющую 
рукоятку съ концомъ цилиндра, слишкомъ тонкой или слиш- 
комъ надавливать Въ этомъ м$фстЪ долотомъ, а не то руко- 
ятка можетъ отломиться въ этомъ мет раньше времени, 
прежде ч$мъ ты успфешь вполнЪ ее обдЪлаль. Когда руко- 
ятка будетъ совс5мъ выточена, ее шлифуютъ шкуркой и 
опилками, какъ это было уже объяснено раньше; зат$мъ 
работу отдфляютъ отъ оставшагося конца цилиндра. Для 
этого можно перер$зать остемъ долота на токарномъ 
станк$ конецъ рукоятки по лиши е, или можно снять ра- 
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боту со станка и отпилить ножовкой узкую часть, соеди- 
няющую рукоятку съ концомъ цилиндра. Отпиленный ко- 
нецъ рукоятки сглаживаютъ напилкомъ. 


2. В1янка. 


Если ты научился дфлать рукоятки для инструментовъ, 
ты можешь сдфлать себЪ самъ и деревянный молотокъ, или 
юмянку (рис. 190). Эта вещь, какъ ты уже знаешь, очень 
часто примБняется въ столярной и р$зной работ%. 

Изъ толстаго куска какого-нибудь твердаго дерева, самое 
лучшее изъ корельской березы, вытачиваютъ короткй тол- 
стый цилиндръ и стачиваютъ его отъ середины къ обоимъ 
концамъ такъ, чтобы онъ при- 
нялъ видъ боченка. Каждое дно 
боченка обтачиваютъ такъ, чтобы 
оно въ середин$ было немного 
выпукло. Зат$мъ зажимаютъ бо- 
ченокъ въ верстакъ и просвер- 
ливаютъ въ немъ коловоротомъ Рис. 190. Клянка. 
дырку для рукоятки. Рукоятка 
дБлается совершенно такъ же, какъ и рукоятки для другихъ 
инструментовъ, только боле длинная. Одинъ конецъ ея обта- 
чивается въ вид короткаго конуса такой толщины, чтобы 
ОНЪ входилъ ПЛОТНО вЪ ОТверсте молотка. Для красоты на 
молотк5 и на рукояткЪ проводять остремъ долота нЪ- 
сколько поперечныхъ лин!Й и сглаживаютъ самый молотокъ 
и рукоятку шкуркой и опилками. Зат5мъ обмазываютъ 
слегка клеемъ конецъ рукоятки и забиваютъ его въ отвер- 
сте молотка. 

При обтачиваюши молотка и рукоятки на концахъ ихъ 
оставляютъ, такъ же какъ и при изготовлении рукоятокъ 
для инструментов, ‚узеля части, соединяюцщя ихъ съ кон- 
цами цилиндра, вставленными въ патронъ и подвижную баб- 
ку. По окончати обтачиватя эти узкая части отпиливаются. 





$. Точеныя ножки, колонки, балясы и тому подобныя вещи. 


Почти такъ же, какъ рукоятки для инструментовъ, вы- 
тачиваются ножки для столовъ и стульевъ, колонки для 
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этажерокъ, балясы для оградъ (рис. 191) и тому подобныя 
вещи. Эти вещи представляютъ изъ себя валики съ чере- 
дующимися закругленными возвышешями и углублетями. 
Углублен1я вытачиваются совершенно такъ же, какъ и 
на рукояткахъ для инструментовъ. ВоБ эти вещи отли- 
чаются одна отъ другой только большею или меньшею 
сложностью рисунка, то-есть числомъ и формой углублений 
и возвышенй. Чтобы сдЪфлать любую изъ этихъ вещей, 
надо сначала выточить ровный валикъ или цилиндръ та- 
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Рис. 191. 


кого поперечника, каковъ поперечникъ вытачиваемой вещи 
ВЪ самой толстой части. Зат$мъ надо сдЪфлать рисунокъ 
ножки или колонки, которую мы хотимъ выточить, и на- 
нести на валикъ карандашомъ м$тки въ тфхъ м$етахъ, 
гдф должны быть выпуклости. Приставивъ къ этимъ мЪт- 
камъ острие долота и быстро вращая валикъ, мы прове- 
демъ въ этихь м$стахъ поперечныя углубленныя лини. 
Начиная отъ каждой лини, въ об стороны вытачивается 
углублене такой формы, какая показана на сдфланномъ 
рисункЪ. Ве$Б остальные пруемы—укр$фплене въ станкФ, от- 
пиливан!е концовъ, шлифован!е и такъ далЪе — тЪ же, что - 
и вь только-что описанныхъ работахъ. 
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„Тавля ножки и колонки можно дфлать самой разнообраз- 
ной формы, но пиемы точешя вс$хъ ихъ одни и тъ же. 
Мы помфщаемъ здфсь еще н5сколько рисунковъ различныхъ 
ножекъ и колонокъ (рис. 199 и 193). На каждомъ рисункЪ 
изображена только половина колонки, какъ бы разр$зан- 
ной вдоль, потому что вторая ея половина имФетъ, конечно, 
совершенно такое же очертане, какъ и эта. Кром того, 
ты можешь самъ составить себф рисунокъ какой-нибудь 
ножки или колонки по своему 
вкусу или срисовать рисунокъ 
съ какой-нибудь готовой ко- 
лонки, форма которой тебЪ 
понравится. Какой бы формы 
ни была колонка или ножка, 
она тебф не доставитъ ника- 
кихъ затруднений, потому что, 
повторяемъ еще разъ, пмемы 
точеня ея всегда одни и тъ 
же. ЗамЪтимъ еще только, что 
если нужно выточить какую- 
нибудь подставку, состоящую 
изъ узкой колонки и широкаго 
основания, какъ на рисунк$ 
192, то лучше обЪ части выто- 
чить отдфльно и потомъ скрф- 
пить ихъ между собой. Если 
бы ты сталъ дфлать всю под- 
ставку изъ одного куска дерева, 
тебЪ пришлось бы выточить сначала цилиндръ такой толщи- 
ны, каковъ поперечникъ самой широкой части подставки. 
Тогда въ узкой части подставки тебф пришлось бы снять 
очень толстый слой дерева, и много матерлала потерялось 
бы зря. 

Поэтому мы поступимъ такъ: сначала выточимъ самую 
колонку, то-есть узкую часть подставки, а на нижнемъ 
конц ея выточимъ круглый шипь — цилиндрическай вы- 
ступъ (а на рис. 192). Зат5мъ мы укрфпимъ на плоскомъ 
патронЪ коротюй, толстый кусокъ дерева и выточимъ изъ 
него подставку для колонки. На переднемъ конц$ подставки 
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Рис. 193. 


— 145 — Выи. Ц. 


высверлимь отверсте, въ которое могъ бы плотно войти 
шипъ колонки. Когда подставка спереди будетъ вполнЪ 
обточена и отшлифована, мы насадимъ ес выточеннымъ 
отверстемъ на массивный патронъ и обдЪлаемъ унея нижнюю 
сторону. Посл этого остается только вставить колонку 
шипомъ, обмазаннымъ клеемъ, въ отверсте подставки. 

Если нужно сдфлать подставку устойчив$е, чтобы верх- 
няя Часть не перетягивала при обтачивани нижней сто- 
роны подставки, въ ней вытачиваютъ по окружности же- 
лобокъ (Ъ на рис. 192) и заливаютъ его растопленнымъ 
СВИНЦОМЪ. 


4. Рюмки, вазочки и такъ далзе, 


Изображенная на рисункЪ 194 вазочка можетъ служить 
пепельницей или для помфщеня въ нее разныхъ мелкихъ 





Рис. 194. 'Точеная вазочка. Рис. 195. Точевая рюмка. 


вещицъ. Чтобы сдфлать такую вазочку, надо вставить въ 
полый патронъ подходяший кусокъ дерева и обточить его 
сначала снаружи въ форм$ вазочки, изображенной на ри- 
сункЪ. Эта работа дфлается такъ же, какъ и обтачиване ру- 
коятокъ, колонокъ и прочее, и не представить для тебя ни- 
чего новаго. ЗатЪмъ на верхнемъ конц вазочки надо вы- 
сверлить полукруглымъ долотомъ по возможности глубокую 
10 
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ямку. ПослЪ этого поставь подручникъ такъ, чтобы пере- 
кладина его была поперекъ постели, и описаннымъ раньше 
крючковатымъ долотомъ постепенно вытачивай внутри ва- 
зочки полость. При этомъ отъ времени до времени пробуй 
кронциркулемъ толщину ст$нокъ, вездф ли она одинакова. 
Вытачиван!е внутреннихъ полостей —работа, нелегкая и тре- 
буетъ большой тщательности и осторожности. Если гдЪ- 
нибудь переточишь стЗнку, она легко можеть въ этомъ 
мЪст5 лопнуть. 

Когда окончательно выточишь и выгладишь полость, от- 
‚ рёжь ножку острымъ концомъ плоскаго долота отъ осталь- 





Рис. 196. Токарныя блюда и вазы. 


ной части деревяжки. Зат$мъ надфнь вазочку полостью на 
массивный патронъ и выточи у ней на днЪ углублене, 
такъ, чтобы вазочка, когда ее поставить на столъ, опира- 
лась только краемъ дна. 

Совс$мъ такъ же, какъ только-что описанная вазочка, 
вытачивается и изображенная на рисункЪ 195 рюмка для 
яицъ. Полость этой рюмки должна быть вверху въ 4—5 санти- 
метра (около 1 вершка) въ поперечник$. На ножку рюмки, 
какъ видно на рисункЪ, надфто для украшеня колечко. 
Незнающе, какъ дфлается такая работа, удивляются обык- 
вовенно, какимъ образомъ продфто это колечко на узкую 
часть ножки, и объясняють это себ т$мъ, что колечко, 
склеено изъ двухъ половинокъ, или тфмъ, что ножка и’са- 
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мая рюмка сдБланы отдёльно и соединены потомъ. Между 
т$мъ рюмка съ ножкой и колечкомъ вытачивается сразу 
изъ одного куска дерева. ЦЪлается это такъ: когда выта- 
чиваютъ ножку, посредин$ ея тонкой части оставляютъ 
выдающийся валикъ. Этоть валикъ тщательно закругляютъ 
снаружи, а затфмъ остиемъ долота подр$заютъ его съ обЪ- 
ихъ сторонъ такъ, чтобы онъ отд$лился оть ножки. Остав- 
шееся на ножкЪ въ этомъ м%Ъстф возвышен!е срфзаютъ 
дДолотомъ и сглаживаютъ это м$сто шкуркой, чтобы оть 
него не осталось никакихъ слЪ$довъ. Тогда колечко оказы- 
вается свободно надфтымъ на ножку. 

На рисункБ 196 изображены еще точеныя блюдца и ваза, 
покрытыя р$фзьбой. Вытачиваще этихъ вещей дБлается такъ 
же, какъ и описанныхъ уже раньше, и не требуетъ ника- 
кихъ новыхъ премовъ. У вазы верхняя часть, колонка и 
подставка ножки вытачиваются отдфльно и скр$фпляютъь 
погомъ круглыми шипами. Затфмъ эти ‘вещи покрываютъь 
р$зьбой зарубками и лимями, какъ было описано въ отдф- 
л5 р$зьбы по дереву. 


5. Точеше шашекъ. 


Вытачиване шашекъ дфлается несколько иначе, ч5мъ 
другихъ вещей. Сначала вытачиваютъ правильный валикъ 
или цилиндръ такой толщины, какого поперечника должны 
быть шашки. Зат$мъ остремъ долота проводятъ. вокругъ 
цилиндра поперечныя лин!и на такихъ разстоямяхъ, какой 
высоты хотятъ сдфлать шашки. Между каждыми двумя 
сос$дними шашками оставляютъ промежутокъ приблизи- 
тельно въ !/„ вершка. Въ этихъ промежуткахъ маленькимъ 
долотомъ вытачиваютъ дерево такъ, чтобы вс шашки 
оказались какъ бы сидящими на тонкой оси (рис. 197). 
Верхнюю сторону шашекъ украшаютъ чередующимися ва- 
ликами и углублешями. Это можно сдфлать послЪ того, 
какъ шашки будутъ отдфлены одна отъ другой, или, на- 
противъ, прежде чёмъ мы отрёжемъ шашку отъ оси. Въ 
первомъ случа отпиливаютъ вс$ шашки отъ оси ножовкой, 
затЁмъ вставляютъ шашку въ полый патронъ, ставятъ под- 
ручникъ поперекъ постели и вытачиваютъ на передней сто- 
ронф шашки круговыя возвышен1я и углублен1я. Когда пе- 

10* 
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редняя сторона будетъ готова, шашку вставляютъ въ па- 
тронъ передней стороной и вытачиваютъ у нея на днЪ 
небольшое углублене, чтобы она была устойчивЪе. 

Во второмъ случа не раздфляютъ шашекъ другъ отъ 
друга, а ставятъ подручникъ поперекъ постели и вытачива - 
ютъ переднюю сторону первой шашки. ЗатЁмъ эту шашку 
ср$ёзаютъ съ оси, затачивая при этомъ у нея углублене 
на днб; потомъ вытачиваютъ переднюю сторону второй 
шашки и ср$заютъ ее, и такъ далЪе. | 

Чтобы сдфлать переднюю сторону вс$хъ шашекъ вполнЪ 
одинаковой, то-есть, чтобы вс$ валики и желобки были у 





Рис. 197. Вытачиван!е шашекъ. Гис. 198. 


нихъ одинаковой величины и на одинаковыхъ разстояяхъ, 
употребляютъ такъ называемый шаблень. Шаблонъ (рис. 198) 
это тоненькая дощечка или кусокъ жести, въ которомъ 
сдфвланы вырЪзы, соотвЪтствующе возвышевшямъ и углубле- 
шямъ шашки. Выр$занный край шаблона обмазываютъ м$- 
ломъ или какой-нибудь краской и прикладываютъ его отъ 
времени до времени къ шашк$. Въ т5хъ м$стахъ шашки, 
гдЪ остается сл$дъ отъ краски, дерево еще ср$заютъ. Такъ 
продолжаютъ до т5хъ поръ, пока обмазанный краской край 
будеть оставлять слБдъ на всей поверхности шашки. 


6. Вытачиван!е шарл. 


Выточить вполнф правильный шаръ очень трудно. Лучше 
всего для этого поступать такъ: сначала вытачиваютъ пра- 
вильный цилиндръ и укр5пляютъ его между бабками станка. 
ЗатБмиъ остремъ долота проводятъ слегка поперекъ цилин- 
дра лиНю аб (рис. 199), соотв$тетвующую серединЪ шара. 
Отъ этой лиши откладываютъ въ об стороны разстоян!е, 
равное половин$ шара, и дБлаютъ въ этихъ м$стахъ на ци- 
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линдр$ глубоюмя вырЪзки. Отъ этихъ вырЪзокъ срфзаютъ 
постепенно дерево къ средней лини, чтобы получился шаръ. 
Щля пров$рки ‘правильности формы шара дБлаютъ такъ же, 
какъ и для шашекъ, шаблонъ (рис. 200) въ видЪ тонкой 





Рис. 199. Рис. 200. 


дощечки съ полукруглымъ вырЪзомъ. Край выр$за нама- 
зываютъ м$ломъ или краской и прикладываютъ къ шару. 
Тамъ, гдЪ на шарЪ остается отъ шаблона краска, надо еще 
ср$зать. Шаръ будетъ вполнф правильной формы тогда, 
когда краска отъ шаблона будетъ оставаться на всей его 
поверхности. 


Лакировка, полировка и покрыване воскомъ точеныхъ 
издфл. 


Точеныя изд$ля такъ же, какъ и столярныя, можно 
лакировать, полировать и отд$лывать подъ воскъ. Все это 
дфлается на токарномъ станкЪ при вращении отд$лываемаго 
предмета. Прежде ч$мъ начинать полировку или другую 
обработку, надо тщательно вышлифовать вещь шкуркой и 
опилками. Если гдЪ-нибудь окажутся дырки или щелки, 
ихъ надо замазать передъ шлифовкой сплавленной см$сью 
воска съ м$ломъ, если дерево б$лое; для темнаго дерева, 
вмфото м$ла беруть какую-нибудь краску подходящаго 
цвфта. Въ случаЪ если гдЪ$ окажется крупная дыра отъ вы- 
павшаго сучка, туда вклеиваютъ кусочекъ дерева и зата- 
чиваютъ его или замазываютъ дыру густою см5сью сто- 
лярнаго клея и опилокъ. При посл$днемъ способЪ надо 
дать вещи просохнуть два дня. 

Чтобы отлакировать вещь, берутъ комокъ ваты, уминаютъ 
его напитываютъ лакомъ и водятъ имъ вдоль предмета, ко- 
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торый быстро вращаютъ. При этомъ надо слБдить, чтобы 
не провести дважды по одному и тому же м$ету, прежде 
ч$мъ первый слой лака еще не высохъ. При быстромъ вра- 
щен!и предмета лакъ на немъ высыхаетъ очень быстро. 

Для полировки берутъ комокъ ваты или кусокъ суконки, 
смачиваютъ его политурой и 2—3 каплями льняного масла, 
завертываютъ въ полотняную тряпочку и двигаютъ имъ 
медленно то въ одну, то въ другую сторону вдоль всей ве- 
щи, все время вращая станокъ. Черезъ н5сколько времени 
опять намачивають комокъ политурой и масломъ и посту- 
паютъ, какъ и прежде. Такъ продолжаютъ до ‘тЪхъ поръ, пока 
вещь не получитъ надлежащаго блеска. 

Чтобы отдфлать вещь подъ воскъ. см5шиваютъ 5 частей 
воска съ 2 частями скипидара, нагр$ваютъ и размБ5шива- 
ютъ см$сь. Когда смЪ5еь начнегъ остывать, покрываютъ 
ею вещь, а зат$мъ растираютъ вещь кускомъ суконки, все 
время вращая ее на станкЪ, пока не появится красивый 
блескъ. 
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